PIVOTS A BLOCAGE avec frein reglable

Bois de 50mm
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Pivot a frein réglable, limiteur
d'ouverture a 30° et blocage de
sécurité 2 180° (systéme
automatique breveté) pour chassis
équilibré jusqu'a 150kg.

Dimensions maxi :
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* Ces pivots comportent une main.
lIs sont fournis par paire (Droite et Gauche)

LA CROISEE

LT

Usinages bois de 50mm

Abaque d'utilisation

HAUTEUR
MAXI H i
Choix des pivots
store | store
1,800 | 1,550 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129
1,700 | 1,500 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129
1,600 | 1,400 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
1500 | 1,350 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
1,400 | 1,250 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
1,300 | 1,200 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
1,200 | 1,100 | 1128 | 1128 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
1,100 | 1,000 | 1128 | 1128 | 1128 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
1,000 | 0,950 | 1128 | 1128 | 1128 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
0,900 [ 0,850 [ 1128 | 1128 | 1128 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
0,800 (0,800 [ 1128 | 1128 | 1128 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1129 | 1129 | 1129
Poids total maxi
o e 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 50
IMPORTANT

équipé d'un store

Tous les pivots peuvent étre
utilisés pour des hauteurs
inférieures a celles indiquées

:Dans le poids total de I'ouvrant, il faut inclure les poids du cadre, des accessoires et du vitrage. Si I'ouvrant est

:ajouter forfaitairement au poids total de I'ouvrant, celui du store multiplié par quatre.
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En dessous du pivot
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— 1ls doivent OBLIGATOIREMENT ETRE [ “iso |
EMPLOYES AVEC LE FREIN REGLE 4 L
en fonction du potds du chassis . .

— Le non reglage des freins pourrait provoquer une detérioration
du systeme de limitation d’-ouverture
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CHASSIS MAXI PIVOT 1129
® A FREIN REGLABLE
e LIMITEUR D'OUVERTURE A 30°
BLOCAGE DE SECURITE A 180° | 150k il Q
(systeme automatique brevete ) -
— Ces pivots s”emploient par paire : droit et gauche_ ab
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DORMANT

+ hauteur du pivnt%
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ETANCHEITE

pour chassis basculant

bois de 5O mm.
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