
Coulisse à sortie partielle pour tiroirs en bois
Coulisse à galets FR 402
Capacité de charge 25 kg

www.hettich.com5.4.50

• Avec guidage forcé d'un côté
• Pour montage en applique
• Retour automatique intégré, double stop et dispositif de blocage de fermeture
• Compensation de tolérance automatique ± 1 mm
• Acier, revêtu époxy blanc ou brun

Longueur Profondeur minimum Perte à la sortie Ecartement de trous mm Référence Qté
de tiroir mm de caisson mm EL mm b1 b2 b3 b4 blanc brun

250 253 69 64 - - - 1 061 611 - 1/20 jeux

300 303 69 96 - - - 1 058 344 - 1/20 jeux

350 353 69 96 64 - - 1 058 345 1 075 324 1/20 jeux

400 403 69 96 128 - - 1 058 346 1 067 544 1/20 jeux

450 453 79 96 128 32 - 1 058 347 1 067 545 1/20 jeux

500 503 86 96 128 64 32 1 058 348 1 067 546 1/20 jeux

550 553 94 96 128 128 - 1 058 349 1 078 799 1/20 jeux

600 603 104 96 128 128 - 1 058 350 1 078 800 1/20 jeux

Coulisses à galets
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Dimensions mm Référence Qté

ø 6,3 x 10,5 0 051 264 200

ø 6,3 x 14 0 051 265 200

ø 3,5 x 12 9 079 791 200

ø 3,5 x 16 0 071 925 200

Montage

Technique d'usinage voir groupe 2

chant avant de caisson chant avant de caisson
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• = positions de vissage minimum

jusqu'à 20

Double stop - bloque le
tiroir en position ouverte
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