


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modéle L 390/14 L 400/16 L 500/22 L 650/22
Réf. cde 4409390 4409400 4409500 4409650
Pour arbre (mm) 30 30 50 50
Longueur (mm) 780(2x390) 800 (2x400) 1000 (2x500) 1300 (2x650)
Hauteur x ép. (mm) 110x37 120x37 150x37 150x37
Nombre de barrettes (x2) 7 8 11 11
Vis de serrage M8 M8 M 12 M 12
Poids net (env.) KG. 9 11 14 18
ACCESOIRES (options) pour modéles | Réf.cde L 390/14 L 400/16 L 500/22 L650/22
Jeu de 2 rallonges L= 1100 mm. utile 4409392 o ~

avec butées pour moulures arrétées

Jeu de plaques de liaison (200X120 mm.) | 4409393L ° e} ° o
Jeu de 2 vis rallongées L=240xM8 4409394 . e

(pour Kity, sans poignée jacquard)

Poignée jacquard femelle M8 4409398 ° °

Jeu de 2 capuchons Pve D+G H=110 4409397 °

mm.

Barrette plate-bande L=390 x ép 3 mm. | 4409395 ]

Barrette coulissante L= 390 droite 4409396D A

(entrée)

Barrette coulissante L=390 gauche 4409396G A

(sortie)

Jeu de 2 capuchons Pve D+G H=120 4409407 °

mm.

Barrette plate-bande L=400 x ép. 3 mm. | 4409405 o

Barrette coulissante L=400 droite 4409406D S

(entrée)

Barrette coulissante L=400 gauche 4409406G °

| (sortie)

09501
4409502 |




Guide de sécurité pour toupie

Pour toupies ou combinées en arbre de 30 et 50 mm.

Guide de belle finition a barrettes aluminium rigides largeur = : = l
17 mm. x épaisseur 11 mm. coulissantes. Traitement de :
surface anodis¢ avec durcissement spécial de 20 microns. I
Fourni avec platine de fixation et vis de serrage a
mouvement croisé. Serrage par poignée jacquard. (montage

universel)
Travail avec rallonges et butées pour moulures arrétées
modele présenté = L.500/22
AVANTAGES : e )

e Guide avec barrettes coulissantes permettant ® Réglage et blocage rapide des barrettes en quelques
d’envelopper enticrement 1’outil (dessus, secondes. Possibilit¢ de croiser les barrettes de
dessous et latéralement (voir photo) droite dans le guide gauche et vice-versa.

e Dressage en toute sécurité et protection e Barrette mince de 3mm., escamotable, située sous
maximum en avangant le guide gauche de la la partie inférieure du guide. Utilisation idéale pour
machine (2 condition que le capot de la toupie travaux délicats: passage de petits bois, plate-
soit équipee de vis de réglage micrométrique) bandes, etc...

(voir croquis <<B>>)

e Lors du montage sur la toupie, possibilité de
bloquer définitivement les 2 guides pour un @
d’outil déterminé (maximum 300 mm. sur arbre de
50) et agir sur les barrettes pour leur
rapprochement au plus prés de I’outil.
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