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OLYOS D1131AA

OLYOS | Colonne de douche 305x174x1561 mm finition chrome | Certifié NF

 
Informations générales

Type de produit Colonne de douche

Marque Porcher

Suite OLYOS

Code couleur AA

Colour description Chrome

Finition Brillant

Hauteur (mm) 1561

Largeur (mm) 305

Longueur / Profondeur (mm) 492

Code EAN 4015413342957

Poids net (kg) 4.75

Caractéristiques

Certifié NF

Téléchargements

• BIM-FR

• Guide d‘installation

• Liste des pièces de rechange

 

Normes et certifications des produits

Nom du certificat NF E3/1 C2 A1 U3 - II*/B

Nom du certificat ACS 20 ACC LY 114

Spécifications du produits

Thermostatique Yes

Position de la poignée Latéral

Avec inverseur Oui

Surface cover chromium-plated

SmartShine Oui

Avec support de douche ajus-
table

Oui

Avec douchette Oui

Avec douche de tête Oui

Avec flexible de douche Oui

Avec porte-savon Non

Avec étagère(s) Non

Matériau Plastique

Hauteur du jet d‘eau réglable Oui

Avec buses latérales Non

min. operating pressure (kPa) 50

Fixations réglables Non

La douche de tête est réglable 
en profondeur

Non

Avec des raccords en S Oui

PVD technology Non

La barre de douche est réglable 
en hauteur

Non

Image & dessin téchnique
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/D1131/POR_Olyos_D1131_BIM_FR.rfa
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/D1131/POR_Olyos_D1131_IGuide_NN_A868390.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/D1131/POR_Olyos_D1131_SparesL_NN.pdf
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Easy-care surface IdealPlus Non

Max. flow rate at 300 kPa (l) for 
all outlets

8/11/20

Débit maximal à 300 kPa (l) 20

Thermostatique

Fixation de la cartouche Fixation incluse

Valve‘s nominal size G1/2

http://www.idealstandard.fr
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Votre contact local:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

