HTCI COMUNELLO HARDWARE TEST
Art. 89

= Comunello

UNI/EN 1SO9001 - UNI/EN 1SO14000
© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved

11/09 Rev. 01 Via Cassola, 64 - 36027 Rosa (V1) - ltaly
D
(=1
=
g
Art. Lann (ode A b m
84 840 10802005 759 [[£5] 00 2 260
§9-50 850 10802010 @59 [15] 40 2 50
8360 el 10802015 P64 53 650 2 330
2 400 LOAD ACCORDING TO GATE'S DIMENSIONS
x
E
| s mm =
é 600 -——__:I=—.=:.:
¥ 4 1009 . g | o m .‘12.2
A G =y =l—’ by
E 200 @191 -@
A AR AR AR BE ZT RE B
0

025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 3
LM (LENGTH DIVIDED BY HEIGHT)
- 5350 WITH §9-50 —m— 33-60 WITH 50-60 - -#-- 5540 WITH 896-40 |

ITA

IMPIEGO: Cardine per cancelli battenti in acciaio.

TIPO: Cardine inferiore a cuscinetto.

FISSAGGIO: A cementare con apposite zanche (non fornite) sul basa-
mento in calcestruzzo,

MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinette.

AVVERTENZE: || costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di medifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguone le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Gond pour portails a battants en acier.

TYPE: Gond inférieur & roulement.

FIXAGE: A cimenter avec des agrafes appropriées (non-fournies) sur le
socle en béton.

MATIERE: Acier Zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Roulement.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si I'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

EN

USE: Pivot for side-hung gates in steel.

TYPE: Bottom pivot with bearing.

FIXING: For cementing on concrete base with special cramps (not sup-
plied).

MATERIAL: Electrogalvanised steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearing.

IMPCRTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

DE

GEBRAUCH: Angel fiir Fliigeltore aus Stahl.

TYP: Untere Angel mit Lager.

ANBRINGUNG: Wird mit geeigneten Krampen (nicht mitgeliefert) im
Unterbau aus Beton einzementiert.

WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Lager.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu dndern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-

ESP

USO: Quicio para cancelas batientes de acero.

TIPO: Quicio inferior a cojinete.

FUUACION: A cementar con oportunas grapas (no en dotacién) sobre el
basamento de hormigén.

MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segtin las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinete.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto seguin sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
preducto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacién realizadas por personal cualificado.

CARKTTERISTICHE TECNICHE gefiihrt worden ist.
8-40 8050 89-60 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PESC PEZZ) 128Ky 1,38Kg 18549 8-40 89-50 89-60 TECHNISCHE DATEN
PORTATA ( ZWE ; 4502 0 55“’3' POIDS PIECE 128Kg 138Kg 1,65K 8340 8950 89-60
WH=1 con cardine on cardine con c@mnine 200Ky 450Ky STOCKSEWICHT 128k 138kg 165k
Inferfore 88-40) inferiore 88-50) Inferiore 88-60} E’“RIE,IE {avec gond inférieur | (avecgond inférieur {avec n: isnofgigeur ) 00ky 450 kg 650 kg
CADENZA MAMUTENZON - 834 LX) il TRAGRAHIGIET (mituniere it unterer (it ntzer
CASAPRNATA | AZENDA | MAGAZZNO CONDGHINIO (ONDOMINID FREQUENCE ENTRETIENS L= Angel88-40) Angel68-50) Angel 8860
<20 UNITA > 20UNITA MAISON HISE DEPOT IMMEUBLE IMMEUBLE WARTUNGSPLAN
1 ANNG* 1ANNO* 1ANNG* & MESI* 6 MESI* PARTICULIER ENTREF <20 UNITES > 20 UNITES WOHNHAUS
Verificare Musura del cardine. Ingrassare {grasso consigliato Agip GreaseP¥2 o equivalenti). 1AN* 1AN TAN* 6 MOIS* 6MOIS* WOHNHAUS FIRMA LAGER <20 WORNHALS
Verifiare che il cardine si comporti ome un compo unicx': con il basamentn. Verificare le saldature ¢ Vérifier usure du gond, Graisser [graisse wonseillée Agip GreasePV2 ou équivalentes). WOHNUNGEN | ~ 20WOHNUNGEN
_ I’crlm!nzllﬂ dell amia. i Vérifier que le gond se comporte comme un torps unique avec le sode. Vérifier les soudures et 'horizontalité 1JAHR* 1JAHR¥ 1JAHR® | GMONATE* 6 MONATE*
*loschema riportato @ relativo ad un ambiente di lavoro nommale de laporte, Oen VerschleiR der Angel priffen. Schmieren (empfohleues Schmierfett: Agip Grease PV2 oder
{non amhlente marino o particolarmente aggressivo). * Le schéma se rapporte:a un milieu de travail normal glekhwertiges).
[pas un miliew marin ni particuli2rement agressif). Sicherstellen, dass die Angel fast mit dem Unteriau verbunden Ist, Die SchwelGnahte priifen, Ole
waagrechte Ausrichtung vom Torfliigel prilfen.
*Die Angahen beziehen sich aufeinen Standort mit normaler Belastung
{nicht in der Nahe von Sal odermit aggressiven Bedingungen).

RUS

MPUMEHEHWE: MeTnA AnA pacnallHbiX BOPOT U3 CTANH,

TWN: HwxHAA NORWMNHUKOBAA NeTNA.

KPEM/IEHWE: 3aLiemMeHTMPOBaThL C NOMOLLbIO CNELManbHbIX 3aKnagHbix
AeTanedi (He nocTaBNAKTCA) Ha 6eToHHOM dyHaameHTe,

MATEPUAJT: OLMHKOB2HH2A 3NeKTPONMTHYEeCKUM cnocobom cTanb.
NEPEPABOTKA: MNepepa6otath, kaK xenesHubid Matepuan Ha ocHOBe
AedCTBYIOILIEMD 3AKOHOLATENLCTBA CTRAHI, [1e NPOM3BOJUTCA MOHTAX.
OETAJIA, NOABEPKEHHDIE W3HOCY: nogwMnHKK.
MPEAYTMIPEXAEHWA: MpomasoauTens, Npu BOSHWKHOBEH MK Heobixoau-
MOCTH, OCTaBNISAET 3a 060l NPaBO M3MEHEHATL XAPAKTEPNCTUKN W3fie-
nuA 6e3 npegpapuTenbHOMD yseioMneHuA. Npon3soguTent He Hecer
OTBETCTBEHHOCTb 32 BHECEHHE NOJTHLIX MK HYACTHYHBIX W3MEHEHWH &
KOHCTPYKLMIO M3A@NKA, AeRCTBUTIbHEIMK CYMTAKITCA TONBKO Te Jeit-
CTBUSA, KOTOpPbIE SHIM BLINONHEHH KBANN (ML APOBAHHEIM NEPCOHANIONM

TECHNICAL CHARACTERISTIC
WM B COOTBETCTBHM C 'AaHOBJIEHH MW NPABWNaMKH MOHTaMA.
89-40 89-50 89-60 CARACTERISTICAS TECNICAS yer P
WEIGHT OF PART 1.28Kg 1,38Kg 1,65Kg 83-40 89-50 8960
0D SERRNGCABCTY | mmlq y " m y 650K PESO PIEZA 12849 136K 1,65Kg TEXHHYECKHE XAPAKTEPHCTHKH
=1 w mhinge | - (ui M€ | fwith bottom hinge 83-60) RESISTENCIA UTIL Hokg 430K 650Kg 840 8550 50
88-40) 88-50) et {con qicio {con quicio {con quicio BEC 1 EJMHMLb 128w 138w 1,858
MAINTENANCE FREQUENCY — nfierior 88-40) Inferlor 88-50) Inferior 88-60) HATPY3IA(F) 00C 450K" S
(CONDOMINIUM CONCOMINIUM CADENCIA MANTENIMIENTOS . " (C Hiownedi nemnest M "
PRIVATE HOME BUSINESS |  WAREHOUSE L=t { c mmneii neTneid 88-40) {cHuomHed neneli 88-60)
<20 UNITS > 20 UNITS INMUBLEEN | INMUEBLEEN 84-50)
1YEAR® 1YEAR® 1YEAR® GMONTHS * GMONTHS * CASA PARTICULAR EMPRESA ALMACEN CONDOMINIO CONDOMINIO TMEPHQIH4HOCTE TEXOBCHYKHBAHHA
Check hinge wear. Grease {recommended grease Agip GreasePVZ or equivalent). <20 UNIDADES > 20 UNIDADES BO/IBWOA | BOMBLIOAKWION
Make sure the hinge acts as a single body with the base. Check welds and horizontality of sash. 1R 1ARg* 1ARG* GMESES® 6 MESES* YACTHBIR JI0M TIPEANPHATHE ML XOR L0M JIOM
*The scheme refers to 2 normal workplace Verificar el desgaste del quicic. Enqrasar (grasa aconsejada Agip GreasePV2 o equivalentes). <20KBAPTHP | > 20 KBAPTHP
(not marine or particularty agqressive envi ) Verificar que el quicio se-comporte como un cuerpo inico con el basamento, Verificar las soldaduras y la 1rog* 1R 1rog* 6 MECALEB" | 6 MECRLIES®
herizontalidad de |a puerta. MposepHTs Manoc nemu. (pewomenTyeman cwaska — Agip GreasePV2 win ce JBAB/IEHTH).
*Fl pngeme equema es relativo a un amblenm nomal de trabajo Y6epusca, uTofitd nema npeficraRnAna eHoe Lenoe  (yHAameHTOM. [TpoBepUTL (BAPHSIE LLUBLI M
lente marino o especalmente agresivo). [OPIGOHTANBHOCTbCTBODKH, |
*Map A2HHOA TAGNML NpemyRMOTREHD pabOouErD NOMALEHMHA
{He A obib /N34 MOPA WIH C )
Tuttel idisegnitecnicielerelati ‘fichedevonali iqual ietd intell le,difesadallenormesul dirittod‘autore, delladittaFratelli Il Tuttigli utilizzi I Ciriserviamoildi |

ie senza alcun preavviso. Aff pictures, technicaf drafi and related sp

belong to Fratelli Comunelio Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product spedification are mbpcl!d 1o change withourt notice.
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