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Sécurité   
Décret du 01/09/04

Tandem 7 pliant H. travail maxi : 3,72 m

Réglable sur 4 hauteurs
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0,52 m !

ENCOMBREMENT 
PLIÉ TRÈS RÉDUIT

EXCLUSIVITÉS

duarib

4 PIEDS RÉGLABLES 
INDÉPENDAMMENT

EXCLUSIVITÉS

duarib

1,74 m

0,60 m

Hauteur bloquée par 
verrou et ajustable 
tous les 20 mm.

•  Pour compenser tous les dénivelés 
jusqu’à 150 mm

Lisse 
rabattable

Plancher  
antidérapant

Garde-corps
aluminium

articulés 

Accès par 
marches

antidérapantes
de 80 mm

Chaînette 
sous-lisse

Ajustement de 
la hauteur par une 

plaquette à frein

Verrouillage 
des piétements
télescopiques

Pieds réglables

Stabilisateurs à réglage
millimétrique

Plinthes
hauteur  
100 mm

Mécanisme 
pivotant du 
garde-corps

Pieds réglables,  
tous les 20 mm, sur 150 mm

Attache  
caoutchouc  
pour maintenir  
le tandem 
fermé lorsqu’il  
est plié

Caractéristiques techniques Tandem 7 pliant

Sécurité   
Décret du 1er septembre 2004

Norme PIR 

Nombre de marches 4 à 7

Hauteur travail maxi (m) 3,72

Hauteurs plancher (m) 1,03 - 1,26 - 1,49 - 1,72

Dimensions plié (m) (L x l x Ep) 1,74 x 0,60 x 0,52

  Dimensions 

plancher (m)
0,50 x 0,40

Poids (kg) 30,0

Charge utile (kg) 150

Diamètre roues (mm) 200

Utilisation
INT

 
EXT

  électricité, climatisation, installation 
thermique, entretien, paysage


