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e AXIAL A-10 : NOTICE DE POSE

Remarque préliminaire: Le Pivot est uniquement | Emboitement de la porte EN POSITION FERMEE OBLIGATOIREMENT :
prévu pour étre intégré dans la partie inférieure de

la porte (comme décrit ci-dessous) , et en aucun | 1- Placer la crapaudine de la maniére décrite sur ~ 2- Faire pencher la porte de fagon & pouvoir

cas coté linteau. la fig. 1, et faire coincider son empreinte avec l'axe | insérer entierement laxe du pivol dans la
Vérifier que les fendtres d'accés aux systémes de réglage | du pivot. Si la porte ne s'emboite pas, faire toumer | crapaudine de sol. Levez alors fa porte & la
soient bien réalisées du coté de Pouverture de la porte. I'axe jusqu'a coincidence. verticale.

Centrage : & l'aide d'un il & plomb, aligner la penture supérieure avec
le centre de la crapaudine de sol.

; ” 1.1 {vue de dessus)
Embase de sol : La crapaudine de sol et la penture supérieure seront 1(we de dessus) 4.

dans un plan & la fois paralléle au sol et aux cotés de la porte. 7 Vs dowerice: da 2 o
P P P /:2'5 {%} | poussant & gauche)
o /‘Z \}\ = i
et R - émonantduce / ey
= g | RIOERAGE y -
Penture supérieure / /
ST S 7 - ,/ i
/ ~ -
e <
e du piyet’ 7
gt _yt /’/"J
=
"-\_‘ o
-.\::__:\__ _:/:_H\
T s
S
o ©O=
— O
T
. T
J\ ipaudine de sol ‘-\'\__

3- A l'aide d'un tournevis, faire descendre Paxe Réglage du ressort (voir ci contre) :
de la penture supérieure (fixée dans le Insérer la barre de prétension (@) dans le d P
linteau) dans la partie correspondante de la frou de |a bague (@); Tourner alors la
penture fixée sur la porte. barre dans le sens donné par la fléche
N (sens de louverture de la porte);
k recommencer I'opération jusqu'au 3éme
\\ trou ; bloguer alors le mécanisme & l'aide

de la goupille de maintien (®).

Réglage de la vitesse de fermeture: Eviter : : _
A I’aide d’un tourneViS, aiUSter |a Vitesse de De faire chuter 'appareil, de le marteler. De souder
fermeture de la porte en tournant le pignon

supenaur: Fenétre contrble de la vitesse.

De tourner inutilement & vide la noix
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RemarguJ'/ : Ne pas tourner excessivement le

©
pignon (18 tours maximum) lors du réglage de )
la vitesse, car le produit risquerait d’ég{re alors :
endommagé.
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AXIAL A-10 : NOTICE DE POSE

IMPORTANT : Vérifier que le produit est bien adapté a I'utilisation

sur site.

En effet, une mauvaise utilisation du produit peut provoquer rapidement des
dégradations trés importantes (Ex : Emploi d’'un pivot AXIAL A10-L pour une porte
a sens d'ouverture poussant a droite).

Rappels :

Porte a sens
d’ouverture
poussant a

gauche

1)

Pivot « AXIAL A-
10L »
(Habillage gris)

Sens d’ouverture

Porte a sens

d’ouverture poussant
a droite

Pivot «AXIAL A-
10R»
(Habillage kaki)

Pour éviter toute inversion ultérieure sur chantier, un marquage par modéle a été

rajouté sur le corps du produit :

A-10L »

SENS D’'OUVERTURE
POUSSANT A GAUCHE

Pivot « AXIAL

(Habillage gris)

Pivot «AXIAL
A-10R»
(Habillage kaki)
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POUSSANT A DROITE
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4 Vis téte fraisée fendue M5x12mm
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Fenétre de réglage 120 Fenétre de réglage /
3,01 Largeurde porte . Largeur de porte
Nodeles Dimensions possibles de la porte Masse Maxi. Force de Réglage des | Mécanisme Angle
) _ | Largeur | Hauteur | Epaisseur delaporte | fermeture ressorts d'arrét d’ouverture Maxi.
A10-R(Kaki) | A10-L(Gris) iad. Maxi. Mini.
Ouverture poussant Ouverture poussant| 1000 Bagues de 180°/Simple
2 droite Snaiphe s 2100 mm 40 mm 85 kg 10.8 N.m Soraib Aucun action
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