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 Mode d'emploi RDJ10RF/SET 
Le RDJ10RF/SET se compose d'un régulateur de température ambiante sans fil RDJ10RF et d'un récepteur RCR10/433. Le RDH10RF est un 
régulateur de température ambiante doté d'un programme horaire sur 24 heures qui vous permet de régler une température ambiante idéale 
(consigne) dans votre appartement au moment voulu. Le réglage s'effectue facilement à l'aide d'un bouton ergonomique. 

Affichage 

 Température ambiante actuelle en °C  Affichage de la demande calorifique 

 
L'appareil règle à la température de 
confort choisie   

Remplacer les piles 

 
L'appareil règle à la température 
d'économie d'énergie choisie  

Inoccupation prolongée: l'appareil 
règle à la température de protection 
hors-gel 

 
L'appareil règle à la température de 
protection hors-gel choisie  

Régime d'économie: l'appareil règle 
à la température d'économie 
d'énergie 

Régime confort: l'appareil règle à la 
température de confort 

 

 
Ce symbole s'affiche lorsque la 
consigne de température a été 
modifiée par l'utilisateur. Elle reste en 
vigueur jusqu'au prochain point 
d'enclenchement. Cette fonction n'est 
effective que si le thermostat est en 
régime automatique.  

Régime automatique : l'appareil 
règle en fonction du programme 
horaire et de température choisi 

 
Bouton de réglage 
Pour la sélection de la consigne  
d'ambiance 

Curseur de programmation 

 Logement des piles 
2 piles alcalines type AA 1,5 V  Position pour le réglage de l'heure 

Sélecteur de régime 

 

 

A1 Première heure d'enclenchement 

 Régime automatique : l'appareil règle en fonction du 
programme horaire et de température choisi A2 Première heure de coupure 

 

 Régime confort: l'appareil règle à la température de confort A3 Deuxième heure d'enclenchement 

 

 

  
Régime d'économie: l'appareil règle à la température  
d'économie d'énergie A4 Deuxième heure de coupure 

 

 

 
Inoccupation prolongée: l'appareil règle à la température de
protection hors-gel.  
La consigne est fixe et réglée à 5 °C 

 

Réglage de la température de 
confort 

 

 

  Touche de commutation 
Réglage de la température 
d'économie d'énergie 

 

 
Commutation du régime confort au régime d'économie  
(ou inversement) jusqu'au prochain point d'enclenchement. 

 
RUN Placez le curseur sur cette position 

à la fin de la programmation 

 

 

Introduction 
Ce mode d'emploi vous aide à régler rapidement votre régulateur 
d'ambiance RDJ10. 
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Mise en service 
 

• Otez les bandes isolantes noires des deux 
 piles fournies.  Vérifiez que le support de pile 
 est correctement positionné  
• En l'absence de piles, insérez 2 piles alcalines 
 AA dans le logement  

Premier démarrage 
 
 Une fois les batteries en place, tous les 
 symboles s'affichent à l'écran pendant environ 
 2 secondes. 

Réglage de l'heure 
1. Amenez le curseur de programmation en 
 position . L'heure clignote. 
2. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer 
 l'heure,  vers la droite pour l'avancer. 
3. Une fois l'heure réglée, placez le curseur sur 
 une position quelconque pour valider le 
 réglage. 

 

Modification provisoire de la consigne 
1. Vous pouvez modifier temporairement la 
 consigne lorsque le  sélecteur de régime est 
 en position AUTO et le curseur de 
 programmation en position RUN. 
2. Tournez légèrement le bouton dans une 
 direction quelconque pour afficher la consigne 
 actuelle. Tournez-le ensuite vers la gauche 
 pour abaisser la consigne, ou vers la droite 
 pour l'augmenter.  
La nouvelle consigne reste en vigueur jusqu'au 
prochain point d'enclenchement. Un symbole de 
main s'affiche à l'écran.. 
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Réglage de la première heure d'enclenchement 
1. Amenez le curseur de programmation en position A1. 
2. Le réglage de la première heure d'enclenchement clignote. 
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer. 
4. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque 
 pour valider le réglage. 

 

Réglage de la première heure de coupure 
1. Amenez le curseur de programmation en position A2. 
2. Le réglage de la première heure de coupure clignote. 
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer. 
4. Une fois l'heure de coupure réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour 
 valider le réglage. 

Réglage de la deuxième heure d'enclenchement  
1. Amenez le curseur de programmation en position A3.  
2. Le réglage de la deuxième heure d'enclenchement clignote. 
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer. 
4. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position 
 quelconque pour valider le réglage. 

 

Réglage de la deuxième heure de coupure  
1. Amenez le curseur de programmation en position A4.  
2. Le réglage de la deuxième heure de coupure clignote. 
3. Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer. 
4. Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position 
 quelconque pour valider le réglage.  

REMARQUE 
Les heures d'enclenchement et de coupure sont mutuellement reliées. Si l'on 
essaie de modifier une heure d'enclenchement en la réglant plus tard que l'heure 
d'enclenchement suivante, cette dernière est automatiquement avancée (ou 
reculée). 

 

Réglage de la température de confort 
1. Amenez le curseur de programmation en position .  
2. Le réglage de la température de confort clignote.  
3. Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser la température de confort, vers la 
 droite pour l'augmenter. 
4. Une fois la température de confort réglée, placez le curseur sur une position 
 quelconque pour valider le réglage. 

 

Réglage de la température d'économie d'énergie 
1. Amenez le curseur de programmation en position . Le réglage de la 
 température d'économie d'énergie clignote. 
2. Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser la température d'économie, vers la 
 droite pour l'augmenter. 
3. Une fois la température d'économie réglée, placez le curseur sur une position 
 quelconque pour valider le réglage. 

 
 

Remplacer 
les piles 

1. Préparez deux nouvelles piles alcalines de type AA, 1,5 V. 
2. Dans la minute qui suit : extrayez le support de piles, remplacez les anciennes piles par 
 les nouvelles et replacez le support dans sa position initiale.  
3. Recyclez les piles usagées conformément aux prescriptions environnementales. 

 

Récepteur vue avant   

LED de signalisation LED d'enclenchement du relais 

La LED orange indique l'enclenchement du 
relais. 

Si la réception du signal est bonne, 
la LED clignote en vert. 
En l'absence de signal, elle 
clignote en rouge. Touche SET 

Appuyez sur cette touche pour détecter 
l'adresse de l'émetteur.  

Touche RESET 

 Appuyez sur cette touche pour effacer toutes 
les adresses d'émetteur. 

Régulateur d'ambiance 
vue arrière 

 

 

 

Touche LEARN Touche TEST 
Appuyez sur cette touche pour 
envoyer un télégramme 
d'apprentissage 

Permet de tester la transmission. 

 

 

 
 

 

  

 

  Mise en service du récepteur Siemens RCR10/433 
1. Appuyez sur la touche SET du récepteur. Le récepteur passe en mode d'apprentissage. 
2. Appuyez sur la touche LEARN à l'arrière du régulateur d'ambiance. 
3. Si la LED de signalisation du récepteur clignote en vert, le signal radio est correct. Si elle clignote en rouge, le 
 récepteur ne reçoit aucun signal radio. 
4. Appuyez sur la touche TEST à l'arrière du régulateur d'ambiance pour tester la transmission du signal. 
 Pendant le test, le relais est enclenché indépendamment de la température. Le symbole  RF TEST s'affiche à 
 l'écran du régulateur. 
5. La LED orange signale l'enclenchement du relais. 

  Conseils pour économiser l'énergie sans compromettre le confort 
• Pas de température ambiante au-dessus de 21 ˚C  
• Aérez les pièces brièvement, mais en grand  en ouvrant complètement les fenêtres 

  REMARQUE: Appuyez sur la touche RESET du récepteur pour effacer toutes les adresses d'émetteur enregistrées. 
 Pour rétablir la liaison entre le régulateur et le récepteur, il faut reprendre la procédure de mise en 
 service du récepteur.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


