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Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft , Garantie-
und Zusatzhinweise” sowie die aktuellen Informationen und Hinweise
im Internet-Link am Ende dieser Anleitung vollstandig durch. Befolgen
Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen sind aufzu-
bewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieser dreidimensionale Laser projiziert einen horizontalen und zwei vertikale
Laserkreise und eignet sich zum Ausrichten von Gegenstanden. Die Laserkreuze
oben und unten dienen als Lotfunktion zum synchronen Arbeiten an Boden
und Decke.

Allgemeine Sicherheitshinweise

— Setzen Sie das Geréat aussachlieBlich gemaB dem Verwendungszweck
innerhalb der Spezifikationen ein.

— Die Messgerate und das Zubehér sind kein Kinderspielzeug.
Vor Kindern unzuganglich aufbewahren.

— Umbauten oder Verdnderungen am Gerét sind nicht gestattet,
dabei erlischt die Zulassung und die Sicherheitsspezifikation.

— Setzen Sie das Gerat keiner mechanischen Belastung, enormen
Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.

— Das Gerat darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere
Funktionen ausfallen oder die Batterieladung schwach ist, sowie bei
Beschadigungen des Gehauses.

Sicherheitshinweise
Umgang mit Lasern der Klasse 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Verbraucher Laser Produkt, Klasse 2

— konform zu EN 60825-1:2014/A11:2021 und EN 50689:2021; bestim-
mungsgemaR als Verbraucher-Laserprodukt zum Projizieren horizontaler/
vertikaler Ausricht-Linien durch erwachsene Nutzer.

% = Warnhinweis: Achtung Laserstrahlung!

HASER < Laserstrahlung der Klasse 2 gemaB EN 60825-1:2014/A11:2021

= Warnhinweis: Nicht in den Strahl blicken!

A = Laser-Wellenldnge
Pmax = Laser max. Ausgangsleistung

— Achtung: Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.

— Den Laserstrahl nicht auf Personen richten.

— Falls Laserstrahlung der Klasse 2 ins Auge trifft, sind die Augen bewusst
zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.

— Betrachten Sie den Laserstrahl oder die Reflektionen niemals mit optischen
Gerédten (Lupe, Mikroskop, Fernglas, ...).

— Verwenden Sie den Laser nicht auf Augenhéhe (1,40 ... 1,90 m).

— Gut reflektierende, spiegelnde oder glanzende Flachen sind wahrend
des Betriebes von Lasereinrichtungen abzudecken.

—In ¢ffentlichen Verkehrsbereichen den Strahlengang moglichst durch
Absperrungen und Stellwande begrenzen und den Laserbereich durch
Warnbeschilderung kennzeichnen.

Sicherheitshinweise

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

— Lokale Betriebseinschrankungen, z.B. in Krankenhausern, in Flugzeugen,
an Tankstellen, oder in der Nahe von Personen mit Herzschrittmachern,
sind zu beachten. Die Mdéglichkeit einer gefahrlichen Beeinflussung oder
Stérung von und durch elektronische Gerate ist gegeben.

— Bei einem Einsatz in der Néhe von hohen Spannungen oder unter
hohen elektromagnetischen Wechselfeldern kann die Messgenauigkeit
beeinflusst werden.



Besondere Produkteigenschaften und Funktionen

AUTOMATIC

LEVEL

\\ﬁ“lock

Automatische Ausrichtung des Gerates durch ein magnetisch
gedampftes Pendelsystem. Das Gerat wird in Grundstellung
gebracht und richtet sich selbstandig aus.

Transport LOCK: Eine Pendelarretierung schiitzt das Gerat
beim Transport.

Mit der GRX-READY-Technologie kénnen Linienlaser auch bei
ungunstigen Lichtverhaltnissen verwendet werden. Die Laser-
linien pulsieren dann mit einer hohen Frequenz und werden
durch spezielle Laserempfanger auf groe Entfernungen erkannt.

1 Laseraustrittsfenster

2 Schiebeschalter

a AN

b AUS / Transportsicherung /
Neigungsmodus

LED Nivellierung AUS
Wahltaste Laserlinien

LED Handempfangermodus
Handempfangermodus ein / aus
USB-C Anschluss

0 N o v b

3 1/4"/5/8"-Stativgewinde
(Unterseite)

01 (@O
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Zum Transport immer alle Laser ausschalten und Pendel arretieren,
m Schiebeschalter (2) nach links schieben.

Anzahl und Anordnung der Laser
H = horizontale Laser
V = vertikale Laser
S = Neigungsfunktion
1H360° 2V360° s

K] stromversorgung

— Durch die verschiedenen Adapter kann der Laser mit 18V-Akkusystemen
von diversen bekannten Herstellern betrieben werden. Die Adapter sind
bei UMAREX-Laserliner separat erhaltlich.

— Achten Sie beim Einsetzen
des Akkus darauf, stets
den korrekten Adapter zu
verwenden. Der Name des
Herstellers, der sowohl fir
den Akku als auch fur den
Adapter identisch sein muss,
ist auf der Innenseite des
Adapters angegeben.

— Zusatzlich erleichtert die
Farbcodierung die korrekte
Zuordnung. Stellen Sie
sicher, dass der Adapter
am Gehause des Lasers
eingerastet ist.

-




— Abnehmen des Adapters
durch Driicken der mittleren
Entriegelungstaste.

H Betrieb mit Netzgerit

— Das Gerat darf nur mit einem
handelstblichen USB-C-Netzkabel
und einem Standard USB-Netzgerat
(5V /> = 1000mA) betrieben werden.
Wenn ein falsches Netz-/Ladegerét
verwendet wird, erlischt die Garantie.

— Das Netz-/Ladegerat nur
innerhalb geschlossener Rdume
verwenden, weder Feuchtigkeit noch Regen
aussetzen, da ansonsten die Gefahr eines
elektrischen Stromschlages besteht.




SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

E] Horizontal und vertikal Nivellieren

Die Transportsicherung lésen, Schiebeschalter (2) nach rechts schieben.
Das Laserkreuz erscheint. Mit der Wahltaste kénnen die Laserlinien einzeln
geschaltet werden.

SPPPs

>0 >0 9

Zum horizontalen und vertikalen Nivellieren muss die Transport-
sicherung geldst sein. Sobald sich das Gerat auBerhalb des auto-
I matischen Niverllierbereichs von 3,5° befindet, blinken die
Laserlinien. Positionieren Sie das Gerat so, das es sich innerhalb des
Nivellierbereichs befindet. Die Laserlinien leuchten wieder konstant.

I Neigungsmodus

Die Transportsicherung nicht I6sen, Schiebeschalter (2) nach links schieben. Die
Laser durch gedrickt halten der Wahltaste (5) einschalten und mit erneutem
Dricken die Auswahl festlegen. Jetzt kénnen schiefe Ebenen bzw. Neigungen
angelegt werden. In diesem Modus richten sich die Laserlinien nicht mehr
automatisch aus, was durch kurzzeitiges Abschalten der Laserlinien circa alle 5
Sekunden signalisiert wird.

e>r®>r0>0 >0

Das Gerat lasst sich in jeder Laserauswahl durch gedrickt halten der
s Taste (5) ausschalten.



H Handempfingermodus
Optional: Arbeiten mit dem Laserempfanger GRX

Verwenden Sie zum Nivellieren auf groB3e
Entfernungen oder bei nicht mehr sichtbaren
Laserlinien einen Laserempfanger (optional). Laserliner
Zum Arbeiten mit dem Laserempfanger den
Linienlaser durch Drlcken der Taste 7
(Handempfangermodus ein / aus) in den
Handempfangermodus schalten. Jetzt pulsieren
die Laserlinien mit einer hohen Frequenz und die
Laserlinien werden dunkler. Der Laserempfanger
erkennt durch dieses Pulsieren die Laserlinien. BeS

I Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Laserempfangers
s fUr Linienlaser.

Aufgrund der speziellen Optik zur Erzeugung einer durchgehenden
360° Laserlinie kann es zu Helligkeitsunterschieden in verschiedenen
Bereichen der Linie kommen, die technisch bedingt sind. Dies kann
zu unterschiedlichen Reichweiten im Handempfangermodus fuhren.

Kalibrierungsiiberpriifung vorbereiten

Sie kénnen die Kalibrierung des Lasers kontrollieren. Stellen Sie das Gerat in
die Mitte zwischen 2 Wanden auf, die mind. 5 m voneinander entfernt sind.
Schalten Sie das Gerét ein (Laserkreuz an). Zur optimalen Uberpriifung bitte
ein Stativ verwenden.

1. Markieren Sie Punkt A1 auf der Wand.

2. Drehen Sie das Gerat um 180° u. markieren Sie Punkt A2.
Zwischen A1 und A2 haben Sie jetzt eine horizontale Referenz.

1.
A1

R —
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Kalibrierung iliberpriifen
3. Stellen Sie das Gerat so nah wie mdglich an
die Wand auf Hohe des markierten Punktes A1.

4. Drehen Sie das Gerat um 180° und markieren Sie den Punkt A3.
Die Differenz zwischen A2 und A3 ist die Toleranz.

3. j; H
4. 805 QAS Azﬂ
i =

Wenn A2 und A3 mehr als 0,2 mm / m auseinander liegen, ist eine
Justierung erforderlich. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandler in
Verbindung oder wenden Sie sich an die Serviceabteilung von
UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

Uberpriifung der vertikalen Linie

Gerdt ca. 5 m von einer Wand aufstellen. An der Wand ein Lot mit einer

2,5 m langen Schnur befestigen, das Lot sollte dabei frei pendeln. Gerét ein-
schalten und den vertikalen Laser auf die Lotschnur richten. Die Genauigkeit
liegt innerhalb der Toleranz, wenn die Abweichung zwischen Laserlinie und
Lotschnur nicht groBer als £ 0,5 mm ist.

Uberpiifung der horizontalen Linie

Gerdt ca. 5 m von einer Wand aufstellen und
Laserkreuz einschalten. Punkt B an der Wand
markieren. Laserkreuz ca. 2,5 m nach rechts
schwenken und Punkt C markieren. Uberprifen
Sie, ob die waagerechte Linie von Punkt C + 0,5 mm auf der gleichen Hohe
mit dem Punkt B liegt. Vorgang durch Schwenken nach links wiederholen.

25m

0K

<0,5mm

Uberpriifen Sie regelméaBig die Kalibrierung vor dem Gebrauch,
» nach Transporten und langer Lagerung.



Hinweise zur Wartung und Pflege

Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und
vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lésungsmitteln. Entnehmen
Sie den Akku vor einer langeren Lagerung. Lagern Sie das Gerdt an einem
sauberen, trockenen Ort.

Kalibrierung

Das Messgerat muss regelmaBig kalibriert und gepruft werden,

um die Genauigkeit und Funktion zu gewahrleisten. Wir empfehlen ein
Kalibrierungsintervall von einem Jahr. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandler
in Verbindung oder wenden Sie sich an die Serviceabteilung von
UMAREX-LASERLINER.

Technische Daten (Technische Anderungen vorbehalten. 26W05)
Einstellgeschwindigkeit 3 Sek.

Selbstnivellierbereich + 3,5° (horizontal)

Genauigkeit +0,3mm/m

Nivellierung horizontal / vertikal automatisch
Sichtbarkeit (typisch)* 30m

Laserwellenldnge 515 nm

Laserklasse 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Schutzart IP 54

Anschlisse USB Typ C fur Dauerbetrieb
Stromversorgung Netzteil 5V/DC / 2A fur Dauerbetrieb
Stativanschluss 1/4" /5/8" Gewinde

Betriebsdauer Abhangig vom verwendeten Akkusystem:

mit 18V System 2 Ah ca. 10Std.
mit 18V System 4 Ah ca. 20Std.

-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH,

Arbeitsbedingungen nicht kondensierend, Arbeitshéhe max. 4000 m
Uber NN (Normalnull)

Lagerbedingungen -10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

Abmessungen (BxH xT) | 130 mm x 153 mm x 101 mm

Gewicht 620 g (ohne Zubehor)

* bei max. 300 Lux

0 @
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EU- und UK-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerat erfullt alle erforderlichen Normen fur den freien Warenverkehr
innerhalb der EU und UK.

Dieses Produkt, inklusive Zubeh6r und Verpackung, ist ein Elektrogerat welches
nach den europaischen und UK Richtlinien fir Elektro- und Elektronik-Altgerate,
Batterien und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zuge-
fahrt werden muss, um wertvolle Rohstoffe zurlickzugewinnen. Elektrogerate,
Batterien und Verpackung gehéren nicht in den Hausmdill.

Der Akku ist ohne Werkzeugeinsatz zerstérungsfrei vom Gerat zu entnehmen
und einer separaten Sammlung zuzuftihren, bevor Sie das Gerat zur Entsor-
gung zuriickgeben. Wenden Sie sich bei Fragen zur Entnahme der Batterie
bitte an die Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER.

Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise des jeweiligen Batterie-Herstellers,
um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen. Weitere Informationen
zu den Entsorgungsbestimmungen erhalten Sie auf den Webseiten der
Batterie-Hersteller.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:
https://packd.li/ll/aui/in

@



Completely read through the operating instructions, the ,Warranty and
Additional Information” booklet as well as the latest information under
the internet link at the end of these instructions. Follow the instructions
they contain. This document must be kept in a safe place and if the
laser device is passed on, this document must be passed on with it.

Intended use

This 3D laser projects one horizontal and two vertical laser circles and is
suitable for aligning objects. The upper and lower laser crosses provide
a plumb function for working simultaneously on floors and ceilings.

General safety instructions

— The device must only be used in accordance with its intended purpose
and within the scope of the specifications.

— The measuring tools and accessories are not toys. Keep out of reach
of children.

— Modifications or changes to the device are not permitted, this will otherwise
invalidate the approval and safety specifications.

— Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures,
moisture or significant vibration.

— The device must no longer be used if one or more of its functions fail, the
battery charge is weak, or the housing has been damaged.

Safety instructions
Using class 2 lasers

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Consumer laser product, Class 2
— Complies with EN 60825-1:2014/A11:2021 and EN 50689:2021; Classified as

a consumer laser product for projecting horizontal/vertical alignment lines by
adult users.

& = Warning: Caution — Laser radiation!

YASER = Class 2 Laser radiation as per EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Warning: Do not look into the beam!

A = Laser wavelength
Pmax = Laser max. output power

— Attention: Do not look into the direct or reflected beam.

— Do not point the laser beam towards persons.

— If a person’s eyes are exposed to class 2 laser radiation, they should shut
their eyes and immediately move away from the beam.

— Under no circumstances should optical instruments (magnifying glass,
microscope, binoculars) be used to look at the laser beam or reflections.

— Do not use the laser at eye level (1.40 ... 1.90 m)

— Reflective, specular or shiny surfaces must be covered whilst laser devices
are in operation.

—In public areas shield off the laser beam with barriers and partitions
wherever possible and identify the laser area with warning signs.

Safety instructions
Dealing with electromagnetic radiation

— Local operating restrictions — for example, in hospitals, aircraft, petrol
stations or in the vicinity of people with pacemakers — may apply.
Electronic devices can potentially cause hazards or interference or
be subject to hazards or interference.

— The measuring accuracy may be affected when working close to high
voltages or high electromagnetic alternating fields.



Special product features

AUTOMATIC

LEVEL

Automatic alignment of the device with a magnetically
dampened pendulum system. The device is brought into
initial position and aligns itself autonomously.

ﬁ“ Transport LOCK: The device is protected with a pendelum lock
(@l lock during transport.

GRX-READY technology enables line lasers to be used even
READY . . . .
in unfavourable light conditions.The laser lines pulsate at
a high frequency and this can be picked up by special laser
receiversover long distances.

1 Laser output windows 4 LED levelling OFF
2 Slide switch 5 Laser line selection button
aON 6 LED hand receiver mode
b OFF /Transport lock / 7 Hand receiver mode on / off
Slope mode )
3 1/4"/5/8" tripod threads 8 USB-C connection
(bottom)

11 ED
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When transporting, always switch off all lasers, secure pendulum
= and push the slide switch (2) to the left.

Number and direction of the lasers
H = horizontal laser
V = vertical laser
S = slope function
1H360° 2V360° s

Kl Power supply

— Thanks to the various adapters, the laser can be operated with 18V battery
systems from many well-known manufacturers. The adapters are available
separately from UMAREX-Laserliner.

— When inserting the battery,
make sure that you always
use the correct adapter. The
name of the manufacturer,
which must be identical for
the battery and the adapter,
is included on the inside of
the adapter. In addition, the
colour coding makes correct
assignment easier.

— Make sure that the adapter
is engaged in the laser
housing.

-




— Remove the adapter by pressing
the middle release button.

] Operation with power supply unit

— The device may be operated only with
a standard commercial USB-C power cable
and a standard USB power supply unit
(5V /> =1000mA). Using any other power
pack/charger will invalidate the warranty.

— Use the power supply/charger unit only in
closed rooms; do not expose to moisture
or rain otherwise risk of electric shock.
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El Horizontal and vertical levelling

Release the transport restraint, push the slide switch (2) to the right.
The laser cross will appear. The laser lines can be switched individually
with the selection button.

SPPPs

>0 >0 9

The transport restraint must be released for horizontal and vertical
I levelling. The laser lines flash as soon as the device is outside the
= automatic levelling range of 3.5°. Position the device such that it is
within the levelling range. The laser lines stop flashing (steady light).

A slope mode

Do not release transport restraint, push slide switch (2) to the left.

Switch on the lasers by holding down the selection button (5).

Press it again to set the selection. Sloping planes and tilts can now be
measured. In this mode, the laser lines will no longer align automatically,
which will be indicated by the laser lines switching off briefly, roughly every

o> »>» 0> O

The device can be switched off in any laser selection by holding down
- the button (5).

>



H Hand receiver mode
Optional: Working with the laser receiver GRX

Use an laser receiver (optional) to carry out
levelling at great distances or when the laser lines
are no longer visible. To work with a laser receiver, Laserliner
switch the line laser to hand-held receiver mode
by pressing button 7 (handheld receiver mode
on / off). The laser lines will now pulsate with
high frequency, making the laser lines darker.
The laser receiver can detect these pulsating
laser lines.

Observe the laser receiver’'s operating instructions for line lasers.

Due to the special optics required to generate a continuous 360° laser
line, the underlying technology may cause differences in brightness in
different areas of the line. This may lead to different ranges in hand
receiver mode.

Preparing the calibration check

It is possible for you to check the calibration of the laser. To do this, position
the device midway between 2 walls, which must be at least 5 m apart.
Switch the device on (Laser cross ON). The best calibration results are
achieved if the device is mounted on a tripod.

1. Mark point A1 on the wall.

2. Turn the device through 180° and mark point A2.
You now have a horizontal reference between points A1 and A2.

1.
A1l
2. o 180°
A2
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Performing the calibration check

3. Position the device as near as possible to the wall at the height
of point A1.

4. Turn the device through 180° and mark point A3.
The difference between points A2 and A3 is the tolerance.

3. j; H
4. &“} N QAS AZ’_‘
i s

When A2 and A3 are more than 0.2 mm / m apart, an adjustment
I is necessary. Contact your authorised dealer or else the
®  UMAREX-LASERLINER Service Department.

=0K

02mm/m

<

Checking the vertical line

Position the device about 5 m from a wall. Fix a plumb bob with a line
of 2.5 m length on the wall, making sure that the bob can swing freely.
Switch on the device and align the vertical laser to the plumb line.

The precision is within the specified tolerance if the deviation between
the laser line and the plumb line is not greater than + 0.5 mm.

Checking the horizontal line

Position the device about 5 m from a wall and
switch on the cross laser. Mark point B on the wall.
Turn the laser cross approx. 2.5 m to the right and
mark point C. Check whether the horizontal line
from point C is level with point B to within + 0.5 mm.
Repeat the process by turning the laser to the left.

25m

OK

<0.5mm

Regularly check the calibration before use, after transport
s and after extended periods of storage.



Information on maintenance and care

Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents,
scouring agents and solvents. Remove the battery before storing for longer
periods. Store the device in a clean and dry place.

Calibration

The meter needs to be calibrated and tested on a regular basis to ensureit
produces accurate measurement results. We recommend carrying out
calibration once a year. Contact your authorised dealer or else the
UMAREX-LASERLINER Service Department.

Technical data (Subject to technical changes without notice. 26W05)

Self-Levelling
Alignment Time

3 sec

Self-levelling range

+ 3.5° (horizontal)

Accuracy +0.3mm/m

Levelling Automatic horizontal / vertical levelling
Visibility (typical)* 30m

Laser wavelength 515 nm

Laser class 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Degree of protection IP 54
Connection USB Type C for continuous operation

Power supply

Power pack 5V / DC / 2A for continuous operation

Tripod connection

1/4" /5/8" thread

Operating time

Depends on the battery system used:
with 18V system 2 Ah approx. 10hr.
with 18V system 4 Ah approx. 20hr.

Operating conditions

10°C ... 50°C, max. humidity 80% rH,no condensation,
max. working altitude 4000 m above sea level

Storage conditions

-10°C ... 70°C, max. humidity 80% rH

Dimensions (W x H x D)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Weight

620 g (without accessories)

* at max. 300 lux




SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

EU and UK directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement
of goods within the EU and the UK.

This product, including accessories and packaging, is an electrical appliance
that must be recycled in an environmentally appropriate manner in accordance
with European and UK directives on waste electrical and electronic
equipment, batteries and packaging, in order to recover valuable raw
materials. Electrical devices, batteries and packaging do not belong in
household waste.

Remove the battery pack from the device without damaging it without tools:
arrange separate collection before returning the device for disposal. Please do
not hesitate to contact the UMAREX-LASERLINER service department if you
have any queries regarding removing the battery.

Please observe the disposal information from the battery manufacturer
concerned to ensure environmentally friendly disposal. More information on
the disposal regulations is available on the battery manufacturers’ websites.

Further safety and supplementary notices at:
https://packd.li/ll/aui/in



Lees de handleiding, de bijgevoegde brochure ,Garantie- en aanvullende
aanwijzingen’ evenals de actuele informatie en aanwijzingen in de
internet-link aan het einde van deze handleiding volledig door.

Volg de daarin beschreven aanwij-zingen op. Bewaar deze
documentatie en geef ze door als u de laserinrichting doorgeeft.

Doelmatig gebruik

Deze driedimensionale laser projecteert een horizontale en twee verticale
lasercirkels en is geschikt voor het uitlijnen van voorwerpen. De laserkruisen
boven en beneden zijn bedoeld als loodfunctie voor het synchroon werken op
vloer en plafond.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

— Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specficaties.

— De meetapparaten en het toebehoren zijn geen kinderspeelgoed.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

— Ombouwwerkzaamheden of veranderingen aan het apparaat zijn niet
toegestaan, hierdoor komen ‘de goedkeuring en de veiligheidsspecificatie
te vervallen.

— Stel het apparaat niet bloot aan mechanische belasting, extreme
temperaturen, vocht of sterke trillingen.

— Het apparaat mag niet meer worden gebruikt als een of meerdere functies
uitvallen, als de batterijlading zwak is of als de behuizing beschadigd is.

Veiligheidsinstructies
Omgang met lasers van klasse 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Verbruiker laserproduct, klasse 2

— Conform EN 60825-1:2014/A11:2021 en EN 50689:2021; Reglementair als
verbruikerlaserproduct voor het projecteren van horizontale/verticale uitlij-
ningslijnen door volwassen gebruikers.

% = Waarschuwing: Opgelet laserstraling!

LAsEr = Laserstraling van de klasse 2 overeenkomstig
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = Waarschuwing: Niet in de straal kijken!

A = Lasergolflengte
Pmax = Laser max. uitgangsvermogen

— Opgelet: Kijk nooit in de directe of reflecterende straal.

— Richt de laserstraal niet op personen.

— Als laserstraling volgens klasse 2 de ogen raakt, dient u deze bewust
te sluiten en uw hoofd zo snel mogelijk uit de straal te bewegen.

— Bekijk de laserstraal of de reflecties nooit met behulp van optische apparaten
(loep, microscoop, verrekijker, ...).

— Gebruik de laser niet op ooghoogte (1,40 ... 1,90 m).

— Goed reflecterende, spiegelende of glanzende oppervlakken moeten tijdens
het gebruik van laserinrichtingen worden afgedekt.

— In openbare verkeersbereiken moet de lichtbaan zo goed mogelijk door
afbakeningen en scheidingswanden beperkt en het laserbereik door middel
van waarschuwingsborden gekenmerkt worden.

Veiligheidsinstructies

Omgang met elektromagnetische straling

— Plaatselijke gebruiksbeperkingen, bijv. in ziekenhuizen, in vliegtuigen,
op pompstations of in de buurt van personen met een pacemaker, moeten
in acht worden genomen. Een gevaarlijk effect op of storing van en door
elektronische apparaten is mogelijk.

— Bij de toepassing in de buurt van hoge spanningen of hoge elektromagne-
tische wisselvelden kan de meetnauwkeurigheid negatief worden beinvloed.



Bijzondere producteigenschappen en functies

AUTOMATIC

LEVEL

Automatische uitlijning van het apparaat door middel van een
magnetisch gedempt pendelsysteem. Het apparaat wordt in de
uitgangspositie gebracht en lijnt zelfstandig uit.

ﬁ“ Transport LOCK: Het apparaat wordt bij het transport beschermd
(@l lock d.m.v. een pendelvergrendeling.

Met de GRX-READY-technologie kunnen lijnlasers ook bij
ongunstige lichtomstandigheden worden gebruikt. De laserlijnen
pulseren dan met een hoge frequentie en worden door speciale
laserontvangers op grote afstanden geregistreerd.

1 Laseruitlaat

Led-nivellering UIT

Keuzetoets laserlijnen

LED handontvangermodus
Handontvangermodus aan / uit
USB-C-aansluiting

2 Schuifschakelaar
a AAN
b UIT / Transportbeveiliging /
Neigingsmodus
3  1/4"/5/8"-schroefdraad
(onderzijde)

0 N o v b
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Schakel véor het transport altijd alle lasers uit en zet de pendel vast,
s schuifschakelaar (2) naar links schuiven.

Aantal en richting van de laser
H = horizontale laserlijn
V = verticale laserlijn
S = inclinaties (Slope-funktion)
1H360° 2V360° s

Kl stroomvoorziejning

— Door de verschillende adapters kan de laser met 18V-accusystemen
van diverse bekende fabrikanten worden gebruikt. De adapters zijn
bij UMAREX-Laserliner afzonderlijk verkrijgbaar.

— Zorg ervoor dat u bij het
plaatsen van de accu
altijd de correcte adapter
gebruikt. De naam van de
fabrikant, die zowel voor de
accu alsook voor de adapter
identiek moet zijn, is op de
binnenkant van de adapter
vermeld. Daarnaast verge-
makkelijkt de kleurcodering
de correcte toewijzing.

— Zorg ervoor dat de adapter
op de behuizing van de laser
is vastgeklikt.




— Verwijderen van de adapter door
het indrukken van de middelste
ontgrendelingstoets.

1 Bedrijf met netadapter

— Het apparaat mag alleen met een
universeel USB-C-netsnoer en een
standaard USB-netadapter (5V/>=1000mA)
worden gebruikt. Als u een verkeerd(e)
netadapter/laadtoestel gebruikt,
komt de garantie te vervallen.

- De netadapter/het laadtoestel mag alleen in
gesloten ruimten gebruikt en niet aan vocht
of regen blootgesteld worden omdat anders
gevaar voor elektrische schokken bestaat.
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E] Horizontaal en verticaal nivelleren

Deactiveer de transportbeveiliging en zet de schuifschakelaar (2) naar rechts.
Het laserkruis verschijnt. Met behulp van de keuzetoets kunnen de laserlijnen
afzonderlijk worden geschakeld.

-S> »>2 > 9

Voor de horizontale en verticale nivellering moet de transportbeveiliging
gedeactiveerd zijn. Zodra het apparaat zich buiten het automatische
I nivelleerbereik van 3,5° bevindt, knipperen de laserlijnen. Positioneer
het apparaat zodanig dat het zich binnen het nivelleer-bereik bevindt.
De laserlijnen branden weer constant.

3 Neigingsmodus

Deactiveer de transportbeveiliging niet en zet de schuifschakelaar (2) naar
links. Schakel de laser in door de keuzetoets (5) ingedrukt te houden en beves-
tig de keuze door de toets opnieuw in te drukken. Nu kunnen schuine vlakken
en neigingen worden aangelegd. In deze modus worden de laserlijnen niet
meer automatisch uitgelijnd, hetgeen door een kortstondig uitschakelen van
de laserlijnen om de 5 seconden wordt gesignaleerd.

SEPPS
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U kunt het apparaat ongeacht de gekozen laser uitschakelen door de
s toets (5) ingedrukt te houden.

QD 27



H Handontvangermodus
Optioneel: Werken met de laserontvanger GRX

Gebruik een laserontvanger (optioneel) voor het
nivelleren op grote afstanden of in geval van niet
meer zichtbare laserlijnen. Schakel de lijnlaser Laserliner
voor werkzaamheden met de laserontvanger in
de handontvangermodus door de toets 7 in te
drukken. Nu pulseren de laserlijnen met een hoge
frequentie en de laserlijnen worden donkerder.

De laserontvanger kan de laserlijnen dankzij het
pulseren registreren.

Neem de gebruiksaanwijzing van de laserontvanger voor lijnlasers
in acht.

Op grond van de speciale optiek voor de generering van een onon-
derbroken 360° laserlijn kunnen om technische redenen helderheids-
verschillen optreden in de verschillenden bereiken van de lijn. Dit kan
leiden tot verschillende reikwijdten in de handontvangermodus.

Kalibratiecontrole voorbereiden

U kunt de kalibratie van de laser controleren. Plaats het toestel in het
midden tussen twee muren die minstens 5 meter van elkaar verwijderd
zijn (laserkruis aan). Voor een optimale controle een statief gebruiken.

1. Markeer punt A1 op de wand.

2. Draai het toestel 180° om en markeer het punt A2.
Tussen A1 en A2 hebt u nu een horizontale referentie.

1.
A1

R —
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Kalibratie controleren
3. Plaats het toestel zo dicht mogelijk tegen
de wand ter hoogte van punt A1.

4. Draai het toestel vervolgens 180° en markeer punt A3. Het verschil tussen
A2 en A3 moet binnen de tolerantie van de nauwkeurigheid liggen.

3. j; H
4. &“} N QAS AZ’_‘
i s

Wanneer het verschil tussen punt A2 en A3 groter is dan de
aangegeven tolerantie, nl. 0,2 mm / m, is een kalibratie nodig.
Neem hiervoor contact op met uw vakhandelaar of met de
serviceafdeling van UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

Controleren van de verticale lijn

Apparaat op ca. 5 meter van de wand opstellen, aan de wand een lood met
ongeveer 2,5 meter draad bevestigen, de draad moet vrij kunnen pendelen,
apparaat instellen in de verticale positie en wanneer u de draad nadert,

mag het verschil niet meer zijn dan + 0,5 mm. In dat geval blijft u binnen de
gestelde tolerantie.

Controleren van de horizontale lijn

Apparaat op ca. 5 meter van de wand opstellen,
en het laserkruis instellen, punt B aan de wand
markeren, laserkruis ca. 2,5 meter naar rechts
draaien en punt C markeren. Controleer nu of de
waterpaslijn van punt C op gelijke hoogte ligt met punt B - met een tolerantie
van max. = 0,5 mm. Dezelfde controle kunt u tevens naar links uitvoeren.

25m
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<05mm

Controleer regelmatig de kalibratie voordat u de laser gebruikt, ook na
m transport en wanneer de laser langere tijd is opgeborgen geweest.



Opmerkingen inzake onderhoud en reiniging

Reinig alle componenten met een iets vochtige doek en vermijd het gebruik
van reinigings-, schuur- en oplosmiddelen. Verwijder de accu voordat u het
toestel gedurende een langere tijd niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een
schone, droge plaats.

Kalibratie

Het meetapparaat moet regelmatig gekalibreerd en gecontroleerd worden
om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te kunnen waarborgen.
Wij adviseren, het apparaat een keer per jaar te kalibreren. Neem hiervoor
contact op met uw vakhandelaar of de serviceafdeling van
UMAREX-LASERLINER.

Technische gegevens (Technische veranderingen voorbehouden. 26W05)
Instelsnelheid 3 sec.

Zelfnivelleerbereik + 3,5° (horizontaal)

Nauwkeurigheid +0,3mm/m

Nivellering horizontaal / verticaal automatisch
Zichtbaar_hgid 30m

(karakteristiek)*

Lasergolflengte 515 nm

Laserklasse 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Beschermingsklasse IP 54

Aansluitingen USB type C voor continubedrijf
Stroomvoorziejning Voeding 5V / DC / 2A voor continubedrijf
Statiefaansluiting 1/4" / 5/8" schroefdraad

Gebruiksduur Afhankelijk van het gebruikte accusysteem:

met 18V-systeem 2 Ah ca. 10 uur
met 18V-systeem 4 Ah ca. 20 uur

-10°C ... 50°C, luchtvochtigheid max. 80% rH,

Werkomstandigheden niet-condenserend, werkhoogte max. 4000 m
boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)

Opslagvoorwaarden -10°C ... 70°C, luchtvochtigheid max. 80% rH

Afmetingen (B x H x D) 130 mm x 153 mm x 101 mm

Gewicht 620 g (zonder toebehoren)

* bij max. 300 lux
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EU- en UK-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije
goederenverkeer binnen de EU en met het UK.

Dit product, inclusief toebehoren en verpakking, is een elektrisch apparaat dat
op een milieuvriendelijke manier moet worden gerecycled in overeenstemming
met de Europese en Britse richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, batterijen en verpakkingen, om waardevolle grond-
stoffen terug te winnen. Elektrische apparaten, batterijen en verpakkingen
horen niet bij het huishoudelijk afval.

De accu moet zonder gebruik van gereedschap uit het apparaat worden ver-
wijderd zonder deze te vernietigen, en apart worden ingezameld voordat het
apparaat voor verwijdering wordt geretourneerd. Als je vragen hebt over het
verwijderen van de batterij, neem dan contact op met de serviceafdeling van
UMAREX-LASERLINER.

Neem de verwijderingsvoorschriften van de desbetreffende batterijfabrikant
in acht om een milieuvriendelijke afvalverwijdering te garanderen. Meer
informatie over de afvalverwijderingsvoorschriften vindt u op de websites
van de batterijfabrikanten.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:
https://packd.li/ll/aui/in



Du bedes venligst lzese betjeningsvejledningen, det vedlagte haefte
.Garanti- og supplerende anvisninger” samt de aktuelle oplysninger
og henvisninger pa internet-linket i slutning af denne vejledning
fuldstaendigt igennem. Felg de heri indeholdte instrukser. Dette
dokument skal opbevares og fglge med laserenheden, hvis denne
overdrages til en ny bruger.

Tilsigtet anvendelse

Den tredimensionelle laser projicerer en horisontal og to vertikale lasercirkler
og egner sig til nivellering af genstande. Laserkrydsene foroven og forneden
bruges som loddefunktion til synkront arbejde pa gulve og lofter.

Almindelige sikkerhedshenvisninger

— Apparatet ma kun bruges til det tiltaenkte anvendelsesformél inden
for de givne specifikationer.

— Maleapparaterne og tilbehgret er ikke legetgj. Skal opbevares
utilgaengeligt for barn.

— Ombygning eller eendring af apparatet er ikke tilladt og vil medfare,
at godkendelsen og sikkerhedsspecifikationerne bortfalder.

— Undga at udsaette apparatet for mekaniske belastninger, meget hgje
temperaturer, fugt eller kraftige vibrationer.

— Apparatet ma ikke anvendes mere, hvis en eller flere funktioner svigter,
eller hvis batteriladningen er svag samt ved beskadigelse af huset.

Sikkerhedshenvisninger
Omgang med lasere i klasse 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Forbruger laser produkt, klasse 2

— Konform til EN 60825-1:2014/A11:2021 og EN 50689:2021; Ifglge reglerne
kendetegnet som Forbruger-Laserproduk til projicering af horisontale/vertikale
nivellerings-linjer ved voksne brugere.

& = Advarsel: Advarsel Laserstraling!

LAsErR = Laserstraling af klasse 2 i overenstemmelse
2 med EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = Advarsel: Kig ikke ind i stralen!

A = Laser-bglgeleengde
Pmax = Laser maks. udgangseffekt

— Pas pa: Undga at se ind i en direkte eller reflekterende strale.

—Undga at rette laserstralen mod personer.

— Hvis laserstraling i klasse 2 rammer en person i gjnene, skal ved-kommende
bevidst lukke @jnene og straks fjerne hovedet fra stralen.

— Laserstralen eller dens refleksioner ma aldrig betragtes gennem optisk
udstyr (lup, mikroskop, kikkert, ...).

- Undlad at anvende laseren i gjenhgjde (1,40...1,90 m).

— Godt reflekterende, spejlende eller skinnende overflader skal tildaekkes,
sa leenge der bruges laserudstyr.

— | omrader med offentlig faerdsel skal stralebanen sa vidt muligt begraenses
af afspeerringer og skillevaegge, og laseromradet skal afmaerkes med
advarselsskilte.

Sikkerhedshenvisninger

Omgang med elektromagnetisk straling

— Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. pa hospitaler, i fly eller i naerheden
af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for farlig pavirkning
eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.

- Ved anvendelse i naerheden af hgje spaendinger eller under hgje
elektromagnetiske vekselfelter kan maleapparatets ngjagtighed blive pavirket.

@ =



Saerlige produktegenskaber og funktioner

AUTOMATIC

LEVEL

Automatisk indjustering af apparatet via et magnetisk deempet
pendulsystem. Apparatet nulstilles og indstiller sig automatisk.

ﬁ“ Transport LOCK (LAS): Under transport beskyttes apparatet
(Rl Tlock af en pendullas.

Med GRX-READY-teknologien kan linielasere anvendes selv
READY . . .
under ugunstige lysforhold. Laserlinjerne pulserer da med hgj
frekvens og kan derved findes med sensor.

1 Lasers udgangsrude LED nivellering FRA

Tast til valg af laserlinje

LED handmodtagermodus
Handmodtagermodus til/fra

USB-C-tilslutning

2 Skydekontakt
aTIL
b FRA / Transportsikring /
Haeldningsfunktion
3 1/4"/5/8"gevindbasning
(underside)

00 N o vl b~
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Under transport skal man altid slukke alle lasere, fastlase penduler
s 0g stille skydekontakten (2) helt til venstre.

Antal og placering af lasere
H = horisontal laserlinje
V = vertikal laserlinje
S = haeldningsfunktion
1H360° 2V360° s

Kl Stremforsyning

— Ved hjzlp af de forskellige adaptere kan laseren arbejde
med 18V-batterisystemer fra forskellige kendte producenter.
Adapterne kan fas separat i forbindelse med UMAREX-Laserliner.

— Veer i forbindelse med
montering af batteriet
opmaerksom pa altid at
bruge den korrekte adapter.
Producentens navn, som
skal vaere identisk pa savel
batteriet som adapteren,
er angivet pa indersiden af
adapteren. Derudover gar
farvekodningen det nemmere
at placere adapteren korrekt.

— Veer sikker pa, at adapteren
er i hak pa laserens hus.




- Du fjerner adapteren ved
at trykke pa den midterste
abningstast.

3 Drift med stremforsyning

— Apparatet ma kun arbejde med et
gaengs USB-C-netkabel og et standard
USB-netapparat (5V / > = 1000mA).
Hvis der bruges en forkert netdel/oplader,
ortfalder garantien.

— Strgmforsyningen/opladeren ma kun bruges
i lukkede rum; ma ikke udsaettes for fugt eller
regn, da der ellers er risiko for elektrisk sted.
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El Horisontal og vertikal nivellering

Lasn transportsikringen, og skub skydekontakten (2) til hajre.
Laserkrydset vises. Med valgtasten kan man aktivere laserlinjerne enkeltvis.

SPPEPs
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Til horisontal og vertikal nivellering skal transportsikringen veere lgsnet.
Sa snart apparatet er uden for det automatiske nivelleringsomrade

pa 3,5°, blinker laserlinjerne. Apparatet skal positioneres saledes, at det
er inden for nivelleringsomradet. Laserlinjerne lyser konstant op igen.

4 Hzeldningsmodus

Lasn ikke transportsikringen, skub skydekontakten (2) til venstre. Taend laserne
ved at trykke pa valgtasten (5) og holde den nede, og fastlaeg udvalget med et
gentaget tryk. Nu kan der anlaegges skaeve niveauer eller haldninger. | denne
modus justeres laserlinjerne ikke laengere automatisk, hvilket signaleres med
en kortvarig slukning af laserlinjerne cirka hvert 5. sekund.

SEPPsS
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I Udstyret kan i hvert laservalg slukkes ved at holde tasten (5) nede.
| |



H Handmodtagermodus
Ekstraudstyr: Arbejdet med lasermodtageren GRX

Brug af laser modtager (ekstraudstyr) til at udfgre
nivellering over store afstande, eller nar laserlinjer
ikke laengere er synlige. Man aktiverer lasermod- Laserliner
tageren ved at omstille linjelaseren til handmod-
tagermodus; dette geres ved at trykke pa tasten

7 (hdndmodtagermodus til/fra). Laseren linjer vil
nu pulsere med hgj frekvens, hvilket gar laserlinjer
markere. Laseren modtager kan opfange disse
pulserende laser linjer.

I Overhold lasermodtager betjeningsvejledningen for linje lasere.
| |

Pga. den specielle optik til generering af en gennemgaende 360°
laserlinje kan der af tekniske arsager forekomme varierende lysstyrke
i forskellige omrader af linjen. Dette kan medfere forskellige
raekkevidder i handmodtagermodus.

Forberedelse til kontrol af retvisning

Skal laserens retvisning kontrolleres - hvilket bgr gares med jeevne mellemrum -

opstilles laseren midt mellem 2 vaegge med en indbyrdes afstand pa mindst

5 m og teendes. Sla transportsikringen fra og taend for instrumentet

(laser-krydset aktiveres). Brug hertil et stativ.

1. Markér laserplanet A1 pa vaeggen.

2. Drej laseren ngjagtig 180° og marker laserplanet A2 pa den modstaende vaeg.
Da laseren er placeret ngjagtig midt mellem de 2 vaegge, vil markeringerne
A1 og A2 veere ngjagtig vandret overfor hinanden.

1.
A1
2. o 180°
A2
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Kontrol af retvisning

3. Anbring apparatet sa taet til veeggen som muligt
i hgjde med det markerede punkt A1.

4. Drej apparatet 180°, og markér punktet A3.
Forskellen mellem A2 og A3 er tolerancen.

3. H
% S S
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Hvis A2 og A3 ligger mere end 0,2 mm / m fra hinanden, skal der
foretages en justering. Indlevér laseren til forhandleren, som sgrger
for det videre fornadne, eller kontakt serviceafdelingen hos
UMAREX-LASERLINER.

Kontrol af lodret laserlinie

Laseren opstilles ca. 5 m fra en vaeg. Pa vaeggen ophanges et snorelod
med 2,5 m snor, sdledes at det haenger frit. Den lodrette laserstrale taendes,
laseren sigtes ind, sa den lodrette laserstrale flugter med snoren, og det
kontrolleres, at linien ikke afviger mere end + 0,5 mm fra snoren.

Kontrol af vandret laserlinie

Laseren opstilles ca. 5 m fra en vaeg, og det van-
drette laserkryds taendes. Krydspunktet markeres
pa vaeggen, hvorefter laserkrydset drejes ca. 2,5 m
til hgjre. Den vandrette streg ma ikke afvige mere
end = 0,5 mm fra markeringen af krydspunktet.
Proceduren gentages med laserkrydset drejet 2,5 m til venstre.

25m
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<0,5mm

I Kontrollér regelmaessigt — og altid far pabegyndelsen af en ny opgave
m laserens retvisning.



Anmearkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal rengeres med en let fugtet klud, og man skal undlade
brug af rengarings-, skure- og oplgsningsmidler. Tag batterierne ud inden
lzengere opbevaringsperioder. Apparatet skal opbevares pa et rent og tert sted.

Kalibrering

Maleapparatet skal regelmaessigt kalibreres og afpreves for at sikre,
at maleresultaterne er ngjagtige. Vi anbefaler et kalibreringsinterval
pa et ar. Kontakt din forhandler eller henvend til serviceafdelingen

i UMAREX-LASERLINER.

Tekniske data (Forbehold for tekniske andringer. 26W05)

Indstillingshastighed 3 sek.

Selvnivelleringsomrade + 3,5° (horisontal)
Ngjagtighed +0,3mm/m

Nivellering horisontal / vertikal automatisk
Sigtbarhed (typisk)* 30m

Laserbglgelaengde 515 nm

Laserklasse 2/< 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Beskyttelsesmade IP 54
Tilslutninger USB type C til vedvarende drift

Stremforsyning

Netdel 5V / DC / 2A til vedvarende drift

Stativtilslutning

1/4" /5/8"-gevind

Drifttid Afhaengig af det brugte batterisystem:

med 18V System 2 Ah ca. 10 timer.

med 18V System 4 Ah ca. 20 timer.

-10° 0| i 0,
Arbejdsbetingelser 10°C ... 50°C, luftfugtighed maks. 80% rH,

ikke-kondenserende, arbejdshgjde maks. 4000 m.o.h.

Opbevaringsbetingelser

-10°C ... 70°C, luftfugtighed maks. 80% rH

Mal (b x hx )

130 mm x 153 mm x 101 mm

Vaegt

620 g (uden tilbehar)

* ved maks. 300 lux
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EU- og UK-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle pakraevede standarder for fri vareomsaetning inden
for EU og UK.

Dette produkt, herunder tilbehgr og emballage, er et elektrisk apparat,
der skal genanvendes i overensstemmelse med de europaeiske og britiske
retningslinjer for elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage for
at genvinde veerdifulde rdmaterialer. Elektriske apparater, batterier og
emballage hgrer ikke til i husholdningsaffaldet.

Akkumulatoren tages ud af apparatet uden brug af vaerktgj uden at gdelaegge
det og forbindes med en separat samling, fer du igen afleverer apparatet til
bortskaffelse. Hvis du har spgrgsmal til udtagning af batteriet,

kan du henvende dig til serviceafdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

Vaer opmaerksom pé bortskaffelsesinformationerne fra den til enhver tid
vaerende batteri-producent for at garantere en miljgvenlig bortskaffelse.
Yderligere informationer til bortskaffelsesbestemmelserne finder du pa
batteri-producenternes hjemmesider.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips pa:
https://packd.li/ll/aui/in

@D 4



Lisez entiérement le mode d'emploi, le carnet ci-joint « Remarques
supplémentaires et concernant la garantie » et les renseignements et
consignes présentés sur le lien Internet précisé a la fin de ces instructions.
Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations et
les donner a la personne a laquelle vous remettez le dispositif laser.

Utilisation conforme

Ce laser tridimensionnel projette un cercle horizontal et deux cercles verticaux
pour un alignement parfait des objets. Les croix laser situées en haut et en bas
servent de fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond.

Consignes de sécurité générales

— Utiliser uniquement I'instrument pour I'emploi prévu dans le cadre
des spécifications.

— Les appareils et les accessoires ne sont pas des jouets. Les ranger hors
de portée des enfants.

— Les transformations ou modifications de I'appareil ne sont pas autorisées,
et annuleraient I'homologation et les spécifications de sécurité.

— Ne pas soumettre |'appareil a une charge mécanique, ni a des températures
extrémes ni a de I"humidité ou a des vibrations importantes.

— Ne plus utiliser I'appareil lorsqu’une ou plusieurs fonction(s) ne
fonctionne(nt) plus, lorsque le niveau de charge de la pile est bas
et lorsque I'appareil est endommagé.

Consignes de sécurité
Utilisation des lasers de classe 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Consommateurs du produit laser, classe 2

— Conformément aux normes EN 60825-1:2014/A11:2021 et EN 50689:2021;
Conformément a la destination prévue en tant que produit laser destiné aux
consommateurs pour projeter des lignes d'alignement horizontales/verticales
par des utilisateurs adultes.

& = Avertissement : Attention rayonnement laser !

LASER = Rayonnement laser de la classe 2 conformément
2 alanorme EN 60825-1:2014/A11:2021

= Avertissement : ne pas regarder le rayon !

A =Llongueur d’onde du laser
Pmax = Puissance de sortie max. du laser

— Attention : Ne pas regarder le rayon direct ou réfléchi.

— Ne pas diriger le rayon laser sur des personnes.

- Si le rayonnement laser de la classe 2 touche les yeux, fermez délibérément
les yeux et tournez immédiatement la téte loin du rayon.

— Ne jamais regarder le faisceau laser ni les réflexions a I'aide d'instruments
optiques (loupe, microscope, jumelles, etc.).

— Ne pas utiliser le laser a hauteur des yeux (entre 1,40 et 1,90 m).

— Couvrir les surfaces brillantes, spéculaires et bien réfléchissantes pendant
le fonctionnement des dispositifs laser.

— Lors de travaux sur la voie publique, limiter, dans la mesure du possible,
la trajectoire du faisceau en posant des barrages et des panneaux.
Identifier également la zone laser en posant un panneau d'avertissement.

Consignes de sécurité

Comportement a adopter lors de rayonnements électromagnétiques

— Il faut tenir compte des restrictions des activités par ex. dans les hopitaux,
les avions, les stations-services ou a proximité de personnes portant
un stimulateur cardiaque. Les appareils électroniques peuvent étre la source
ou faire I'objet de risques ou de perturbations.

— L'utilisation de I'instrument de mesure a proximité de tensions élevées
ou dans des champs alternatifs électromagnétiques forts peut avoir une
influence sur la précision de la mesure.
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Caractéristiques particuliéres et fonctions du produit

AUTOMATIC

LEVEL

Orientation automatique de I'instrument par un systeme
pendulaire a ralentisseur magnétique. L'instrument est mis
en position initiale et s'oriente de maniere autonome.

ﬁ“ Transport LOCK (Verrouillage pour le transport) : un systeme
(@l Tlock de blocage pendulaire protege I'appareil pendant le transport.

La technologie GRlX_-RlElADY permet d'utiliser Ie; lasers a lignes
méme en cas de visibilité moins favorable. Les lignes laser sont
soumises a des pulsations de haute fréquence et donc sont visibles
sur de grandes distances grace aux récepteurs laser spéciaux.

1 Fenétre de sortie du rayon laser 4 DEL de nivellement ARRET
2 Interrupteur coulissant 5 Touche de sélection
a MARCHE des lignes laser
b ARRET / Sécun’tlé de trans- 6 DEL mode récepteur manuel
port / Mode d’inclinaison 7 Mode récepteur manuel
3 Filetage pour trépied de activé / désactivé
1/4" 5/8" (partie inférieure) 8 Prise USB C

u @
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Pour le transport, éteindre systématiquement tous les lasers et bloquer
» le balancier, faire glisser I'interrupteur a coulisse (2) vers la gauche.

Quantité et direction des lasers
H = ligne laser horizontale
V = ligne laser verticale
S = inclinaisons
1H360° 2V360° s

Kl Alimentation électrique

— Les différents adaptateurs permettent une utilisation des lasers avec
les systémes de batteries de 18 V de différents fabricants renommeés.
Les adaptateurs sont vendus séparément par UMAREX-Laserliner.

— Faites attention lors de la
mise en place de la batterie a
utiliser I'adaptateur adéquat.
Le nom du fabricant qui doit
étre identique aussi bien
pour la batterie que pour
I'adaptateur est indiqué
sur la face intérieure de
I'adaptateur. Le codage
couleur facilite, en plus,
I'affectation correcte.

— Assurez-vous que
I'adaptateur est enclenché
sur le boitier du laser.
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— Retrait de I'adaptateur en
appuyant sur la touche
centrale de déverrouillage.

H Fonctionnement avec le bloc d’alimentation secteur

— Utilisez uniquement I'appareil avec un cable
secteur USB C courant dans le commerce
et avec un bloc d'alimentation secteur USB
standard (5 V/ > = 1000 mA). Le droit a la
garantie expire en cas d'utilisation d’un bloc
d’alimentation secteur/chargeur non adapté.
— N'utiliser le chargeur / I'appareil secteur
gue dans des pieces fermées, ne les exposer
ni a I'hnumidité ni a la pluie car il y a sinon
un risque de décharge électrique.

a6 @B
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E] Nivellements horizontal et vertical

Dégager le blocage de transport, faire glisser I'interrupteur a coulisse (2) vers
la droite. La croix laser est visible. La touche de sélection permet d'activer
séparément les lignes laser.

SPPPs

>0 >0 O

Il est nécessaire de dégager le blocage de transport pour procéder au
nivellements horizontal et vertical. Dés que I'instrument se trouve en
dehors de la plage de nivellement automatique de 3,5°, les lignes laser
clignotent. Positionner I'instrument de maniére a ce qu'il soit dans la
plage de nivellement. Les lignes laser s‘allument a nouveau de maniere
constante.

] Mode d‘inclinaison

Ne pas dégager le blocage de transport, faire glisser I'interrupteur a coulisse (2)
vers la gauche. Mettre les lasers en marche en maintenant la touche de sélection (5)
appuyée et procéder a la sélection en y appuyant a nouveau dessus. Il est
maintenant possible de travailler sur des plans inclinés ou des inclinaisons. Dans
ce mode, les lignes laser ne s’alignent plus automatiquement ce qui est signalé
par une bréve désactivation des lignes laser environ toutes les 5 secondes.

SEPPs

> »>» 0> O

Il est possible de mettre |'appareil hors tension en maintenant
s la touche (5) enfoncée dans n'importe quel laser sélectionné.
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H Mode récepteur manuel
En option : Fonctionnement avec le récepteur de laser GRX

Utiliser un récepteur de laser (en option) pour le
nivellement sur de grandes distances ou en cas de
lignes laser qui ne sont plus visibles. Mettre le laser Laserliner
a lignes en mode récepteur manuel en appuyant

sur la touche 7 (mode récepteur manuel activé/
désactivé) pour pouvoir travailler avec le récepteur
laser. Les lignes laser sont soumises a des pulsations
de haute fréquence et les lignes laser deviennent
plus sombres. A partir de ces pulsations,

le récepteur de laser reconnait les lignes laser. ESS

I Tenir compte du mode d’emploi du récepteur laser pour le laser
= alignes.

Un rapport de diversité de nature technique peut se produire dans
différentes zones de la ligne en raison de I'optique spéciale générant
une ligne laser continu de 360°. Cela peut conduire a des portées
différentes dans le mode récepteur manuel.

Préliminaires au contréle du calibrage

Vous pouvez contréler le calibrage du laser. Posez I'appareil au centre entre
deux murs écartés |'un de I'autre d'au moins 5 m. Eteindre I'instrument en
dégageant le blocage du transport (croix laser allumée). Utilisez un trépied
pour un contréle optimal.

1. Marquez un point A1 sur le mur.

2. Tournez |'appareil de 180° et marquez un point A2. Vous disposez donc
entre les points A1 et A2 d’une ligne de référence horizontale.

1.
A1l
2. o 180°
A2
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Controler le calibrage

3. Rapprochez |'appareil aussi pres que possible
du mur a hauteur du repére A1.

4. Tournez I'appareil de 180° et repérez un point A3.
La différence entre les points A2 et A3 est la tolérance.

3.

A1l

-

7>

180°

3

i A2 A2

E

£

£

o A3

x A2
A3l |

Quand A2 et A3 sont distants de plus de 0,2 mm / m I’'un de |'autre,
un réglage de I'appareil est nécessaire. Prenez contact avec votre
revendeur ou appelez le service apres-vente de UMAREX-LASERLINER.

Vérification de la ligne verticale

Placez I'appareil a env. 5 m d‘un mur. Fixez sur le mur un fil d’aplomb avec
une corde de 2,5 m de longueur. Le fil d’aplomb doit alors pendre librement.
Allumez I'appareil et aligner le laser vertical sur le fil d’aplomb. La tolérance
de précision est respectée lorsque I'écart différence entre la ligne laser

et le fil d'aplomb ne dépasse pas = 0,5 mm.

Vérification de la ligne horizontale

Installez I'appareil a env. 5 m d'un mur et allumez
le laser croisé. Marquez le point B sur le mur.
Faites pivoter le laser croisé d'env. 2,5 m. vers

25m

0K

<05mm

la droite et marquer le point C. Vérifiez si la ligne
horizontale du point C se trouve a = 0,5 mm a la méme hauteur que le point
B. Répétez I'opération en faisant pivoter vers la gauche.

Vérifier régulierement le calibrage avant utilisation, a la suite d'un
transport ou d'une longue période de stockage.
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Remarques concernant la maintenance et I'entretien

Nettoyer tous les composants avec un chiffon légérement humide et éviter
d'utiliser des produits de nettoyage, des produits a récurer ou des solvants.
Retirez la pile rechargeable avant tout stockage prolongé de I'appareil.
Stocker I'appareil a un endroit sec et propre.

Calibrage

Il est nécessaire de calibrer et de contréler régulierement I'instrument de mesure
afin de garantir la précision des résultats de la mesure. Nous recommandons
de procéder une fois par an a un calibrage. Communiquez avec votre
distributeur ou le service apres-vente d’'UMAREX-LASERLINER.

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques. 26W05)

Durée du réglage
de I'autonivellement

3s

Plage de mise a niveau
automatique

+ 3,5° (horizontal)

Précision +0,3mm/m

Nivellement horizontal/vertical automatique
Visibilité (typique)* 30 m

Longueur de I'onde laser | 515 nm

Classe de laser

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Type de protection

IP 54

Connexions

USB de type C pour le fonctionnement en mode continu

Alimentation électrique

bloc d'alimentation 5 V/ CC /2 A pour le fonctionnement
en mode continu

Stativanschluss

Filetage de 1/4" / 5/8"

Durée de fonctionnement

En fonction du systéme de batterie utilisé :
avec un systéme de 18 V2 Ahenv. 10 h
avec un systéme de 18 V4 Ah env. 20 h

Conditions de travail

-10°C ... 50°C, humidité relative de I'air max. 80% RH,
non condensante, altitude de travail max. de 4000 m
au-dessus du niveau moyen de la mer

Conditions de stockage

-10°C ... 70°C, humidité relative de I'air max. 80% RH

Dimensions (I x h x p)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Poids

620 g (sans accessoires)

* 3300 Ix max.

NG
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Réglementations UE et GB et élimination des déchets

L'appareil est conforme a toutes les normes nécessaires pour la libre circulation
des marchandises dans I'Union européenne et au Royaume-Uni.

Ce produit, y compris les accessoires et I'emballage, est un appareil électrique
qui doit faire I'objet d'un recyclage respectueux de I'environnement
conformément aux directives européennes et du Royaume-Uni sur

les anciens appareils électriques et électroniques, les piles et les emballages
afin de récupérer les matiéres premiéres précieuses. Ne pas jeter les appareils
électriques, les batteries et I'emballage avec les ordures ménageéres.

Il faut enlever la batterie de |'appareil en faisant attention a ne pas
endommager I'appareil sans avoir besoin d'outil et la jeter dans une collecte
séparée avant de mettre I'appareil au rebut. Pour toute question concernant
le retrait de la pile, veuillez contacter le service apres-vente de la société
UMAREX-LASERLINER.

Veuillez respecter les instructions de mise au rebut du fabricant de batteries
respectif afin de garantir une mise au rebut respectueuse de I'environnement.
Vous trouverez de plus amples informations sur les dispositions de mise au
rebut sur les sites Web des fabricants de batteries.

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur
https://packd.li/ll/aui/in



Lea atentamente las instrucciones y el libro adjunto de «Garantia e
informacion complementaria», asi como toda la informacién e indica-
ciones en el enlace de Internet indicado al final de estas instrucciones.
Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta documentacion
y entréguela con el dispositivo si cambia de manos.

Uso correcto

Este laser tridimensional proyecta un circulo laser horizontal y dos verticales
y es éptimo para alinear objetos. Las cruces laser arriba y abajo sirven de
plomada para trabajar de manera sincronizada en suelos y techos.

Indicaciones generales de seguridad

— Utilice el aparato Unicamente para los usos previstos dentro
de las especificaciones.

— Los instrumentos de medicién y los accesorios no son juguetes infantiles.
Manténgalos fuera del alcance de los nifios.

— No esta permitido realizar transformaciones ni cambios en el aparato, en ese
caso pierde su validez la homologacion y la especificacion de seguridad.

- No exponga el aparato a cargas mecanicas, temperaturas muy elevadas,
humedad o vibraciones fuertes.

— No se puede seguir utilizando el aparato cuando falla alguna funcién,
la carga de la bateria es débil o la carcasa esta deteriorada.

Indicaciones de seguridad
Manejo de laseres de clase 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Producto laser de consumo, clase 2

— Conforme a las normas EN 60825-1:2014/A11:2021 y EN 50689:2021.
Destinado al uso como producto laser de consumo para proyectar lineas de
alineacion horizontales/verticales por parte de usuarios adultos.

% = Advertencia: jAtencion, radiacion laser!

LASER = Radiacion laser de clase 2 de conformidad con la norma
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Advertencia: jNo mire al rayo!

A =Llongitud de onda laser
Pmax = Potencia maxima de salida del laser

— Atencién: No mire directamente el rayo ni su reflejo.

— No oriente el rayo laser hacia las personas.

- Si el rayo laser de clase 2 se proyecta en los ojos, ciérrelos inmediatamente
y aparte la cabeza de su trayectoria.

—No mire nunca el rayo laser o las reflexiones con aparatos opticos
(lupa, microscopio, prismaticos, ...).

— No utilice el laser a la altura de los ojos (1,40...1,90 m).

— Durante el uso de un equipo laser hay que cubrir necesariamente todas
las superficies reflectantes, especulares o brillantes.

— En zonas de tréfico publicas debe limitarse el recorrido de los rayos dentro
de lo posible mediante barreras o tabiques méviles y marcar la zona de
trabajo con laser con placas de advertencia.

Indicaciones de seguridad

Manejo de radiacion electromagnética

— Es necesario observar las limitaciones de uso locales, por ejemplo en
hospitales, aviones, gasolineras o cerca de personas con marcapasos.
Se pueden producir efectos peligrosos o interferencias sobre los dispositivos
electrénicos o por causa de estos.

— El uso cerca de altas tensiones o bajo campos electromagnéticos alternos
elevados puede mermar la precision de la medicion.



Caracteristicas y funciones especiales

AUTOMATIC

LEVEL

Alineacion automatica del aparato mediante sistema de péndulo
con amortiguacién magnética. Una vez colocado el aparato en
la poscion base éste se alinea automaticamente.

ﬁ,, BLOQUEO de transporte: El aparato cuenta con un blogueo
(@l ock pendular como sistema de proteccion para el transporte.

La tecnolog_ia GRX-READY hacg posible el uso de los laser de
lineas también con malas condiciones de luz. En esos casos
las lineas laser vibran con una alta frecuencia y son detectadas
a grandes distancias por los receptores de laser especiales.

LED de nivelacion OFF
Selector lineas laser

1 Ventana de salida laser

2 Conmutador deslizante

a Encendido (ON)

b Apagado (OFF) / Bloqueo
de transporte / Modo de
inclinacion

3 Conexién de rosca 1/4"/5/8"

(lado inferior)

Modo de receptor manual LED
Modo de receptor manual On/Off
Conector USB-C

0 N O v b
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I Para el transporte, apagar siempre todos los laseres, bloguear
s el péndulo y cambiar el interruptor deslizante (2) hacia la izquierda.

Numero y disposicion de los laseres
H = linea de laser horizontal
V = linea de laser vertical
S = funcién de inclinacion
1H360° 2V360° 3

Kl Alimentacién

— Gracias a los distintos adaptadores, el laser puede funcionar con sistemas
de baterias de 18 V de diversos reconocidos fabricantes. Los adaptadores
se pueden adquirir por separado en UMAREX-Laserliner.

— Al insertar la batera,
asegurese de utilizar siempre
el adaptador correcto.

El nombre del fabricante,
que debe ser idéntico tanto
para la pila como para el
adaptador, estd indicado

en el interior del adaptador.
El cédigo de colores también
facilita la identificacion del
adaptador correcto.

— Asegurese de que el
adaptador esta insertado
en la carcasa del laser.




— Retire el adaptador
pulsando el botén
de liberacién central.

H Funcionamiento con fuente de alimentacién

— El dispositivo solo puede funcionar con un
cable de alimentacién USB-C disponible en
el mercado y una fuente de alimentacién
USB estandar (5 V/ > = 1000 mA).

El uso de un alimentador de red/cargador
erréneo anula la garantfa.

— Utilizar el alimentador de red o el cargador
Unicamente dentro de espacios cerrados; no
exponer a la humedad ni a la lluvia, en caso
contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.
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El Nivelacién horizontal y vertical

Soltar el seguro de transporte y cambiar el interruptor deslizante (2) hacia
la derecha. Aparece la cruz del laser. Con la tecla de seleccién se puede
activar cada una de las lineas laser por separado.

SRS
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Para poder efectuar la nivelacién horizontal y vertical tiene que estar

suelto el seguro de transporte. Cuando el aparato se encuentra fuera
I del rango automaético de nivelacion de 3,5° las lineas laser parpadean.
Coloque el aparato en una posicion dentro del rango de nivelacion.
Las lineas laser vuelven a iluminarse constantemente.

Ed Modo de inclinacion

No abrir el seguro de transporte, cambiar el interruptor deslizante (2) hacia la
izquierda. Encender el laser manteniendo pulsado el botén de seleccion (5) y
pulsar de nuevo para determinar la seleccién. Ahora ya se puede crear planos
inclinados o pendientes. En ese modo ya no se alinean automéaticamente las
lineas laser. El aparato sefiala este modo apagando brevemente las lineas laser
aproximadamente cada 5 segundos.

e>»r®»>»®»>» 0> O

El laser puede ser apagado en cualquier seleccion de laser manteniendo
s pulsado el botdn (5).
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H Modo de receptor manual
Opcional: Trabajar con el receptor laser GRX

Utilice un receptor de laser (opcional) para
nivelar a grandes distancias o para lineas laser
no visibles. Para trabajar con el receptor laser del Laserliner
laser de lineas cambie al modo de receptor manual
pulsando la tecla 7 (modo de receptor manual

On / Off). Ahora las lineas laser emiten pulsaciones
con una elevada frecuencia y las lineas laser se
oscurecen. El receptor de laser detecta las lineas
de laser con ayuda de esas pulsaciones.

Siga las instrucciones de uso del receptor de laser para los laser
de lineas.

Debido a la especial 6ptica para generar una linea laser de 360°
continua pueden producirse diferencias de intensidad, condicionadas
por la técnica, en diferentes zonas de la linea. Esto puede provocar
diferencias en los alcances en el modo de receptor manual.

Preparativos para la comprobacién de la calibracion

Usted mismo puede comprobar la calibracion del laser. Cologue el aparato en
el medio entre 2 paredes, separadas como minimo 5 m. Encienda el aparato,
suelte para ello el seguro de transporte (cruz de laser activado). Para una
comprobacion éptima, por favor utilice un tripode / soporte.

1. Marque el punto A1 en la pared.

2. Gire el aparato 180° y marque el punto A2.
Ahora tiene una referencia horizontal entre A1y A2.

1.
A1
2. o7 180°
A2
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Comprobar la calibraciéon

3. Ponga el aparato lo mas cerca posible de la pared,
a la altura del punto A1 marcado.

4. Gire el aparato 180° y marque el punto A3.
La diferencia entre A2 y A3 es la tolerancia.

3. H
% S S

Si A2 y A3 se encuentran a mas de 0,2 mm / m entre si, sera necesaria
un ajuste. Péngase en contacto con su distribuidor especializado
o dirfjase al Servicio Técnico de UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m
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Control de la linea vertical

Coloque el aparato a unos 5 m de una pared. Fije una plomada con una
cuerda de 2,5 m en la pared, la plomada debe poderse mover libremente.
Conecte el aparato y oriente el laser vertical seguin la cuerda de plomada.
La precision se encuentra dentro de la tolerancia si la desviacion entre

la linea de laser y la cuerda de plomada no supera los + 0,5 mm.

Control de la linea horizontal

Coloque el aparato a unos 5 m de una pared y
conecte la cruz del laser. Marque el punto B en la
pared. Gire la cruz de l&ser unos 2,5 m hacia la
derecha. Verifique si la linea horizontal del punto C
se encuentra = 0,5 mm en la misma altura que el punto B.

Repita el proceso, pero ahora girando la cruz de laser hacia la izquierda.

25m
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l Compruebe regularmente la calibracién antes del uso, después de los
= transportesy después de almacenajes prolongados.



Indicaciones sobre el mantenimiento y el cuidado

Limpie todos los componentes con un pafio ligeramente humedecido y evite

el uso de productos de limpieza, abrasivos y disolventes. Retire la bateria antes
de guardar el aparato por un tiempo prolongado. Conserve el aparato en un
lugar limpio y seco.

Calibracién

El aparato tiene que ser calibrado y verificado con regularidad parapoder
garantizar la precision en los resultados de medicién. Se recomienda un
intervalo de calibracion de un afo. Pdngase en contacto con su distribuidor
especializado o dirijase al Servicio Técnico de UMAREX-LASERLINER.

Datos técnicos (Sujeto a modificaciones técnicas. 26\W05)

Velocidad de ajuste 3 seg.

Margen de autonivelado | £ 3,5° (horizontal)

Precision +0,3mm/m

Nivelacion Horizontal y vertical automatica con nivele

Visibilidad (tipico)* 30m

Longitud de onda del laser | 515 nm

Clase laser 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Tipo de proteccion IP 54

Conexiones Conector USB tipo C para funcionamiento continuo

Fuente de alimentacion 5V / DC / 2A para

Alimentacion ’ . :
funcionamiento continuo

Conexioén para tripode Rosca de 1/4" /5/8"

Autonomia de trabajo En funcién del sistema de bateria utilizado:
con sistema de 18 V 2 Ah aproximadamente 10 horas
con sistema de 18V 4 Ah aproximadamente 20 horas

-10°C ... 50°C, humedad del aire max. 80% h.r.,

Condiciones de trabajo no condensante, altitud de trabajo méax. 4000 m
sobre el nivel del mar (nivel normal cero)

Condiciones de almacén -10°C ... 70°C, humedad del aire max. 80% h.r.

Dimensiones (An x Al x F) | 130 mm x 153 mm x 101 mm

Peso 620 g (sin accesorios)

* con un maximo de 300 lux

60 (&
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Disposiciones de la EU y GB y eliminacion

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre trafico
de mercancias en la UE y GB.

Este producto, incluidos sus accesorios y embalaje, es un aparato eléctrico
que debe ser recogido en un punto de reciclaje de acuerdo con las directivas
de Europa y Reino Unido para los aparatos eléctricos y electrénicos, baterias
y embalajes usados, con el fin de recuperas las valiosas materias primas. Los
aparatos eléctricos, las baterias y el embalaje no se deben tirar a la basura
doméstica.

La bateria recargable debe extraerse del dispositivo sin utilizar herramientas y
desecharse por separado antes de devolver el dispositivo para su eliminacion.
Si tiene alguna pregunta sobre la extraccién de las pilas, pédngase en contacto
con el departamento de servicio técnico de UMAREX-LASERLINER.

Tenga en cuenta las instrucciones de eliminacién del fabricante de la bateria
correspondiente para garantizar una eliminacion respetuosa con el medio
ambiente. Encontrard mas informacion sobre las normas de eliminacion en
la pagina web del fabricante de la baterfa.

Mas informacion detallada y de seguridad en:
https://packd.li/ll/aui/in



Leggere attentamente le istruzioni per I'uso, I'opuscolo allegato
.Ulteriori informazioni e indicazioni garanzia”, nonché le informazioni
e le indicazioni piu recenti raggiungibili con il link riportato al termine
di queste istruzioni. Attenersi alle istruzioni fornite. Questo documento
deve essere conservato e fornito insieme all’apparecchio laser in caso
questo venga inoltrato a terzi.

Uso previsto

Questo laser tridimensionale proietta una circonferenza orizzontale e due
circonferenze verticali ed e adatto per allineare gli oggetti. Gli incroci del laser
in alto e in basso svolgono la funzione di messa a piombo quando si lavora allo
stesso tempo a terra e a soffitto.

Indicazioni generali di sicurezza

— Utilizzare I'apparecchio esclusivamente in conformita con gli scopi previsti
e nei limiti delle specificazioni.

— Gli apparecchi di misurazione e gli accessori non sono giocattoli.
Conservare lontano dalla portata di bambini.

— Manomissioni o modifiche dell’apparecchio non sono ammesse e fanno
decadere I'omologazione e la specifica di sicurezza.

— Non sottoporre I'apparecchio a carichi meccanici, elevate temperature,
umidita o forti vibrazioni.

— Non utilizzare piu I'apparecchio in caso di guasto di una o pit funzioni,
se le batterie sono quasi scariche o in presenza di danneggiamenti del
corpo dell’apparecchio.

Indicazioni di sicurezza
Manipolazione di laser della classe 2

A=515nm Prac=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER g.g CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Utente prodotto laser, classe 2

— Conforme a EN 60825-1:2014/A11:2021 e EN 50689:2021; Destinato all'uso
di prodotto laser di consumo per la proiezione di linee di livellamento
orizzontale/verticale da parte di utenti adulti.

& = Awiso: Attenzione: irradiazione di raggi laser!

LAZSER = Irradiazione laser di classe 2 conforme a EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Awviso: Non fissare il raggio ad occhio nudo!

A =Lunghezza d'onda laser
Pmax = Max. potenza del laser in uscita

— Attenzione: non guardare direttamente il raggio o quello riflesso.

— Non puntare il raggio laser su persone.

— Nel caso in cui la radiazione laser della classe 2 dovesse colpire gli occhi,
chiuderli e spostare la testa dalla direzione del raggio.

— Non osservare in nessun caso il raggio laser o i riflessi con strumenti ottici
(lenti d'ingrandimento, microscopi, binocoli, ecc.).

— Non utilizzare il laser all'altezza degli occhi (1,40 ... 1,90 m).

— Le superfici riflettenti, a specchio o lucenti devono essere coperte durante
il funzionamento di apparecchi laser.

—In zone di traffico pubblico il percorso dei raggi deve essere limitato
possibilmente con sbarramenti e pareti mobili, segnalando I'area d'intervento
del laser con cartelli di avvertimento.

Indicazioni di sicurezza

Lavorare in presenza di radiazione elettromagnetica

— Rispettare le restrizioni locali all'uso, ad es. in ospedali, a bordo di aerei,
in stazioni di servizio o nelle vicinanze di persone portatrici di pacemaker.
Sussiste la possibilita di interferenze pericolose o di disturbi degli apparecchi
elettronici o per causa di questi.

— L'impiego nelle vicinanze di tensioni elevate o in campi elettromagnetici
alternati pud compromettere la precisione della misurazione.



Caratteristiche particolari del prodotto e funzioni

AUTOMATIC

LEVEL

Orientamento automatico dell’apparecchio con un sistema a
pendolo a smorzamento magnetico. L'apparecchio viene portato

nella posizione base, nella quale ha poi luogo |'auto-regolazione.

ﬁ“ BLOCCO di trasporto: durante il trasporto I'apparecchio
(@l Tlock & protetto da un blocco del pendolo.

Corj Ig tecnqlqgia GRX-READY si possono usare laser a .
proiezione di linee anche in condizioni di luce sfavorevoli.
Le linee laser pulsano a una frequenza elevata e vengono
riconosciute da speciali ricevitori laser a grande distanza.

1 Finestra di uscita laser

2 Interruttore a scorrimento
a ON
b OFF / Sicura di trasporto /
Modalita di inclinazione
3 Filettatura del treppiede
1/4" / 5/8" (lato inferiore)

6a (D

N o v b

LED del livellamento OFF
Tasto di selezione linee laser
LED modalita di ricezione manuale

Modalita di ricezione manuale
on/ off

Connettore USB-C
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I Per il trasporto spegnere sempre tutti i laser, bloccare il pendolo
m e spostare verso sinistra |'interruttore a scorrimento (2).

Numero e disposizione dei laser

H = linea laser orizzontale
V = linea laser verticale

S = funzione di inclinazione
1H360° 2V360° S

Kl Alimentazione

— Grazie ai diversi adattatori, il laser puo essere utilizzato con le batterie da 18 V
di vari produttori noti. Gli adattatori succitati sono disponibili separatamente
presso UMAREX-Laserliner.

— Quando si inseriscono
le batterie fare sempre
attenzione ad usare il corretto
adattatore. Le batterie e
I'adattatore devono provenire
dallo stesso produttore, il cui
nome deve essere indicato sul
lato interno dell’adattatore.
Inoltre la codificazione dei
colori facilita il corretto
abbinamento.

— Assicurarsi che |'adattatore sia
ben inserito nell’alloggiamento
del laser.




— Prelievo dell’adattatore,
premendo il tasto di
rilascio intermedio.

H Funzionamento con alimentatore

— L'apparecchio pud essere utilizzato solo con un
cavo di alimentazione USB-C e un alimentatore
USB standard (5 V/ > = 1000 mA). L'utilizzo
di alimentatori/caricabatterie non idonei fa
decadere la garanzia.

— Utilizzare I'alimentatore/il caricabatterie solo
in locali chiusi evitando di esporlo all’'umidita
o alla pioggia altrimenti si corre il rischio
di scosse elettriche.
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E] Livellamento orizzontale e verticale

Bloccare la sicura di trasporto e spostare l'interruttore a scorrimento (2)
verso destra. Appare la croce laser. Con il tasto di selezione si possono
azionare singolarmente le linee laser.

SPPPS

>0 >0 9

Per il livellamento orizzontale e verticale si deve allentare la sicura di
trasporto. Non appena |'apparecchio si venisse a trovare al di fuori

del campo di livellamento automatico di 3,5°, le linee laser iniziano a
lampeggiare. Posizionare |'apparecchio in modo che si trovi all'interno
del campo di livellamento. Le linee laser si riaccendono costantemente.

I Modalita d‘inclinazione

Non allentare la sicurezza di trasporto, spostare I'interruttore a scorrimento (2)
verso sinistra. Accendere i laser tenendo premuto il tasto di selezione (5) e
definire la selezione premendo nuovamente il tasto. E ora possibile tracciare
piani obliqui e inclinazioni. In questa modalita le linee laser non si allineano
piu automaticamente, e cio viene segnalato mediante una breve disattivazione
delle linee laser ogni 5 secondi circa.

SEPPs

e>re>r0>0»> 9

Il dispositivo pud essere spento indipendentemente dalla selezione laser
s tenendo premuto il tasto (5).

an e7



H Modalita di ricezione manuale
Opzionale: utilizzo del ricevitore laser GRX

Utilizzare il ricevitore laser (opzionale) per il
livellamento su grandi distanze o quando le linie
laser non sono piu visibili. Per lavorare con il Laserliner
ricevitore laser, commutare il laser a proiezione

di linee nella modalita di ricezione manuale
premendo il tasto 7. (modalita di ricezione
manuale on/off). Le linee laser iniziano a pulsare
a una frequenza elevata e la loro luminosita
diminuisce. Il pulsare delle linee laser permette

al ricevitore laser di riconoscerle. ESS

I Osservare quanto contenuto nelle istruzioni per I'uso del ricevitore laser
= per laser lineari.

Per |'ottica speciale utilizzata per generare la linea laser continua

a 360°, la linea potrebbe presentare luminosita diverse in alcune sue
parti, dovute a motivi tecnici. Nella modalita di ricezione manuale si
potrebbero pertanto avere raggi d'azione differenti.

Verifica della calibratura

La calibratura del laser pud essere controllata. Collocate lo strumento
al centro di due pareti distanti tra loro almeno 5 m e accendetelo.
Accendere I'apparecchio sbloccando la sicura di trasporto (croce di
collimazione attiva). Per una verifica ottimale, usate un treppiede.

1. Marcate il punto A1 sulla parete.

2. Ruotate I'apparecchio di 180° e marcate il punto A2.
A guesto punto avrete un riferimento orizzontale tra A1 e A2.

1.
A1l
2. o 180°
A2
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Controllare la calibrazione

3. Awvicinate quanto piu possibile I"apparecchio alla parete,
all'altezza del punto A1.

4. Ruotate I'apparecchio di 180° e marcate il punto A3.
La differenza tra A2 e A3 rappresenta la tolleranza.

3. H
% S S

A3l |

=0K

02mm/m

<

Se la distanza tra A2 e A3 e superiore a 0,2 mm / m, si rende
I necessaria una regolazione. Contattate il vostro rivenditore specializzato
o rivolgetevi al Servizio Assistenza di UMAREX-LASERLINER.

Verifica della linea verticale

Collocare I'apparecchio a circa 5 m da una parete. Fissare alla parete un filo

a piombo lungo 2,5 m; il piombo deve poter oscillare liberamente. Accendere
I'apparecchio e puntare il laser verticale sul filo a piombo. La precisione rientra
nella tolleranza se lo scostamento tra la linea laser ed il filo a piombo non

& maggiore di = 0,5 mm.

Verifica della linea orizzontale

Collocare I'apparecchio a circa 5 m da una parete | x 25m

ed attivare la croce di collimazione laser. Segnare el B

il punto B sulla parete. Ruotare la croce di collima- | & C
zione laser di circa 2,5 m verso destra e segnare il | v

punto C. Controllare se la linea orizzontale passan-
te per il punto C si trova alla stessa altezza del punto B + 0,5 mm. Ripetere la
procedura ruotando la croce di collimazione verso sinistra.

Verificare regolarmente la calibrazione prima dell’uso, dopo il trasporto
= e in caso di lunghi periodi di inattivita.



Indicazioni per la manutenzione e la cura

Pulire tutti i componenti con un panno leggermente inumidito ed evitare
I'impiego di prodotti detergenti, abrasivi e solventi. Rimuovere la batteria
prima di un immagazzinamento prolungato. Immagazzinare |'apparecchio
in un luogo pulito e asciutto.

Calibrazione

L'apparecchio di misurazione deve essere calibrato e controllato
regolarmente, affinché sia sempre assicurata la precisione dei risultati
di misura. Consigliamo intervalli di calibrazione annuali. Contattate il
vostro rivenditore specializzato o rivolgetevi al Servizio Assistenza di
UMAREX-LASERLINER.

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche. 26W05)

Velocita di regolazione 3 sec.
Range di autolivellamento | + 3,5° (orizzontale)
Precisione +0,3mm/m
Livellamento orizzontale / verticale automatico
Visibilita (tipica)* 30m
:;LJSr;gr;hezza delle onde 515 nm
Classe laser 2/< 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Grado di protezione IP 54
Collegamenti USB tipo C per funzionamento continuo
Alimentazione Alimentatore 5V / DC / 2A per funzionamento continuo
Attacco del treppiede Filettatura da 1/4" / 5/8"
Durata di esercizio In dipendenza del sistema di batterie usato:
con sistema a 18V - 2 Ah circa 10 ore
con sistema a 18V - 4 Ah ca. 20 ore
-10°C ... 50°C, umidita dell’aria max. 80% rH,
Condizioni di lavoro non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m
sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio | -10°C ... 70°C, umidita dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x A x P) 130 mm x 153 mm x 101 mm
Peso 620 g (senza accessori)

* con max. 300 lux

70 (D
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Disposizioni valide in UE e Regno unito e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione
di merdci all'interno dell’'UE e del Regno unito.

Questo prodotto, accessori e imballaggio inclusi, € un apparecchio elettrico
che deve essere riciclato nel rispetto dell’ambiente secondo le direttive
europee e del Regno Unito in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, batterie e imballaggi cosi da recuperare preziose materie
prime. Gli apparecchi elettrici, le batterie e i materiali di imballaggio non
devono essere gettati nei rifiuti domestici.

L'accumulatore puo essere rimosso dal dispositivo in maniera non distruttiva
e senza |'uso di attrezzi. Provvedere alla raccolta separata prima di restituire
il dispositivo per lo smaltimento. Per domande sulla rimozione della batteria
potete rivolgervi al reparto assistenza di UMAREX-LASERLINER.

Si prega di rispettare le indicazioni per lo smaltimento del relativo produttore
di batterie per assicurarne uno smaltimento eco-compatibile. Sul sito internet
del produttore delle batterie sono reperibili altri cenni sulle disposizioni per il

loro smaltimento.

Per ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza:
https://packd.li/ll/aui/in



Nalezy przeczyta¢ w catosci instrukcje obstugi, dotaczona broszure
,Zasady gwarancyjne i dodatkowe” oraz aktualne informacje

i wskazéwki dostepne przez tacze internetowe na koncu niniejszej
instrukgji. Postepowac zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami.
Niniejszy dokument nalezy zachowac, a w przypadku przekazania
urzadzenia laserowego zataczy¢ go.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten tréjwymiarowy laser emituje jeden poziomy i dwa pionowe okregi laserowe
i optymalnie nadaje sie do ustawiania obiektow. Krzyzyki laserowe na goérze

i na dole stuza jako pion do synchronicznej pracy na podtodze i suficie.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

— Wykorzystywac urzadzenie wyfacznie zgodnie z przeznaczeniem podanym
w specyfikacji.

— Przyrzady pomiarowe oraz akcesoria nie sa zabawkami dla dzieci.
Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

— Przebudowa lub zmiany w urzadzeniu sa niedozwolone i prowadza do
wygasniecia atestu oraz specyfikacji bezpieczenstwa.

— Nie nalezy naraza¢ urzadzenia na wptyw obciazen mechanicznych,
ekstremalnej temperatury, wilgoci ani silnych wstrzaséw.

— Nie wolno uzywac urzadzenia, jezeli nastapi awaria jednej lub kilku funkgji,
lub gdy baterie sa zbyt stabe.

Zasady bezpieczenstwa
Stosowanie laserow klasy 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Produkt laserowy dla konsumentéw, klasa 2

— Zgodny z normami EN 60825-1:2014/A11:2021 i EN 50689:2021; Zgodnie
z przeznaczeniem jako produkt laserowy dla konsumentéw do wyswietlania
poziomych/pionowych linii przez dorostych uzytkownikéw.

& = Ostrzezenie: Uwaga promieniowanie laserowe!

LAsER = Promieniowanie laserowe klasy 2 zgodnie z norma
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Ostrzezenie: Nie patrze¢ na wiazke lasera!

A = Dtugosc fali lasera
Pmax = Maks. moc wyjéciowa lasera

— Uwaga: Nie patrze¢ w bezposredni lub odbity promien lasera.

— Nie kierowa¢ promienia lasera na osoby.

— W przypadku trafienia oka promieniem laserowym klasy 2 nalezy swiadomie
zamknac oczy i natychmiast usunac gtowe z promienia.

— Nigdy nie patrze¢ w promien lasera lub jego odbicia za pomoca
instrumentéw optycznych (lupy, mikroskopu, lornetki, ...).

— Nie uzywac lasera na wysokosci oczu (1,40...1,90 m).

— Podczas eksploatacji urzadzen laserowych nalezy przykry¢ wszelkie
powierzchnie dobrze odbijajace promienie, btyszczace oraz lustrzane.

— W obszarach publicznych bieg promieni ograniczy¢ w miare mozliwosci
za pomoca blokad i parawandw oraz oznaczy¢ obszar dziatania lasera
za pomoca znakdw ostrzegawczych.

Zasady bezpieczenstwa

Postepowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

— Nalezy zwraca¢ uwage na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach,
w samolotach, na stacjach paliw oraz w poblizu 0séb z rozrusznikami serca.
Wystepuje mozliwos¢ niebezpiecznego oddziatywania lub zaktécen
w urzadzeniach elektronicznych i przez urzadzenia elektroniczne.

— W przypadku dokonywania pomiaru w poblizu wysokiego napiecia lub
w silnym przemiennym polu elektromagnetycznym doktadnos¢ pomiaru
moze by¢ zaburzona.

®



Cechy szczegolne produktu i funkcje

AUTOMATIC

Automatyczne ustawianie za pomoca magnetycznie thumionego

LEVEL systemu wahadta. Urzadzenie ustawiane jest w pozycji
podstawowej, a nastepnie reguluje sie samoczynnie.

ﬁ“l . Blokada transportowa: Blokada wahadta chroni urzadzenie

[\ oC

podczas transportu.

Technologia GRX-READY utatwia korzystanie z niwelatoréw
READY RS . o )
liniowych w niesprzyjajacych warunkach. Urzadzenia te
emituja pulsujaca wiazke Swiatta o wysokiej czestotliwosci,
rozpoznawana przez odbiorniki lasera na duzych odlegtosciach.

1 Okienko promieni lasera

Dioda niwelacji WYt.

Selektor linii laserowych

Dioda trybu odbiornika recznego
Tryb odbiornika recznego wt./ wyt.
Gniazdo USB typu C

2 Wiacznik suwakowy
a Wk
b WYt. / Zabezpieczenie
transportowe / Tryb pochylenia

3 Gwint statywu 1/4" /5/8"
(od dotu)

0 N O U1 A

74 D
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Do transportu nalezy zawsze wyfacza¢ wszystkie lasery, zaryglowac
s Wwahadto i przesuna¢ witacznik suwakowy (2) w lewo.

Liczba i rozmieszczenie laserow
H = pozioma linia laserowa
V = pionowa linia laserowa
S = funkgcja nachylenia
1H360° 2V360° S

Kl Pobér mocy

— Dzieki réznym adapterom laser mozna uzywac z systemami akumulatorowymi
18 V wielu réznych popularnych producentéw. Adaptery podanych
producentéw mozna naby¢ osobno w UMAREX-Laserliner.

— Podczas wkfadania
akumulatora nalezy zawsze
uzywac odpowiedniego
adaptera. Nazwa producenta,
ktéra musi by¢ identyczna
dla akumulatora i adaptera,
jest podana na wewnetrznej
stronie adaptera. Kodowanie
kolorystyczne utatwia
ponadto prawidtowe
przyporzadkowanie.

— Upewnij sie, ze adapter zostat
zablokowany na obudowie
lasera.

® 7



— Wyjmowanie adaptera,
naciskajac srodkowy
przycisk zwalniajacy.

] Praca z urzadzeniem sieciowym

— Urzadzenie wolno uzytkowac¢ wytacznie
ze standardowym kablem USB typu C
i standardowym zasilaczem USB
(5V /> =1000mA). Uzywanie
niewtasciwego zasilacza / tadowarki
powoduje utrate gwarandji.

— Zasilacz-tadowarke wolno uzywac wytacznie
w zamknietych pomieszczeniach.
Wystawianie go na dziatanie wilgoci
lub deszczu grozi porazeniem pradem
elektrycznym.




SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

El Niwelowanie poziome i pionowe

Zwolni¢ zabezpieczenie transportowe, przesunac wtacznik suwakowy (2)
w prawo. Pojawia sie krzyz laserowy. Przyciskiem wyboru mozna oddzielnie
wiaczac i wytaczac linie laserowe.

TEPPS

>0 0

Do niwelacji poziomej i pionowej zabezpieczenie transportowe

musi by¢ zwolnione. Gdy urzadzenie znajduje sie poza automatycznym
I zakresem niwelacji wynoszacym 3,5°, linie laserowe migaja. Ustawic¢
urzadzenie tak, aby znalazto sie w zakresie niwelacji. Linie laserowe
znoéw swieca stale.

I3 Tryb nachylenia

Nie zwalnia¢ zabezpieczenia transportowego, przesunac wiacznik suwakowy
(2) w lewo. Wtaczy¢ lasery, trzymajac wcisniety przycisk wyboru (5) i ustawi¢
opcje wyboru, naciskajac go ponownie. W tym trybie linie laserowe nie
ustawiaja sie automatycznie. W tym trybie linie laserowe nie ustawiaja sie juz
automatycznie, co jest sygnalizowane przez krétkie wytaczenie linii laserowych
nastepujace po sobie w odstepach okoto 5 sekund.

e>r®»>®»>» > O

Urzadzenie mozna wyfaczy¢ w dowolnej opcji wyboru lasera,
m  przytrzymujac wcisniety przycisk (5).

® 7



H Tryb odbiornika recznego
Opcjonalnie: Praca z odbiornikiem lasera GRX

Do niwelowania na duza odlegtos¢ lub w przypadku
niewidocznych juz linii laserowych nalezy uzy¢
odbiornik lasera (opcja). W celu pracy z odbiornikiem Laserliner
laserowym nalezy wiaczy¢ laser liniowy w tryb
odbiornika recznego poprzez przycisniecie
przycisku 7 (tryb odbiornika recznego wt./ wyt.).
Teraz linie laserowe pulsuja z duza czestotliwoscia,
a linie laserowe staja sie ciemniejsze. Dzieki temu
pulsowaniu odbiornik lasera rozpoznaje linie
laserowe. BeS

I Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi odbiornika lasera do laseréw
s liniowych.

Z uwagi na specjalny uktad optyczny generujacy ciagta linie laserowa
360° dochodzi¢ moze do réznic w jasnosci w réznych obszarach linii,
co jest uwarunkowane technicznie. Moze to prowadzi¢ do réznych
zasiegdéw w trybie odbiornika recznego.

Kontrola Kalibracji - przygotowanie

Mozna w kazdej chwili sprawdzi¢ kalibracje. Stawiamy niwelator w $rodku
pomiedzy dwiema tatami (Scianami), ktére sa oddalone o co najmniej 5 m.
Wiaczy¢ urzadzenie, zwalniajac w tym celu zabezpieczenie do transportu
(krzyz laserowy wiaczony). Dla najlepszego skontrolowania uzywamy statywu.

1. Zaznaczamy punkt A1 na scianie.

2. Obracamy niwelator o 180° i zaznaczamy punkt A2.
Pomedzy A1 i A2 maja Panstwo teraz pozioma linie odniesienia.

1.
A1
2. 7 180°s,
A2



SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Kontrola Kalibracji
3. Ustaw najblizej jak to mozliwe Sciany
na wysokosci punktu zaznaczonego A1.

4. Obro¢ niwelator o 180° i zaznacz punkt A3.
Roznica pomiedzy A2 i A3 jest tolerancja

3. H
4. x10s Wt Q AZD

%

Jezeli A2 i A3 sa oddalone od siebie o wiecej niz 0,2 mm / m, niezbedne
I jest justowanie. Skontaktuj sie z lokalnym handlowcem lub serwisem
®  UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

Sprawdzanie linii pionowej

Instrument ustawi¢ ok. 5 m od jednej ze $cian. Na scianie zawiesi¢
pion o dtugosci sznurka 2,5 m. Pion powinien by¢ luzno zawieszony.
Wiaczy¢ instrument i naprowadzi¢ pionowy laser na sznurek pionu.
Instrument spetnia wymagania tolerancji, jezeli odchylenie linii lasera
od sznurka jest mniejsze niz £ 0,5 mm.
Sprawdzanie linii poziomej

Instrument ustawi¢ ok. 5 m od jednej ze $cian i
wiaczy¢. Zaznaczy¢ na scianie punkt B. Odsunaé
laser o ok. 2,5 m w prawo i zaznaczy¢ punkt C.
Sprawdzi¢, czy punkty B i C leza w poziomie
(tolerancja £ 0,5 mm). Pomiar powtorzy¢ przesuwajac laser w lewo.

25m

OK

<0,5mm
N

Nalezy regularnie sprawdza¢ kalibracje przed uzyciem, po zakoriczeniu
s transportu i po dtuzszym przechowywaniu.

®



Wskazowki dotyczace konserwacji i pielegnacji

Oczysci¢ wszystkie komponenty lekko zwilzona Sciereczka; unikac stosowania
Srodkoéw czyszczacych, srodkéw do szorowania i rozpuszczalnikéw. Przed
dtuzszym przechowywaniem nalezy wyjac baterie. Przechowywac urzadzenie
W czystym, suchym miejscu.

Kalibracja

Przyrzad pomiarowy napiecia musi by¢ regularnie kalibrowany i testowany

w celu zapewnienia doktadnosci wynikow pomiaréw. Zalecamy przeprowadzac
kalibracje raz na rok. W tym celu nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub
dziatem serwisu UMAREX-LASERLINER.

Dane techniczne (Zmiany zastrzezone. 26W05)

Szybkos¢ reguladji 3 sek.

Autqmatycznle + 3,5° (poziome)

poziomowanie (zakres)

Doktadnos¢ +0,3mm/m

Niwelacja poziomo/pionowo automatycznie
Widocznos¢ (typowo)* 30m

Dtugosc fali lasera 515 nm

Klasa lasera 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stopien ochrony IP 54

Ztacza USB typu C do pracy ciagtej

Pobdr mocy Zasilacz 5V / DC/2A do pracy ciagtej

Przytacze statywu

Gwint 1/4" /5/8"

Czas pracy baterie

W zaleznosci od uzywanego systemu akumulatorow:
z systemem 18 V 2 Ah ok. 10 godzin.
z systemem 18 V 4 Ah ok. 20 godzin.

Warunki pracy

-10°C ... 50°C, wilgotnos¢ powietrza maks. 80%
wilgotnosci wzglednej, bez skraplania, wysoko$¢ robocza
maks. 4000 m nad punktem zerowym normalnym

Warunki przechowywania

-10°C ... 70°C, wilgotno$¢ powietrza
maks. 80% wilgotnosci wzglednej

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Masa

620 g (bez akcesoriow)

* przy maks. 300 luksow

0 @
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Przepisy UE i UK oraz utylizacja

Urzadzenie spetnia wszelkie normy wymagane do wolnego obrotu
towaréw w UE i UK.

Ten produkt, wraz z akcesoriami i opakowaniem, jest urzadzeniem
elektrycznym, ktére nalezy podda¢ recyklingowi w sposéb przyjazny dla
srodowiska, zgodnie z dyrektywami europejskimi i brytyjskimi dotyczacymi
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowan, w celu
odzyskania cennych surowcéw. Urzadzenia elektryczne, baterie i opakowania
nie naleza do odpadéw domowych.

Przed oddaniem urzadzenia do utylizacji nalezy wyjac¢ akumulator z urzadzenia
bez uzycia narzedzi, uwazajac przy tym, aby go nie uszkodzi¢. Nastepnie
nalezy oddac go do punktu selektywnej zbiérki odpadéow. W przypadku
jakichkolwiek pytar dotyczacych wyjmowania baterii nalezy skontaktowac

sie z dziatem serwisu UMAREX-LASERLINER.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami utylizacji danego producenta
baterii, aby zapewni¢ utylizacje przyjazna dla srodowiska. Wiecej informagji
na temat przepiséw dotyczacych utylizacji mozna znalez¢ na stronach
internetowych producentéw baterii.

Dalsze wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa i informacje dodatkowe patrz:
https://packd.li/ll/aui/in



Lue kayttoohje, oheinen lisalehti “Takuu- ja muut ohjeet” seka taman
kayttoohjeen lopussa olevan linkin kautta I6ytyvat ohjeet ja tiedot
kokonaan. Noudata annettuja ohjeita. Sailyta nama ohjeet ja anna ne
mukaan laserlaitteen seuraavalle kayttajalle.

Kayttotarkoitus

Tama kolmiulotteinen laser heijastaa yhden vaakasuoran ja kaksi pystysuoraa
laserympyraa ja se soveltuu esineiden tarkkaan kohdistamiseen. Yla- ja
alapuoliset laserristit toimivat luotitoimintona samanaikaiseen tydskentelyyn
lattiassa ja katossa.

Yleiset turvallisuusohjeet

— Kayta laitetta yksinomaan ilmoitettuun kayttétarkoitukseen teknisten
tietojen mukaisesti.

— Mittari ja sen tarvikkeet eivat ole tarkoitettu lasten leikkeihin.
Sailyta ne poissa lasten ulottuvilta.

— Rakennemuutokset ja omavaltaiset asennukset laitteeseen ovat kiellettyja.
Tallsin raukeavat laitteen hyvaksynta- ja kayttoturvallisuustiedot.

— Al3 aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean lampétilan, kosteuden tai
voimakkaan tdrindn aiheuttaman rasituksen alaiseksi.

— Laitetta ei saa kayttaa, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi, jos paristojen
varaustila on alhainen tai jos kotelo on vahingoittunut.

Turvallisuusohjeet
Luokan 2 laserin kaytto

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Laser-kuluttajatuote, luokka 2

— Standardien EN 60825-1:2014/A11:2021 ja EN 50689:2021 mukainen;
Maardysten mukainen laser-kuluttajatuote vaaka-/pystysuuntaisten
vaaituslinjojen heijastamiseen. Tarkoitettu taysi-ikaisille kayttajille.

% = Varoitus: Huomio — lasersade!

HASER — Standardin EN 60825-1:2014/A11:2021 luokan 2 mukainen lasersade

= Varoitus: Al3 katso siteeseen!

A = Laserin aallonpituus
Pmax = Laserin suurin Idhtéteho

— Huomaa: Ala katso lasersateeseen, ala mydskaan heijastettuun siteeseen.

- Al3 suuntaa laserséadetta kohti ihmisia.

— Jos 2-laserluokan lasersade osuu silmaan, sulje ja pida silmasi kiinni ja kaanna
paasi heti pois lasersateesta.

— Alé katso lasersateeseen tai sen heijastumaan optisella laitteella
(esim. luuppi, mikroskooppi tai kaukoputki).

— Ala kayta laseria silmien korkeudella (1,40 - 1,90 m).

— Peitd heijastavat ja kiiltavat seka peilipinnat, kun kaytat laserlaitetta.

— Yleisella kulkuvaylalld tydskennellessasi rajaa lasersade suluilla ja seinakkeilla
ja merkitse lasersade varoituskilvin.

Turvallisuusohjeet

Sahkémagneettinen sateily

— Huomaa kéayttorajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla
ja sydantahdistimia kayttavien henkildiden laheisyydessa. Sateilylla voi olla
vaarallisia vaikutuksia sdhkoisissa laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin hairigita.

— Mittaustarkkuus voi heikentyd, jos laitetta kdytetdan suurjannitteiden
laheisyydessa tai voimakkaassa séhkémagneettisessa vaihtokentdssa.



Laserliner

Tuotteen erityisominaisuuksia

AUTOMATIC

LEVEL

Laitteen automaattitasaus magneettisesti vaimennetulla
heilurijarjestelmalla. Laite asetetaan perusasentoon ja tasaus
tapahtuu automaattisesti.

ﬁ“ Transport LOCK (Kuljetuslukitus): Heilurijarjestelmassa on
(@l lock kuljetuksen ajaksi kytkettava lukitus.

GRX-READY-tekniikalla varustettuja viivalasereita voi kayttaa
READY - « . . . . "
myds epaedullisissa valaistusolosuhteissa. Laserviiva sykkii
korkealla taajuudella. Erityinen laservastaanotin tunnistaa viivan
pitkankin valimatkan paasta.

LED-tasaus OFF

Laserlinjojen valintapainike
LED-kasivastaanotintila
Kasivastaanotintila paalle/pois
USB-C-yhteys

1 Lasersateen ulostuloikkuna

2 Liukukytkin
a ON
b OFF / Kuljetusvarmistus /
Kallistusasetus
3 Jalustan kierre 1/4" /5/8"
(pohjassa)

0 N o u b
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Sammuta kaikki laserviivat kuljetuksen ajaksi. Lukitse heiluri ja siirra
m  liukukytkin (2) vasemmalle.

Laserien maara ja jarjestys
H = vaakalaserviiva
V = pystylaserviiva

S = kallistustoiminto
1H360° 2V360° S

Kl Virransyotto

— Erilaisten sovitinten ansiosta laseria voi kayttdd monien tunnettujen
valmistajien 18 V:n akkujdrjestelmien kanssa. Sovittimia on saatavilla
erikseen UMAREX-Laserliner.

— Varmista akkua paikalleen
asettaessasi, etta kdyttamasi
sovitin on oikea. Kestavan
yhteyden muodostamiseksi
akussa ja sovittimessa olevan
valmistajan nimen on oltava
sama. Varikoodaus helpottaa
oikean laitteen valintaa

— Varmista, etta sovitin on
lukittunut laserin runkoon.

Pe




Laserliner

— Irrota sovitin painamalla
keskelld olevaa
vapautuspainiketta.

F1 Kaytto virtaldhteen kanssa

— Laitetta voi kayttaa vain tavallisen kaupallisen
USB-C-virtajohdon kanssa ja tavallisen USB-
virtaldhteen kanssa (5 V /> =1 000 mA).
Kaytté muun virtaldhteen tai laturin kanssa
mitatdi takuun.

— Kéyta verkkolaitetta / laturia vain sisatiloissa.
Suojaa laite kosteudelta ja sateelta.
Sahkaiskun vaara.
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El Vaaka- ja pystysuuntaan tasaaminen

Avaa kuljetusvarmistus, siirra liukukytkin (2) oikealle. Laserristi nakyy.
Yksittdiset laserviivat voi valita valintapainikkeella.

SPPEPs

e>r©»>0>0 O

Vaaka- ja pystysuuntaan tasaamista varten tulee kuljetusvarmistuksen
olla vapautettuna. Kun laite on automaattisen tasausalueen

3,5° ulkopuolella, laserviivat vilkkuvat. Sijoita laite tasaiselle alustalle
niin, etta laite on tasausalueella. Laserviivat palavat jatkuvasti.

I Kallistusasetus

Ala 16ysaa kuljetusvarmistinta, tydnna liukukytkin (2) vasemmalle. Kytke laserit
paalle pitamalla valintapainiketta (5) painettuna. Tee valinta painamalla pai-
niketta uudelleen. Nyt voi mitata kaltevia pintoja ja kallistuksia. Tassa tilassa
laserviivat eivat enaa kohdistu automaattisesti, mika osoitetaan kytkemalla
laserviivat hetkeksi pois paalta noin 5 sekunnin vélein.

e>r®»>»r®»>» > O

Laite voidaan kytked pois paaltd missa tahansa laserin valintatilassa
m pitamalla painiketta (5) painettuna.



H Kisivastaanotintila
Valinnaisesti: Tyoskentely laservastaanottimella GRX

Kayta laservastaanotinta (lisdvaruste) linjaukseen
pitkilld valimatkoilla ja silloin, kun laserviiva ei enda
muuten ndy. Tyoskennelldksesi kasivastaanottimen Laserliner
kanssa kytke laserlaite kasivastaanotintilaan painik-
keen 7 (kasivastaanotintila paalle/pois) paineella.
Laserviivat sykkivat nyt korkealla taajuudella.
Laserviivoista tulee tummempia. Laservastaanotin
tunnistaa laserviivat tasta sykkeesta.

Noudata laservastaanottimen viivalasereita koskevia ohjeita.

360° laserviivan tuottamiseen tarvittavan erikoisoptiikan vuoksi viivan
eri osissa saattaa olla teknisistd syista johtuvia kirkkauseroja. Ne voivat
aiheuttaa sen, ettd kayttdetdisyys vaihtelee késivastaanotintilassa.

Kalibrointitarkistuksen valmistelutoimet

Laserin kalibrointi on tarkistettavissa. Aseta laite kahden vahintdadn 5 m:n
etdisyydella olevan seinan véliin keskikohdalle. Kaynnista laite, avaa
kuljetusvarmistus (Laserristi paalld). Optimaalinen tarkistustulos edellyttaa
kolmijalan kayttoa.

1. Merkitse piste A1 seindan.

2. Kaanna laite 180° ja merkitse piste A2. Pisteiden A1 ja A2 valille muodostuu
vaakasuuntainen referenssilinja. Kalibroinnin tarkistus.

1.
A1l
2. o7 180°
A2
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Kalibroinnin tarkistus

3. Aseta laite merkityn pisteen A1 korkeudella
mahdollisimman ldhelle seinda, suuntaa laite.

4. Kaanna laitetta 180° ja merkitse piste A3.
Pisteiden A2 ja A3 valinen erotus toleranssi.

=0K

3. j; H
4. &ﬂ) N QAS Az’_‘
g o

Jos A2 ja A3 ovat toisistaan etaammalla kuin 0,2 mm / m,
on saato tarpeen. Ota yhteys paikalliseen laitetoimittajaan tai
UMAREX-LASERLINER huolto-osastoon.

02mm/m

<

Pystyviivan tarkistus
Aseta laite n. 5 m:n etaisyydelle seindstd. Kiinnitd mittaluoti seindan 2,5 m:n
pituisella langalla siten, etta luoti padsee vapaasti heilumaan. Kaynnista laite
ja suuntaa pystysade luotilangan kanssa. Tarkkuus on toleranssin rajoissa,
kun laserviivan ja luotilangan valinen poikkeama on enintdan + 0,5 mm:n.
Vaakaviivan tarkistus

5 25m
Aseta laite n. 5 m:n etdisyydelle seindstd ja kytke i B
laserristi. Merkitse piste B seindan. Kdanna H C
laserristid n. 2,5 m:n oikealle ja merkitse piste C. S

Tarkista onko pisteesta C ldhteva vaakaviiva
+ 0,5 mm:n tarkkuudella samalla korkeudella pisteen B kanssa.
Toista toiminto laitetta uudelleen vasemmalle kdantamalla.

l Tarkista kalibrointi saannéllisesti ennen kayttoa ja kuljetuksen seka
= pitkan sailytyksen jalkeen.



Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihke&lla kankaalla. Ala kéyta pesu- tai hankausaineita
alaka liuottimia. Poista akku laitteesta pitkan sailytyksen ajaksi.

Sailyta laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Kalibrointi

Mittalaite tulee kalibroida ja testata saannéllisesti sen tarkkuuden
ja hyvan toiminnan varmistamiseksi.

Suosittelemme kalibroimaan laitteen kerran vuodessa.

Ota sita varten yhteys laitteen jdlleenmyyjaan tai suoraan
UMAREX-LASERLINER-huolto-osastoon.

Tekniset tiedot (Tekniset muutokset mahdollisia. 26W05)

Itse-tasauksen kesto

3s

Automaattitasausalue

+ 3,5° (vaakasuuntaan)

Tarkkuus

+0,3mm/m

Vaaitus

vaaka-/pystysuunnassa automaattisesti

Nakyvyys (tyypillinen)*

30m

Laserin aallonpituus

515 nm

Laser luokka

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Kotelointiluokka

IP 54

Liitdnnat

USB-tyyppi C jatkuvaan kayttoon

Virransyottod

Verkkolaite 5 VDC / 2 A jatkuvaan kayttéon

Jalustakierre

1/4" /5/8" kierre

Paristojen kayttoika

W zaleznosci od uzywanego systemu akumulatoréw:
18 V/2 Ah -jarjestelmd, noin 10 h
18 V/4 Ah -jarjestelmd, noin 20 h

Kayttdymparistd

-10°C ... 50°C, ilmankosteus maks. 80% RH,
ei kondensoituva, asennuskorkeus maks. 4000 m meren-
pinnasta

Varastointiolosuhteet

-10°C ... 70°C, ilmankosteus maks. 80% RH

Mitat (L x K x S)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Paino

620 g (ilman lisdvarusteita

* kun maks. 300 luksia

90 (D
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EU- ja UK-maaraykset ja havittaminen

Laite tayttaa kaikki EU:n alueella ja UK:ssa tapahtuvaa vapaata tavaranvaihtoa
koskevat standardit.

Tama tuote, lisdvarusteet ja pakkaukset mukaan lukien, on sahkolaite, joka
eurooppadaisten ja UK:n sdhko- ja elektroniikkaromua, akkuja ja pakkauksia
koskevien direktiivien mukaisesti on kierratettava ymparistoystavallisella tavalla
arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamiseksi. Paristo tulee poistaa laitteesta
jollakin tavanomaisella tydkalulla paristoa vahingoittamatta.

Irrota akku laitteesta ilman tydkaluja, jotta se ei vaurioidu, ja toimita se
erilliseen kerdykseen ennen laitteen havittdmista. Jos sinulla on pariston
poistamisesta kysyttdvaa, ota yhteys UMAREX-LASERLINER-huoltoon.

Havita akut ymparistoystavallisesti noudattamalla akun valmistajan antamia
akun havittamista koskevia ohjeita. Saat lisatietoja havittamista koskevista
maarayksista akun valmistajan Web-sivustosta.

Lisatietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:
https://packd.li/ll/aui/in



Leia completamente as instrugcdes de uso, o caderno anexo

.Indicacdes adicionais e sobre a garantia”, assim como as informacdes
e indicagoes atuais na ligagdo de Internet, que se encontra no fim
destas instrugdes. Siga as indicagdes ai contidas. Guarde esta documen-
tacao e junte-a ao dispositivo a laser se o entregar a alguém.

Utilizacao correta

Este laser tridimensional projeta um circulo de laser horizontal e dois circulos
de laser verticais e é adequado para o alinhamento de objetos. As cruzes de
laser em cima e em baixo servem como funcao de prumo para o trabalho
sincrono em solo e teto.

Indicacbes gerais de seguranga

— Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicacdo dentro
das especificacoes.

— Os aparelhos de medigdo e 0s seus acessorios ndo sao brinquedos.
Mantenha-os afastados das criancas.

—Nao sdo permitidas transformagdes nem alteracdes do aparelho, que
provocam a extingao da autorizagdo e da especificacdo de seguranca.
—Nao exponha o aparelho a esfor¢os mecanicos, temperaturas elevadas,

humidade ou vibracoes fortes.
—Nao é permitido usar o aparelho se uma ou mais fun¢oes falharem ou a
carga da/s pilha/s estiver baixa, bem como se a caixa estiver danificada.

Indica¢oes de seguranca
Lidar com lasers da classe 2

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Consumidor, produto laser, classe 2

— Em conformidade com a norma EN 60825-1:2014/A11:2021 e EN 50689:2021;
Utilizacdo adequada como produto laser para consumidores Para a projecao de
linhas de alinhamento horizontais/verticais por utilizadores adultos.

% = Aviso: Atencao: radiacao laser!

LASER = Radiacao laser da classe 2 conforme
2 anorma EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Aviso: ndo olhar para o feixe!

A = Comprimento de onda do laser
Pmax = Poténcia de saida max. do laser

— Atencao: ndo olhar para o raio direto ou refletido.

— Né&o orientar o aparelho para pessoas.

— Se uma radiacao de laser da classe 2 entrar nos olhos, feche
conscientemente os olhos e afaste imediatamente a cabeca do raio.

— Nunca olhe para o feixe de laser nem para os seus reflexos com aparelhos
opticos (lupa, microscépio, telescodpio, ...).

— N&o use o laser a altura dos olhos (1,40...1,90 m).

— Superficies bem refletoras, espelhadas ou brilhantes devem ser cobertas
durante a operacao com dispositivos a laser.

— Em dreas de trafego publicas, limitar ao maximo possivel o feixe de laser,
por intermédio de vedacoes e divisdrias, e assinalar a zona do laser com
placas de aviso.

Indicacoes de seguranca

Lidar com radiacdo eletromagnética

— Observar limitacdes operacionais locais, como p. ex. em hospitais,
avides, estacoes de servico, ou perto de pessoas com pacemarkers.
Existe a possibilidade de uma influéncia ou perturbagao perigosa de
aparelhos eletronicos e devido a aparelhos eletrénicos.

— A utilizacdo perto de tensdes elevadas ou sob campos eletromagnéticos
alterados elevados pode influenciar a precisao de medicao.



Caracteristicas particulares do produto e funcées

AUTOMATIC

LEVEL

Nivelacdo automatica do aparelho através de um sistema
pendular com protecdo magnética. O aparelho é colocado

na posicdo basica e alinha-se automaticamente.

Blogueador de transporte LOCK: o aparelho é protegido
Dlock A
¢ com uma travagem do péndulo para o transporte.

@GRX Com a tecnologia GRX-READY, os lasers de linha também
READY - S .
podem ser usados com condi¢des de luminosidade desvantajosas.
As linhas de laser pulsam a uma frequéncia elevada e sdo
detetadas a grandes distancias por recetores laser especiais.

1 Janela de saida do laser

2 Interruptor de corredica
a LIGAR
b DESLIGAR / Blogueador
de transporte / Modo de
inclinacao
3 Rosca para tripé 1/4" / 5/8"
(lado inferior)

ua D

N o v b

Nivelacdo DESLIGAR LED
Tecla de selecdo de linhas de laser
LED modo recetor manual

Ativar/desativar
0 modo recetor manual

Ligacao USB-C
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Para o transporte, desligue sempre todos os lasers, trave o péndulo
m e deslize o interruptor de corredica (2) para a esquerda.

Quantidade e disposi¢ao dos lasers

H = linha de laser horizontal
V = linha de laser vertical

S = funcao de inclinacao
1H360° 2V360° 3

Kl Alimentacdo elétrica

— Gracas aos varios adaptadores, o laser pode ser operado com sistemas de
bateria de 18 V de vérios fabricantes conhecidos. Os adaptadores estao
disponiveis separadamente na UMAREX-Laserliner.

— Ao inserir a bateria, assegure-se
de que utiliza sempre o
adaptador correto. O nome
do fabricante, que deve ser
idéntico para a bateria e para
0 adaptador, esté indicado no
lado interior do adaptador.

O cbdigo de cores também
facilita a atribuicao correta.

— Assegure-se de que 0
adaptador esta encaixado
na caixa do laser.




Laserliner

— Retire o adaptador
premindo o botao
de desbloqueio central.

H Funcionamento com unidade de alimentacao

— O aparelho s6 pode ser utilizado com
um cabo de rede USB-C convencional
e uma unidade de alimentacao USB padrdo
(5V/>=1000 mA). Se for usado um
carregador ou uma unidade de alimentacao
errada, a garantia caduca.

— Usar a unidade de alimentacao / carregador
s6 dentro de espacos fechados e ndo expor
a humidade nem a chuva. Caso contrario
existe o perigo de choques elétricos.
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El Nivelacao horizontal e vertical

Solte o bloqueador de transporte, deslize o interruptor de corredica (2)
para a direita. A cruz do laser aparece. Com a tecla de selecdo podem
ser ativadas individualmente as linhas de laser.

SRS

>0 >0 9

Para a nivelacdo horizontal e vertical é preciso que o bloqueador
de transporte esteja solto. Logo que o aparelho se encontre fora
I da area de nivelacdo automatica de 3,5°, as linhas de laser piscam.
Posicione o aparelho de modo a que se encontre dentro da area
de nivelacao. De laser acendem novo constantemente.

A Modo de inclinagao

N&o solte o bloqueador de transporte, deslize o interruptor de corredica (2)
para a esquerda. Manter premida a tecla de selecao (5) para ligar os lasers
e voltar a premir para definir a selecdo. A seguir podem ser tracados niveis
inclinados ou inclinacoes. Neste modo, as linhas de laser nao se alinham
automaticamente, o que é sinalizado pelas linhas de laser que se desligam

brevemente aproximadamente em cada 5 segundos.

e»re»>» 0

>

O aparelho pode ser desligado em qualquer selecao de laser ao manter

s premida a tecla (5).

@& o



H Modo recetor manual
Opcional: trabalhar com o recetor laser GRX

Para a nivelacdo a grandes distancias ou para
linhas de laser que ja ndo sejam visiveis, use um
recetor laser (opcional). Para trabalhar com o Laserliner
recetor laser, prima a tecla 7 (ativar/desativar o
modo recetor manual) para colocar o laser de linha
no modo recetor manual. A seguir, as linhas de
laser pulsam a uma frequéncia elevada e as linhas
de laser tornam-se mais escuras. O recetor laser
deteta as linhas de laser através desta pulsacao.

I Observe as instrucoes de uso do recetor laser para laser de linha.
n

Devido a ¢tica especial para a geracdo de uma linha de laser continua
de 360°, podem surgir diferencas de claridade em varias zonas da
linha, condicionadas por razées técnicas. Isso pode provocar alcances
diferentes no modo recetor manual.

Preparativos para verificar a calibragem

Vocé mesmo pode verificar a calibragem do laser. Coloque o aparelho entre
2 paredes separadas com um minimo de 5 metros. Ligue o aparelho, soltando
para isso o bloqueador de transporte (cruz do laser ligada). Use um tripé.

1. Marque o ponto A1 na parede.

2. Gire o aparelho 180° e marque o ponto A2.
Assim, temos uma referéncia horizontal entre A1 e A2.

1.
A1
2. o 180°,
A2
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Verificar a calibragem

3. Coloque o aparelho o mais préximo da parede
possivel a altura do ponto A1, alinhando o aparelho.

4. Gire o aparelho 180° e marque o ponto A3.
A diferenca entre A2 e A3 ¢ a tolerancia.

=0K

3. j; H
4. &“} N QAS AZ’_‘
% =

Se os pontos A2 e A3 estiverem separados mais de 0,2 mm / m
I é necessario efetuar uma calibragem. Contacte o seu distribuidor ou
dirija-se ao departamento de assisténcia da UMAREX-LASERLINER.

02mm/m

<

Controlo da linha vertival

Coloque o aparelho a uns 5 metros de uma parede. Fixe um fio de prumo de
2,5 metros na parede, podendo o fio mover-se livremente. Ligue o aparelho
e oriente o laser vertical no sentido do fio de prumo. A precisao esta dentro
da tolerancia se o desvio entre a linha do laser e o fio de prumo nao for
superior a £ 0,5 mm.

Controlo da linha horizontal

Coloque o aparelho a uns 5 metros de uma parede
e ligue a luz do laser. Margue o ponto B na parede.
Gire a cruz laser cerca de 2,5 metros para a direita.
Verifique se a linha horizontal do ponto C se
encontra a uma altura £ 0,5 mm do ponto B. Repita o processo,
mas agora girando a cruz do laser para a esquerda.

25m

OK

<0,5mm

Verifique regularmente a calibragem antes de usar, apés transportes
= e depois de armazenar durante bastante tempo.



Indicacoes sobre manutencao e conservagao

Limpe todos os componentes com um pano levemente himido e evite usar
produtos de limpeza, produtos abrasivos e solventes. Remova o acumulador
antes de um armazenamento prolongado. Armazene o aparelho num lugar
limpo e seco.

Calibragem

O medidor precisa de ser calibrado e controlado regularmente para garantir

a precisao da fungdo. Recomendamos um intervalo de calibragem de um ano.
Em caso de necessidade, contacte o seu comerciante especializado ou dirija-se
ao departamento de assisténcia da UMAREX-LASERLINER.

Dados técnicos (Sujeito a alteragdes técnicas. 26\W05)

Velocidade de ajuste 3 seg.

Margem de autonivelagdo | + 3,5° (horizontal)

Exatidao +0,3mm/m

Nivelacao horizontal / vertical automatica

Visibilidade (usual)* 30m

éggfspnmento de onda 515 nm

Classe de laser 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Tipo de protecao IP 54

Ligacoes USB tipo C para operacao continua

Alimentacéo elétrica Fonte de alimentacdo de 5V /DC/ 2A para operacao continua
Ligagéo do tripé Rosca de 1/4" / 5/8"

Duracéo operacional Dependendo do sistema de bateria utilizado:

com sistema de 18 V 2 Ah aprox. 10 h.
com sistema de 18 V 4 Ah aprox. 20 h.

-10°C ... 50°C, humidade de ar méax. 80% rH, sem con-
Condicoes de trabalho densacao, altura de trabalho méax. de 4000 m em relacédo
ao NM (nivel do mar)

Condigoes de -10°C ... 70°C, humidade de ar méax. 80% rH

armazenamento
Dimensodes (L x A x P) 130 mm x 153 mm x 101 mm
Peso 620 g (sem acessorios)

* com um max. de 300 Lux

100 (FD
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Disposi¢oes da UE e do Reino Unido e eliminacao

O aparelho respeita todas as normas necessarias para a livre circulacao de
mercadorias dentro da UE e do Reino Unido.

Este produto, incluindo acessérios e embalagens, é um aparelho elétrico que
tem de ser reciclado de forma ecoldgica, de acordo com as diretivas europeias
e britanicas sobre aparelhos elétricos e eletrénicos usados, pilhas e
embalagens, a fim de recuperar matérias-primas com valor. Aparelhos
elétricos, pilhas e embalagens nao devem ser colocados no lixo doméstico.

A bateria deve ser removida do aparelho sem usar ferramentas e entregue
a uma recolha separada antes de o aparelho ser devolvido para eliminacao.
Se tiver alguma duvida sobre a remocao da pilha, contacte o departamento
de assisténcia da UMAREX-LASERLINER.

Para uma eliminacao ecoldgica, respeite as avisos relativos a eliminacdo do
respetivo fabricante da bateria. Pode encontrar mais informacées sobre os
regulamentos de eliminagdo nas paginas web do fabricante da bateria.

Mais instrucdes de seguranca e indicacdes adicionais em:
https://packd.li/ll/aui/in
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Las igenom hela bruksanvisningen, det medféljande haftet “Garanti-
och tilldggsanvisningar” samt aktuell information och anvisningar pa
internetlanken i slutet av den har instruktionen. Folj de anvisningar som
finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfélja laseranordningen
om den ldmnas vidare.

Avsedd anvandning

Den har tredimensionella lasern projicerar en horisontell och tva vertikala
lasercirklar och ldmpar sig for justering av foremal. Laserkorsen upptill och
nedtill fungerar som lodfunktion fér synkront arbete pa golv och i tak.

Allméanna sakerhetsforeskrifter

— Anvand enheten uteslutande pa avsett satt inom specifikationerna.

— Matinstrumenten ar inga leksaker for barn. Forvara dem odtkomligt for barn.

— Det dr inte tilldtet att bygga om eller modifiera enheten, i sa fall galler inte
tillstandet och sékerhetsspecifikationerna.

— Utsatt inte apparaten for mekanisk belastning, extrema temperaturer,
fukt eller kraftiga vibrationer.

— Enheten far inte langre anvandas om en eller flera funktioner sluta fungera,
batteriets laddning ar svag eller om héljet ar skadat.

Sakerhetsforeskrifter
Hantering av laser klass 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Forbrukare laserprodukt, klass 2

— Overensstammer med EN 60825-1:2014/A11:2021 och EN 50689:2021;
Avsedd anvandning som konsumentlaserprodukt For att projicera horisontella/
vertikala riktningslinjer av vuxna anvandare.

& = Varningsanvisning: Se upp laserstralning!

LASER = Laserstralning av klass 2 enligt
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Varningsanvisning: Titta inte in i stralen!

A = Llaservdglangd
Pmax = Laser max. utgangseffekt

— Observera: Titta inte in i en direkt eller reflekterad strale.

— Rikta inte laserstralen mot nagon person.

— Om laserstralning av klass 2 traffar 6gat ska man blunda medvetet och
genast vridabort huvudet fran stralen.

— Titta aldrig med optiska apparater (lupp, mikroskop, kikare, ...)
pa laserstralen eller reflexioner fran den.

— Anvand inte lasern i 6gonhojd (1,40...1,90 m).

— Tack 6ver alla ytor som reflekterar, speglar eller glanser under anvandning
av en laserapparat.

— | offentliga trafiksituationer ska stralgdngen om mojligt begransas med
avsparrningar och l6sa vaggar och laseromradet markas med varningsskyltar.

Sakerhetsforeskrifter

Kontakt med elektromagnetisk stralning

— Lokala driftsbegransningar, t.ex. pa sjukhus, flygplan, bensinstationer eller
i ndrheten av personer med pacemaker ska beaktas. Det ar mgjligt att det
kan ha en farlig paverkan pa eller stora elektroniska apparater.

—Vid anvandning i narheten av hdga spanningar eller hdga elektromagnetiska
vaxelfalt kan matningens noggrannhet paverkas.
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Laserliner

Speciella produktegenskaper och funktioner

AUTOMATIC

LEVEL

\\ﬁ“lock

Automatisk uppriktning av apparaten genom ett magnetdampat
pendelsystem. Apparaten satts i grundinstalining och riktar upp
sig sjalv.

Transport-LOCK: Apparaten skyddas vid transport av

ett pendellas.

Enheter som ar markta som GRX-READY &r lampliga att anvanda
i oférdelaktiga ljusférhallanden. Laserlinjen pulserar vid en

hog frekvens och detta kan fangas upp av lasermottagare

pa langa avstand.

1 Laseréppning

2 Skjutstrombrytare

a PA

b AV / Transportsékring /
Sluttningslage

3 Stativganga 1/4" /5/8"

Lysdiod Nivellering AV
Valknapp for laserlinjer
Handmottagarlage (lysdiod)
Handmottagarlage Pa/Av
USB-C anslutning

0 N O U1 A

(undersidan)
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For transport maste alltid alla lasrar stangas av och pendeln parkeras,
= samt skjutstrémbrytaren (2) féras at vanster.

Antal och placering av lasern
H = horisontell laserlinje
V = vertikal laserlinje
S = lutningsfunktion
1H360° 2V360° s

Kl strémférsérjning

— Tack vare olika adaptrar kan lasern anvandas med 18V-batterisystem fran
diverse vanliga tillverkare. Adaptrarna séljs separat av UMAREX-Laserliner.

— Se alltid till att ratt adapter
anvands nar batteriet satts
i. Tillverkarens namn, som
maste vara identisk bade
for batteriet och adaptern,
star pa adapterns insida.
Dessutom underlattar
fargkodningen korrekt
tilldelning.

— Se till att adaptern sitter
fast i laserhuset.

Ii.i
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Laserliner

- Ta av adaptern genom
att trycka pa upplasnings-
knappen i mitten.

H Drift med nitaggregat

— Enheten far endast anvandas med en vanlig
USB-C-natkabel och en USB-natadapter
(5V/> = 1000mA) av standardtyp.

Garantin slutar galla om ett felaktigt
nat-/laddningsaggregat anvands.

— Nat-/laddningsaggregat far endast anvandas i
slutna rum, far inte utsattas for fukt eller regn,
da det annars finns risk for en elektrisk stot.
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El Horisontell och vertikal nivellering

Frigor transportsakringen och for skjutstrombrytaren (2) at hoger.
Laserkorset visas. Valj laserlinjer med hjdlp av valknappen.

e>r©»>0 >0 O

Vid horisontell och vertikal nivellering maste transportsakringen

lossas. Sa fort enheten befinner sig utanfér det automatiska nivelle-
I ringsomradet pa 3,5°, blinkar laserlinjerna. Positionera enheten pa ett
sadant satt, att den befinner sig inom nivelleringsomradet. Laserlinjerna
lyser konstant igen.

[ Lutningslage

Lossa inte transportsakringen, och skjut strombrytaren (2) &t vanster. Satt pa
lasern genom att hadlla valjarknappen (5) intryckt och bestdm gjort val genom
att trycka pa knappen igen. Nu kan lutande plan respektive lutningar

skapas. | det har laget riktas laserlinjerna inte langre in automatiskt, vilket visas
genom att laserlinjerna blinkar var 5:e sekund.

T

>
Det gar att stdnga av enheten i alla laserldgen genom att halla
= in knappen (5).

>
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H Handmottagarlage
Tillval: Arbete med lasermottagaren GRX

Anvand en lasermottager (tillval) for nivellering
vid stora avstand eller for laserlinjer som inte
langre syns. For att arbeta med lasermottagaren Laserliner
trycker man pa knapp 7 (handmottagarldage
Pa/Av) sa satts linje-lasern i handmottagarldge.
Nu pulserar laserlinjerna med en hog frekvens
och laserlinjerna blir moérkare. Lasermottagaren
identifierar laserlinjerna genom pulseringen.

Beakta bruksanvisningen till lasermottagaren fér linjelasrar.

Pa grund av den speciella optiken for generering av en genomgdaende
360° laserlinje kan det uppsta skillnader i ljusstyrka i olika omraden pa
linjen, och dessa beror pa tekniken. Detta kan leda till olika rackvidder
i handmottagarlage.

Forbereda kalibreringskontroll

Kalibreringen av lasern kan kontrolleras. Satt upp enheten mitt emellan tva
vdggar som ar minst 5 meter fran varandra. SI& pa enheten for att frigéra
transportsakringen (laserkors pa). For optimal kontroll skall ett stativ anvandas.

1. Markera punkten A1 pa vaggen.

2. Vrid enheten 180° och markera punkten A2.
Mellan A1 och A2 har du nu en horisontell referens.

1.
A1
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Kalibreringskontroll

3. Stall enheten sa ndra véaggen som mojligt
i h6jd med den markerade punkten A1.

4. Vrid enheten 180° och markera punkten A3.
Differensen mellan A2 och A3 &r toleransen.

3.
[
A1 A2 A2
A3 ﬂ
A2

4 s
i 4

Om A2 och A3 ligger mer &n 0,2 mm / m fran varandra behéver
enheten justeras. Kontakta er aterférsaljare eller vand er till service-
avdelningen pd UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

Kontroll av den lodréata linjen
Stall upp enheten cirka fem meter fran en végg. Fast ett lod pa vaggen med
ett 2,5 meter langt snore sa att lodet kan pendla fritt. SIa pa enheten och
rikta den lodrata lasern mot lodsnéret. Noggrannheten ligger inom toleransen
nar avvikelsen mellan laserlinjen och lodsndret inte &r stérre an + 0,5 mm.
Kontroll av den horisontella linjen

5 25m
Stall upp enheten cirka fem meter fran en vdagg £l B
och sla pa laserkorset. Markera punkt B pa vaggen. é c
Svang laserkorset cirka 2,5 meter at hoger och v

markera punkt C. Kontrollera om den vagréta linjen
fran punkt C ligger inom + 0,5 mm i hojdled jdmfoért med punkt B.
Upprepa proceduren vid svangning at vanster.

Kontrollera kalibereringen regelbundet fore anvandning samt efter
m transport och langre férvaring.
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Anvisningar for underhall och skétsel

Rengor alla komponenter med en latt fuktad trasa och undvik anvandning
av puts-, skur- och I6sningsmedel. Ta ur batterierna fore langre férvaring.
Forvara apparaten pa en ren och torr plats.

Kalibrering

Matinstrumentet maste kalibreras och kontrolleras regelbundet for att séker-
stdlla noggrannhet och funktion. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall
pa ett ar. Kontakta er aterforséljare eller vand er till serviceavdelningen pa

UMAREX-LASERLINER.

Tekniska data (Tekniska andringar férbehalls. 26W05)

Installningshastighet 3 sek.

Sjalvnivelleringsomrade + 3,5° (horisontell)

Noggrannhet +0,3mm/m

Nivellering Automatiskt horisontellt/vertikalt
Synlighet (normal)* 30m

Laservagslangd 515 nm

Laserklass

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Skyddsklass

IP 54

Anslutningar

USB typ C for kontinuerlig drift

Stromforsorjning

Natadapter 5V/ DC /2A for kontinuerlig drift

Stativanslutning

1/4"/ 5/8"-g4nga

Anvandningstid

Beroende pa vilket batterisystem som anvands:
Med 18V-system 2 Ah ca 10 tim.
Med 18V-system 4 Ah ca 20 tim.

Arbetsbetingelser

-10°C ... 50°C, luftfuktighet max. 80% rH, icke-
kondenserande, arbetshéjd max. 4000 m Gver havet

Forvaringsbetingelser

-10°C ... 70°C, luftfuktighet max. 80% rH

Matt (B x H x D)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Vikt

620 g (utan tillbehor)

* vid max. 300 lux
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EU och EK-bestammelser och kassering

Enheten uppfyller alla nédvandiga normer fér fri handel av varor
inom EU och UK.

Denna produkt, inklusive tillbehér och férpackning, ar en elektronisk enhet,
som enligt de europeiska och brittiska direktiven for gammal elektrisk och
elektronisk utrustning, maste atervinnas pa ett miljévanligt satt for att ta
tillvara pa vardefulla ravaror. Elektriska enheter, batterier och forpackningar
far inte slangas i hushallssoporna.

Det uppladdningsbara batteriet ska tas ur enheten utan att anvanda

verktyg och utan att forstoras och ldggas i en separat samling innan enheten
aterlamnas for avfallshantering. Om du har nagra fragor om att ta ur batteriet,
kontakta serviceavdelningen for UMAREX-LASERLINER.

Observera anvisningarna for avfallshantering fran respektive batteritillverkare,
for att sakerstalla en miljovanlig avfallshantering. Mer information om regler
for avfallshantering finns pa batteritillverkarens webbsidor.

Ytterligare sékerhets- och extra anvisningar pa:
https://packd.li/ll/aui/in
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Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet
«Garanti- og tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informasjonen og
opplysningene i internett-linken ved enden av denne bruksanvisningen.
Falg anvisningene som gis der. Dette dokumentet ma oppbevares

og leveres med dersom laserinnretningen gis videre.

Tiltenkt bruk

Denne tredimensjonale laseren projiserer en horisontal og to vertikale
lasersirkler og egner seg til innretting av gjenstander. Laserkryssene oppe
og nede brukes som loddfunksjon til synkront arbeid pa gulv og tak.

Generelle sikkerhetsinstrukser

— Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformal
og innenfor spesifikasjonene.

— Maleinstrumentene og tilbehgret er intet leketay for barn.
De skal oppbevares utilgjengelig for barn.

— Ombygginger eller endringer pa instrumentet er ikke tillatt, og i slikt tilfelle
taper godkjennelsen og sikkerhetsspesifikasjonen sin gyldighet.

— Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enormetemperaturer,
fuktighet eller sterke vibrasjoner.

— Apparatet ma umiddelbart tas ut av bruk dersom en eller flere funksjoner
svikter eller batteriet er svakt eller hvis huset er skadet.

Sikkerhetsinstrukser
Omgang med laser klasse 2

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Forbruker, laserprodukt, klasse 2

— Samsvarer med EN 60825-1:2014/A11:2021 og EN 50689:2021; Tiltenkt bruk
som laserprodukt for forbrukere til projisering av horisontale/vertikale juste-
ringslinjer, ma bare brukes av voksne.

% = Advarsel: Obs! Laserstraling!

HASER — Laserstraling i Klasse 2 i henhold til EN 60825-1:2014/A11:2021

= Advarsel: Ikke se inn i stralen.

A = Laserbglgelengde
Pmax = Laser, maks. utgangseffekt

— OBS: Ikke se inn i den direkte eller reflekterte stralen.

— Laserstralen ma ikke rettes mot personer.

— Dersom laserstraler av klasse 2 treffer ayet, sa ma gynene lukkes bevisst,
og hodet ma ayeblikkelig beveges ut av stralen.

— Se aldri pa laserstralen eller refleksjonene med optiske apparater
(lupe, mikroskop, kikkert, ...).

— Bruk ikke laseren i gyehgyde (1,40...1,90 m).

— Godt reflekterende, speilende eller glinsende flater ma dekkes til mens
laserinnretninger er i bruk.

— | offentlige trafikkomrader ma strdlegangen om mulig begrenses med
sperringer og oppstilte vegger, og laseromradet ma merkes vha. varselskilt.

Sikkerhetsinstrukser
Omgang med elektromagnetisk straling

— Vaer oppmerksom pa lokale innskrenkninger nar det gjelder drift,
eksempelvis pa sykehus, i fly, pa bensinstasjoner eller i naerheten av personer
med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse av elektroniske enheter
er mulig.

- Ved bruk i naerheten av hgy spenning eller under haye elektromagnetiske
vekselfelt kan malengyaktigheten pavirkes.
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Spesielle produktegenskaper og funksjoner

AUTOMATIC

LEVEL

Automatisk posisjonering via pendelsystem med magnetisk
demping. Apparatet plasseres i grunnstilling og foretar en
automatisk posisjonering.

ﬁ“ Transport LOCK: Under transport beskyttes apparatet av
(@l lock en pendellds.

Med GRX-READY teknologi kan laseren bli brukt i vanskelige
READY L . ;
lysforhold. Laserlinjene pulserer pa en hay frekvens og disse tar
lasermottakeren imot pa starre avstander.

1 Laserstralehull

LED-nivellering AV
Valgknapp laserlinjer
LED manuell mottakermodus

2 Skyvebryter
aPA
b AV / Transportsikring /
Hellingsmodus
3 Stativgjenger 1/4" / 5/8"
(underside)

Handmottakermodus pa/av
USB-C-tilkobling

00 N O vl A~
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Til transport ma alle lasere slas av og pendelen ma blokkeres,
s skyv skyvebryteren (2) mot venstre.

Antall laserlinjer og plasseringen av disse
H = horisontal laserlinje

V = vertikal laserlinje
S = hellingsfunksjon %
1H360° 2V360° S

Kl stremforsyning

—Ved hjelp av de ulike adapterne kan laseren brukes sammen med
18 V-batterisystemer fra diverse kjente produsenter. Adapterne fra
kan fas separat hos UMAREX-Laserliner.

— Pase at du alltid bruker
riktig adapter nar du setter
inn batteriet. Produsentens
navn ma veere identisk for
bade batteri og adapter, og
star oppfert pa innsiden av
adapteren. | tillegg gjer
fargemerkingen det enklere
a tilordne dem riktig.

— Kontroller at adapteren er
smettet inn i adapteren i
laserhuset.
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— Adapteren tas av ved &
trykke pa den mellomste
opplasingsknappen.

] Drift med nettapparat

— Apparatet ma bare brukes med en
vanlig USB-C-nettkabel og et standard
USB-nettapparat (5 V / >= 1000 mA).
Garantien bortfaller dersom det brukes
et feil nett-/ladeapparat.

— Nettapparatet/laderen skal kun brukes
innendgrs i lukkede rom og skal ikke utsettes
for fukt eller regn, da det ellers bestar fare
for elektrisk sjokk.
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El Horisontal og vertikal nivellering

Lasne transportsikringen, skyv skyvebryteren (2) mot hgyre. Laserkrysset
blir synlig. Na kan du sla pa laserlinjene enkeltvis med valgknappen.

SRS

>0 >0 9

Horisontal og vertikal nivellering krever at transportsikringen lgsnes.

I Straks apparatet befinner seg utenfor det automatiske nivellerings-

m omradet pa 3,5°, blinker laserlinjene. Posisjoner apparatet slik at det
befinner seg innenfor nivelleringsomradet. Laserlinjene lyser konstant igjen.

A Hellingsmodus

Transportsikringen skal ikke lgsnes, skyv skyvebryteren (2) mot venstre. Sla pa
laseren ved & holde valgknappen (5) trykket, og bekreft valget ved a trykke pa
nytt. Na kan apparatet legges pa skjeve flater og i hellinger. | denne modus
innretter laserlinjene seg ikke lenger automatisk, noe som signaliseres gjennom

en kort tids utkobling av laserlinjene ca. hvert 5. minutt.
>0 e

| ethvert laservalg lar instrumentet seg sla av ved a holde knappen (5)
»  trykket.

> >
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H Manuell mottakermodus
Ekstrautstyr: Arbeider med lasermottaker GRX

Bruk lasermottaker (ekstrautstyr) til nivellering pa
store avstander eller ved laserlinjer som ikke lenger
er synlige. Nar du skal arbeide med lasermotta- Laserliner
keren, setter du linjelaseren i handmottakermodus
ved & trykke pa tast 7 (handmottakermodus pd/av).
Na pulserer laserlinjene med en hgy frekvens, og
laserlinjene blir markere. Lasermottakeren registrerer
laserlinjene ved hjelp av denne pulseringen.

Se bruksanvisningene for lasermottakeren for linjelaser.

Pa grunn av den spesielle optikken som kreves for & generere en
gjennomgdende 360° laserlinje, kan det oppsta forskjeller i lysstyrken
langs linjen. Dette har tekniske arsaker. Dette kan medfere ulik
rekkevidde i handmottakermodus.

Forberedelse av kontroll av kalibreringen
Du kan kontrollere kalibreringen av laseren. Still instrumentet opp midt

mellom to vegger som star minst 5 m fra hverandre. SIa pad apparatet, til dette
ma transportsikringen lgses (laserkryss pa). Det er best & bruke et stativ for

4 oppna en optimal kontroll.
1. Marker punkt A1 pa veggen.

2. Drei instrumentet 180° og marker punkt A2.
Du har na en horisontal differanse mellom A1 og A2.

: | i
R —
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Kontroll av kalibreringen

3. Still instrumentet s& naer veggen som mulig og
i samme hgyde som det markerte punktet A1.

4. Drei instrumentet 180° og marker punkt A3.
Differansen mellom A2 og A3 utgjer toleransen.

3.
A1 A2 A2
4. :180“: ’_‘
Azu
% Cn

Dersom avstanden mellom A2 og A3 er over 0,2 mm / m, ma laseren
I kalibreres. Ta kontakt med din fagforhandler eller henvend deg til
kundeserviceavdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

]

02mm/m

<

Kontroll av den vertikale linjen

2,5 m lang snor pé veggen, loddet bar kunne pendle fritt. Sla pa instrumentet
og rett inn den vertikale laseren mot loddesnoren. Ngyaktigheten ligger
innenfor toleransen nar avviket mellom laserlinjen og loddesnoren ikke er
starre enn £ 0,5 mm.

Kontroll av den horisontale linjen

Still opp instrumentet i ca. 5 m avstand fra en vegg
og sla pa laserkrysset. Marker punkt B pa veggen.
Sving laserkrysset ca. 2,5 m mot hgyre og marker
punkt C. Kontroller om den horisontale linjen fra
punkt C ligger pd samme hgyde som punkt B + 0,5 mm.
Gjenta prosedyren pa venstre side.

25m

oK

<05 mm

Kontroller regelmessig kalibreringen fer bruk, etter transporter
= 0g lengre lagring.
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Informasjon om vedlikehold og pleie

Rengjer alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngd bruk av pusse-,
skurre- og lgsemidler. Ta ut batteripakken far lagring.over lengre tid.
Oppbevar apparatet pa et rent og tert sted.

Kalibrering

Maleinstrumentet ma kalibreres og kontrolleres regelmessig for & garantere
ngyaktigheten og funksjonen. Vi anbefaler et kalibreringsintervall pa ett ar.

Ta kontakt med din forhandler i denne sammenhengen, eller henvend deg til
serviceavdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

Tekniske data (Det tas forbehold om tekniske endringer. 26W05)

Innstillingshastighet 3 sek.

Selvnivelleringsomrade + 3,5° (horisontal)

Noyaktighet +0,3mm/m

Nivellering Horisontal / vertikal automatisk
Synlighet (typisk)* 30m

Laserbglgelengde 515 nm

Laserklasse

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Beskyttelsesklasse

IP 54

Innganger

USB type C for kontinuerlig drift

Stativtilkobling

1/4" /1 5/8" gjenger

Stremforsyning

Nettdel 5V /DC /2 A for kontinuerlig drift

Driftstid

Avhengig av batterisystemet som brukes:
med 18 V-system 2 Ah ca. 10 t.
med 18 V-system 4 Ah ca. 20 t.

Arbeidsbetingelser

-10°C ... 50°C, luftfuktighet maks. 80% rH,
ikke kondenserende, arbeidshgyde maks. 4000 m.o.h.

Lagringsbetingelser

-10°C ... 70°C, luftfuktighet maks. 80% rH

Mal (B x H x D)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Vekt

620 g (uten tilbehar)

* ved maks. 300 lux

120




SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

EU- og UK-bestemmelser og avfallshandtering

Instrumentet oppfyller alle relevante normer for fri varehandel
innenfor EU og UK.

Dette produktet, inkludert tilbehgr og emballasje, er et elektrisk apparat

som i henhold til europeiske og britiske direktiver om avfall fra elektrisk

og elektronisk utstyr, batterier og emballasje ma resirkuleres pa en miljgmessig
forsvarlig mate for a gjenvinne verdifulle ravarer. Elektriske apparater, batterier
og emballasje skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Batteripakken skal tas ut av apparatet uten bruk av verktgy og uten at den
gdelegges, og tilfgres et kildesorteringsanlegg far du returnerer apparatet til
avfallshandtering. Ved spgrsmal om & ta ut batteriet, kan serviceavdelingen
til UMAREX-LASERLINER kontaktes.

Les instruksene for avfallsbehandling fra de enkelte batteriprodusentene for
a sikre miligvennlig avfallshandtering. Naermere informasjon om regler for
avfallshandtering finner du pa nettsidene til batteriprodusentene.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon pa:
https://packd.li/ll/aui/in
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Kullanim kilavuzunu, ekinde bulunan ,Garanti ve Ek Uyarilar’ defterini
ve de bu kilavuzun sonunda bulunan internet link'i ile ulasacaginiz
aktuel bilgiler ve uyarilar eksiksiz okuyunuz. icinde yer alan talimatlari
dikkate aliniz. Bu belge saklanmak zorundadir ve lazer tesisati

elden cikarildiginda beraberinde verilmelidir.

Amacina uygun kullanim

Bu (¢ boyutlu lazer bir yatay ve iki dikey lazer dairesini yansitir ve nesneleri
hizalamaya uygundur. Ust ve alt lazer caprazlari, zemin ve tavandaki senkron
calismalarda cekdl gorevi gdrmektedir.

Genel giivenlik bilgileri

— Cihazi sadece kullanim amacina uygun sekilde teknik &zellikleri
dahilinde kullaniniz.

- Olguim cihazlar ve aksesuarlar cocuk oyuncaklarr degildir.
Cocuklarin erisiminden uzak bir yerde saklayiniz.

— Cihaz Uzerinde degisiklikler veya yapisal degistirmeler yasaktir. Bu durumda
cihazin onay belgesi ve glvenlik spesifikasyonu gecerliligini kaybetmektedir.

— Cihazi mekanik yuklere, asiri sicakliklara, neme veya siddetli titresimlere
maruz birakmayiniz.

- Cihaz, islevlerinden biri veya birden fazlasi bozuldugunda veya pilin sarji
azaldiginda ve de kasasi hasar gérdtgtnde kullanilmamalidir.

Emniyet Direktifleri
Sinif 2'ye ait lazerlerin kullanimi

A=515nm Prac=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Tiiketici tipi lazer liriind, Sinif 2

— EN 60825-1:2014/A11:2021 ve EN 50689:2021 standartlarina uygundur;
Tlketici lazer UrlinG olarak amacina uygun yatay/dikey hizalama cizgilerinin
yansitiimasi icin yetiskin kullanicilar tarafindan kullaniimak tzere tasarlanmistir.

& = Uyarr: Lazer 1sini ¢ikisina dikkat ediniz!

LASER = EN 60825-1:2014/A11:2021 standardina
2 gore Sinif 2 lazer 1sini ¢ikisi

@ = Uyari: Dogrudan isina bakmayiniz!

A = Lazer dalga boyu
Pmax = Lazer maksimum cikis gct

— Dikkat: Lazer 1sinina veya yansiyan isina direkt olarak bakmayiniz.

— Lazer 1sinini insanlarin Ustiine dogrultmayiniz.

— 2 sinifi lazer 1sin1 g6ze vurdugunda gdzlerin bilingli olarak kapatilmasi ve
basin derhal isindan disari cevrilmesi gerekmektedir.

— Lazer isinlarina veya yansimalarina (/refleksiyonlarina) asla optik cihazlar
(blyuteg, mikroskop, durbdn, ...) araciligiyla bakmayiniz.

— Lazeri g6z hizasinda kullanmayiniz (1,40...1,90 m).

— lyi yansima yapan, aksettiren veya parlayan alanlari lazer cihazlarini
calistirirken 6rtmelisiniz.

— Umumi trafik alanlarinda isin gidisatini mimkun oldugunca engeller ve
boImeler ile sinirlandirarak lazer alanini ikaz tabelalari ile isaretleyin.

Emniyet Direktifleri
Elektromanyetik isinlar ile muamele

— Mekansal kullanim kisitlamalarinin, érn. hastanelerde, ucaklarda, benzin
istasyonlarinda veya kalp pili tasiyan insanlrin yakininda, dikkate alinmasi
gerekmektedir. Elektronik cihazlarin ve elektronik cihazlardan dolayr bunlarin
tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arizalanmalari mimktndar.

— Yuksek gerilimlerin veya ylksek elektromanyetik dalgali akim alanlarinin
yakinlarinda kullanilmasi 6lcim dogrulugunu etkileyebilir.
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Ozel Uriin Nitelikleri ve Fonksiyonlari

AUTOMATIC

LEVEL

Manyetik absorbeli sarkag sistemi sayesinde cihazin otomatik
duzeglenmesi. Cihaz ana pozisyona getirilip otomatik olarak
dizeclenir.

ﬁ“ Transport LOCK: Cihaz tasima esnasinda bir sarkag emniyeti
(@l lock ile korunur.

GRX-READY teknolojisi ile cizgi lazerleri en uygunsuz isik
sartlarinda dahi kullanilabilir. Lazer cizgileri bu durumda ytksek
frekansli darbeler halinde calisir ve 6zel lazer alicilari ile yiksek
mesafelerde algilanabilir.

1 Lazerisini gikis boslugu 4 LED nivelmani Kapal
2 Surmeli salter 5 Lazer cizgileri icin secme salteri
a Ak o 6 LED el alicisi modu
b Kapgll / Tagima emniyeti / 7 Elalasi modu agik / kapali
Meyil modu 8 USB-C bad
3 Statif vida disi 1/4" / 5/8" USB-C baglantsi
(alt tarafi)
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I Tasinmasl icin daima tum lazerleri kapatin ve sarkaclari kilitleyin,
s sUrmeli salteri (2) sol tarafa cekin.

Lazerlerin sayisi ve diizeni

H = yatay lazer cizgisi
V = dusey lazer cizgisi
S = egilim fonksiyonu
1H360° 2V360° S

Kl Giic beslemesi

— Degisik adaptorler sayesinde lazer muhtelif Unlt Ureticilerin 18V aku
sistemleriyle calistirilabilir. Bu adaptorler UMAREX-Laserliner'den ayri
olarak temin edilebilir.

— Akuyle calisirken her zaman
dogru adaptér kullanmaya
Ozen gosterin. Hem aki
icin, hem adaptér icin ayni
olmasi gereken dretici firma
adi, adaptorin i¢ kisminda
belirtilmistir. Buna ilaveten
renk kodlamasi dogru
atamayi kolaylastirir.

— Lazerin govdesinde
adaptérin tam yerine
oturdugundan emin olun.
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— Ortadaki kilit acma
tusuna basarak
adaptorin cikartimasi.

H Kablolu Calistirma

— Cihaz yalnizca piyasada yaygin bir USB-C
sebeke kablosuyla ve standart bir USB USB gii¢
adaptord (5V /> = 1000mA) ile calistirilabilir.
Yanlis bir sebeke / sarj cihazi kullanildiginda
garanti hakki kaybedilir.

— Ag / Sarj cihazini sadece kapali alanlarda
kullanin, neme ve yagmura maruz birakmayin.
Aksi takdirde elektrik carpmasi tehlikesi vardir.
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El Yatay ve diisey diizecleme

Tasima emniyetini ¢dzin, strmeli salteri (2) sag tarafa cekin. Lazer artisi
goruldr. Secme dugmesi ile lazer cizgileri tek tek devreye alinabilir.

SPPEPs

>0 O

Yatay ve dusey dizecleme icin tasima emniyetinin ¢oztlmus olmasi
gerekmektedir. Cihaz otomatik dizecleme araligi olan 3,5°'nin disinda
I bulundugu zaman, lazer gizgileri yanip sonmeye baslarlar.
Cihaz dizegleme araligi icinde bulunacak sekilde konumlandiriniz.
Lazer cizgileri tekrar surekli parliyor

A Egim modu

Tasima emniyetini ¢cdzmeyin, kayar salteri (2) sola kaydirin. Lazerleri se¢gme
salterini (5) basili tutarak calistiriniz ve tekrar basarak secimi onaylayiniz.
Simdi egimli diizlemler ve de e@imler ayarlanabilir. Bu modda lazer cizgileri
artik otomatik olarak hizaya getirilmez ve lazer cizgilerinin yaklasik her

5 saniyede kisa sureli olarak kapatilmasiyla gosterilmektedir.

e>»r®»>®»>» 0> O

I Cihaz her lazer segiminde (5) tusunun basili tutulmasiyla kapatilabilir.
[ ]
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H El alicisi modu
Opsiyonal: Lazer alicisi GRX ile caligma

Uzak mesafede veya lazer isinlari gorulmedigi
durumlarda tesviye yapmak icin lazer alicisi
kullanin (opsiyonal). Lazer alicisi ile calismak Laserliner
icin cizgi lazerini tus 7'ya (El alicisi modu acik /
kapali) uzunca basarak el alicisi moduna getirin.
Simdi -lazer cizgileri yUksek bir frekans ile
carpiyorlar ve lazer cizgileri- koyulasiyorlar.
Lazer alicisi bu carpma sayesinde lazer
cizgilerini algilayabiliyor.

Cizgi lazerleri icin olan lazer alicisinin kullanim kilavuzunu
dikkate aliniz.

Kesintisiz bir 360° lazer cizgisi olusturmaya yarayan 6zel optik, teknik
nedenlere bagl olarak cizginin cesitli alanlarinda parlaklik farklliklarina
neden olabilir. Bu durum el alicisi modunda farkli algilama alanlarina
neden olabilir.

Kalibrasyon kontroliiniin hazirlanmasi

Lazerin kalibrasyonunu kontrol edebilirsiniz. Cihazi birbirlerine en az 5 m
mesafesinde bulunan iki duvarin arasinda kurunuz. Cihazi calistiriniz, bunun
icin tasima emniyetlerini ¢c6zinUz (lazer artisi agik). En iyi kontrol sonuglarin
alabilmek icin, lGtfen bir sehpa kullaniniz.

1. Duvarda A1 noktasini isaretleyiniz.

2. Cihazi 180 derece ceviriniz ve A2 noktasini isaretleyiniz.
Simdi A1 ve A2 noktalari arasinda yatay bir referans cizginiz vardir.

: | i
R —
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Kalibrasyon kontrolii
3. Cihaz olabildigince duvara yaklastirip A1
noktasinin hizasina kurunuz.
4. Cihazi 180 derece ceviriniz ve A3 noktasini isaretleyiniz.
A2 ve A3 noktalari arasindaki mesafe, cihazin hassasiyet degeridir.

3. j; H
4. &“} N QAS AZ’_‘
i -

A2 ve A3 noktalari birbirlerine 0,2 mm / m’den daha blyuk bir uzaklikta
bulunuyorlarsa, ayarlama yapilmasi gerekmektedir. Bu

durumda yetkili saticinizla ya da UMAREX LASERLINER'in misteri

servisi departmaniyla irtibata geciniz.

=0K

02mm/m

<

Diisey cizginin kontrolii

Cihazi bir duvara yaklasik 5 m mesafede kurunuz. Duvara 2,5 m uzunlugunda
bir ipi bulunan cekdl baglayiniz. Cekdl bosta sarkabilmelidir. Cihazi calistirip
dusey lazer cizgisini ¢ekdl ipine dogrultunuz. Lazer cizgisi ile cekdl ipiarasindaki
sapma = 0,5 mm'‘den fazla olmadigi takdirde, hassasiyet tolerans dahilinde olur.
Yatay cizginin kontrolii

Cihazi bir duvara yaklasik 5 m mesafede kurup lazer | 8 25m
artisini calistinniz. Duvarda B noktasini isaretleyiniz. | £} B C
Lazer artisini yakl. 2,5 m saga kaydirip, C noktasini | 2

VI

isaretleyiniz. C noktasindaki yatay ¢izginin B
noktaslyla + 0,5 mm’lik bir aralikta ayni hizada bulunup bulunmadigin
kontrol ediniz. Ayni islemi bu sefer sola kaydirarak tekrar ediniz.

Urtintin kalibrasyonunu her kullanimdan énce, nakil ve uzun
s muhafazadan sonra kontrol ediniz.
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Bakima koruma islemlerine iligskin bilgiler

Tum bilesenleri hafifce nemlendirilmis bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovala-
ma ve ¢dzict maddelerinin kullanimindan kaginin. Uzun sureli depolamadan
once akiyi cihazdan ¢ikartin. Cihazi temiz ve kuru bir yerde saklayiniz.

Kalibrasyon

Olctim hassasiyetini ve islevini korumak icin élciim cihazinin diizenli olarak
kalibre ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon araliklarinin 1 yil
olmasini tavsiye ediyoruz. Saticinizla iletisime gecin veya
UMAREX-LASERLINER'in servis bolimine basvurun.

Teknik 6zellikler (Teknik degisiklik yapma hakki saklidir. 26W05)

Ayarlama Hizi

3 san.

Otomatik dizecleme
araligi

+ 3,5° (yatay)

Hassasiyet +0,3mm/m

Duzegleme otomatik olarak yatay / dikey
Gordlebilirlik (tipik)* 30m

Lazer dalga boyu 515 nm

Lazer sinifi 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Koruma tiri IP 54
Baglantilar Surekli isletim icin USB tip C

GUcg beslemesi

Surekli igletim igin sebeke adaptorti 5V / DC/ 2A

Tripod baglantisi

1/4" /5/8" in¢ dis

Kullanim suresi

Kullanilan akd sistemine bagli olarak:
18V sistem 2 Ah ile yakl. 10 saat
18V sistem 4 Ah ile yakl. 20 saat

Calistirma sartlari

-10°C ... 50°C, hava nemi maks. 80% rH, yogusmasiz,
calisma yukseklik maks. 4000 m normal sifir Gizeri

Saklama kosullari

-10°C ... 70°C, hava nemi maks. 80% rH

Ebatlar (G x Y x D)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Agirhigi

620 g (aksesuari bulunmaz)

* maks. 300 ltks degerinde

130




SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

AB ve UK Diizenlemeleri ve Atik Aritma

Bu cihaz, AB ve UK dahilindeki serbest mal ticareti icin gegerli olan ttim gerekli
standartlarin istemlerini yerine getirmektedir.

Bu Urdin, ekipmanlari ve ambalaji da dahil, degerli hammaddelerin geri
kazanilmasi icin atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar, piller ve ambalajlarla
ilgili Avrupa ve BK yénetmeliklerine uygun olarak cevreye zarar vermeyecek
sekilde geri donusturtlmesi gereken elektrikli bir cihazdir. Elektronik cihazlar,
piller ve ambalaj evsel atik mahiyetinde degildir.

Cihazi atik bertarafina iade etmeden 6nce herhangi bir takim kullanmadan
aku tahripsiz olarak cihazdan ¢ikartiimali ve ayri bir atik toplama merkezine
verilmelidir. Pilin ¢ikartilmasiyla ilgili sorulariniz varsa lttfen
UMAREX-LASERLINER servis bélimine basvurunuz.

Cevreye saygili bir atik bertarafini saglama almak icin, lttfen ilgili pil Greticisinin
atik bertarafi uyarilarini dikkate alin. Atik bertarafi talimatlariyla ilgili daha fazla
bilgiyi pil Ureticilerinin internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Diger emniyet uyarilari ve ek direktifler igin:
https://packd.li/ll/aui/in
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[TOAHOCTBIO MPOYTUTE MHCTPYKLMIO MO SKCMyaTaLmm, mpuaaraeMblii MpocnekT
LVHdOopMaLmMA 0 rapaHTUM 1 AONONHWUTENbHbIE CBeAeHUA”, a Takxke
NoC/IeHIOn NHOPMALIMIO 1 YKa3aHWs, KOTOpbIe MOXHO HalTV MO ccblike

Ha CaiT, NPVBEAEHHON B KOHLE 3TOW MHCTPYKUMK. CobatofaTh cogepkalimecs
B 3TVX [JOKyMeHTaX yKa3aHws. STOT [OKYMEHT HEOOXOANMO COXPaHUTb

1 nepefiaTb Npu nepefaye na3epHOro YCTPONCTBa.

MNcnonb3oBaHue NO Ha3HA4YeHUIO

[aHHbi 3D nasepHbIit HUBENVP CO3L4aeT OAHY FOPV3OHTabHYIO U ABE BEPTUKaNbHbIE
MI0CKOCTN, U NOAXOANT ONA BblpaBHNBaHNA 00ObeKTOB. J'Ia3epr|e nepekpecTna BBepxy
1 BHM3Y MOTYT dyHKLMIO OTBECA, YTO JaeT BO3MOXHOCTb NPOM3BOAUTL Pa3MeTKy Ha
nony v NoToJike 04HOBPEMEHHO.

Oﬁu.me YKa3aHuA No TeXHUuke 6e3onacHocTH

— Mprbop Vcnonb30BaTh TONBKO CTPOrO NO Ha3HAYeHWIO 1 B Npefenax ycioBui,
yKasaHHbIX B cneumdmrkaumn.

— M3mepuTenbHble NprMbopbl ¥ NPUHAANEXHOCTU K HAM - HE UrpyLUKa.
/x cnepyet xpaHWUTb B HEQOCTYNHOM 415 AeTel MecTe.

— BHOCUTb B Nprbop ntobble n3MeHeHUs 1 MogudUKaLmmn 3anpeLLeHo, B NPOTUBHOM
CNyyae onyck 1 TpeboBaHwA Mo TeXHMKe 6e30MacHOCTL YTPaUmMBaIOT CBOKD CUJTY.

— He nopgepratb Nprbop MexaHn4ecKUM Harpy3kam, YpeamepHbIM TemnepaTtypam,
BNAXKHOCTU AW CIMLLIKOM CUAIbHBIM BUOPALMSM.

— 3anpeluaeTtca paboTaTh C NPYOOPOM B Clly4ae OTKa3a OfHOMN U HECKONBKMX (yHKLMWIA,
NpW HWU3KOM YPOBHe 3apafa HaTapew, a Takxke B CJlydae NOBpeXAEeHMs Kopryca.

MpaBuna TexHMKU 6e3onacHoCcTU
ObpalLeHue ¢ nasepamu knacca 2

A=515Hm Prac=< 1 MBT

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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BbiTOBOE N1la3epHOe YyCTPOMCTBO, Kacc 2

— CootsetctByeT EN 60825-1:2014/A11:2021 1 EN 50689:2021; J1a3epHoe yCTPOWCTBO,
npefHasHayeHHoe 1A BbITOBOro NpuMeHeHA A NpoeLypoBaHia ropu30oHTabHbIX/
BepTUKaNbHbIX S1a3ePHbIX NIMHUIA, AN1A B3POU/IbIX NOAb30BaTENEN.

& = lNpepynpexaeHvie: BHMaHwue, nasepHoe nsnydeHue!

LASER = JlazepHoe n3nyyeHue kiacca 2 cor.
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = lpepynpexaeHvie: He cmoTpuTe B
NCTOYHVWK Na3epHOro msnyyvexns!

A =[lnvHa BONHbI Nasepa

Pmax = Makc. BbIXOAHaA MOLLHOCTb Na3epa

— BHuMaHve: 3anpeLlaeTca HanpaeaATb NPAMON UK OTPaXKEeHHbIR Ny B rnasa.

— 3anpeLLaeTca HanpPaBATb Ia3epHbIA Nyy Ha Nogel.

— Ecnn nasepHoe nsnydyeHwue knacca 2 NonaaaeT B rnasa, HeobXOAMMO 3aKpbITh rnasa
1 HeMeZeHHO ybpaTb roNoBy K3 30HbI Nyya.

— Hv B KOEM Cfly4ae He CMOTPETb B J1a3ePHbI Iyd NP NOMOLLIM ONTUYECKUX
nprbopoB (Nynbl, MUKPOCKONA, BUHOKNS, ...).

— He ncnonb3osatb Nasep Ha yposHe rnas (1,40 - 1,90 m).

— Bo Bpems paboTbl NasepHbIX YCTPOMCTB 3aKpbIBaTb XOPOLLO OTpaatoLLye,
3epKasibHble UV MAHLUEBbIE MOBEPXHOCTY.

— B MecTax 00LLero nonb30BaHnsa No BOIMOXHOCTY OrPaHMNYMBaTL XO4, Nyyeit
C MOMOLLIBIO OTPaXAeHNI 1 NePeropoaok 1 pasMeLLaTb NpeaynpexaatoLLye
TabNWYKM B 30He [eRCTBUA Na3epHOro U3NyYeHus.

MpaBuna TexHUKN 6e3onacHoOCTn
OGpau.LeHme C 3N1EKTPOMarHnUTHbIM nU3y4HeHnem

- Cﬂe,u,yeT cobnopatb ,D,el?ICTBy}OLLI,VIe B KOHKPETHbIX MeCTax OrpaHn4eHns no
aKCnyaTauMn, Hanpmep, 3anpeT Ha NCnosb3oBaHne B 6oanmu,a><, B CamoneTax,
Ha aBTO3anpaBKax i paaom C oAbMU C KapaANOCTUMYIATOPaAMU.

B Takmx yanoBMAX CyulecTByeT BO3MOXHOCTb OMnacHOro BO34ENCTBUA UK
BO3HVKHOBEHUA NOMeX OT N AN1A SNeKTPOHHbIX I'IpI/I60pOB.

- 3KCI‘IﬂyaTaLJ,I/IH Mo BbICOKMM Hanpsa>XeHnem nnu B yaioBmnAax [eViCTBNA MOLLIHbIX

SNEKTPOMAarHUTHbIX NepeMeHHbIX nonen MoxeT NOBANATb Ha TOYHOCTb Msmepeva.
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Laserliner

Oco0ble XapaKTepPUCTUKN U3AeNUa U OyHKLUM

AUTOMATIC

ABTOMaTU4eCKOE HMBENMPOBaHMe NPUBopa C MOMOLLbIO MaATHUKOBOW
LEVEL ./ creusi ¢ martmmhbim nemndurpoaHuem. Mpubop nprBoauTca B
CX0JHOe MONOXeEHNE W BbINONHAET aBTOMaTUYeCkOe HUBEMPOBaHMe.

ﬁ“ B/TOKNPOBKA ans TpaHCnopTupoBKyt: [1s 3alwuTbl npubopa BO Bpems
« lock TPaHCMOPTUPOBKM MAATHVK (OKCUPYeTCA B OAHOM MONOXEHMNM.

C texHonoruet GRX-READY y Bac nossunacb BO3MOXHOCTb NpUHUMaTL
WL fasepHbIi yd npu ApKkoM ocBelLeHH. TyNIbCaLA N1a3epHOro Nyya
C 6ONbLLOI YaCTOTOM, NPV NOMOLLM NPUEMHYIKA, YNaBAMBAETCA Ha
BOMbLUMX PACCTOAHMAX.

1 OKHO BbIXO[a J1a3e€pHOro Jlyya 4 Csetoauof - HusenunposaHwue BbIKJT.
2 [lof13yHKOBbIN NepeksitoyaTesb 5 Knasuwwa Bbibopa Na3epHbIX MHMIA
a BKJ1. 6 CBETOAMOAHbIV UHOMKATOP pexumMa

b BbIKJ1. / ®ukcatop ana
TPaHCNOPTUPOBKHK /
Pexxnm HakoHa

py4HOro npuema
7 PexM py4HOro nprema BkJI./BbIKII.

3 Pe3bba anda wratmea 1/4" /5/8" 8 Paspem USB-C
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I L1151 TPaHCMOPTMPOBKY BCEraa BbIK/OYATL BCE Jla3epbl, (HUKCMPOBATb MasTHUK
m Y MepenBuratb Mof3yHKOBbIN MepekstoyaTesb (2) BleBo.

KonuuecTBo 1 pasmellieHne na3epHbIX nyyeit

H = ropu3oHTanbHbIA Na3epHbIv iy
V = BepTUKaNbHbIN Na3epHbI Nyy
S = dyHKUMA HaKIOHa

1H360° 2V360° S

K] Victounnk nutanus

— Pa3Hble afanTepbl 06ecneynBaoT COBMECTUMOCTb Nla3epPHOrO HUBENMPA C
aKKyMYNATOPHbIMM CCTEMaMK 18 B MHOTVIX 13BECTHbIX 13roTOBUTENEN.
AanTepbl MOXHO NPUOBPeCTV OTAeNbHO B KoMmnaHu UMAREX-Laserliner.

— lNpwn yCTaHOBKe aKKyMynAaTopa
HeobxoayMo NpoBepuUTL
NpPaBUIbHOCTL BbIGOPa
apanTtepa. HasBaHue
V3roToBWTENS, KOTOpOe
[OMKHO coBnadathb y
aAKKYMyNIATOpa W agantepa,
YKa3aHo Ha BHyTpeHHel
CcTopoHe afdantepa. Caenatb
npaBvIbHbIA BbIOOP Takxe
NOoMOraeT AononHUTeNbHAA
LiBeToBas KOAMPOBKa.

— Heobxoaymo nNpoBepuTs,
3acmkcpoBancsa nv agantep
Ha kopnyce.
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Laserliner

— Y706bI CHATL aganTep, cnenyet
HaXaTb CPeOHIOD KHOTKY
Pa3610KMPOBKU.

[} Pa6ora ot ceTeBoro 6noka nuTtaHus

— [InA NoaKtoYeHna yCTPOCTBa paspeLLaeTca
1CMoNb30BaTh TONMBKO OBbIYHbIN CeTeBON Kabenb
USB-C 1 CTaHOapTHbIN ceTeBOM GMOK nuTaHms USB
(5 B/>=1000 MA). Mpwn NCNONB30BaHUW LpYroro
ceTeBOro 610Ka NUTAHKA/3apALHOTO YCTPONCTBA
rapaHTUA aHHYNVpyeTCA.

— bnok nuTaHus/3apanHoe yCTponcTBo
MCNoNb30BaThb TONIBKO BHYTPW 3aMKHYTbIX
nomeLLeHuni, He nofgepraTs BO3AENCTBUIO
Barv Uan OoxXgaa, T.K. B NPOTMBHOM dyvae
CyLLLeCTBYeT OMacHOCTb NopaxeHus
3NEKTPUHECKMM TOKOM.
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B ropwsoH'raanoe U BepTuKasibHOe HMBesimnpoBsaHue

OTcoeanHWTL rKcaTop AR TPaHCMOPTVUPOBKM, NepPeBecT NON3YHKOBbLIN NepeksltoyaTesb
(2) BnpaBo. MossnAeTca nepekpecTre NasepHblx Nyder. C NOMOLLBIO KNaBuLLK BbIGopa
MOXHO NepeKsitoyaTb MO OTAENbHOCTU HanpaBieHVie 1a3epHbIX JVHWIA.

SPPPs

>0 >0 9

[lnA ropv30HTaNIbHOro 1 BEPTUKANbHOrO HUBENMPOBaHUA HEOHXOAUMO
CHATb C BNIOKMPOBKM PUKCATOP A5 TPAHCMOPTUPOBKU. Kak TobKo npubop
I OKaXeTcA 3a NpeAenamu aBToMaTnyeckoro AnanasoHa HUBEINPOBaHNA,
m  PaBHOro 3,5° nasepHble IMHUM MUTatoT. Mo3MLMOHNPOBaTL NPUBOpP Tak,
4TOObI OH HAaXOAWNCA B Mpefenax AWana3oHa HYBeNpoBaHuA. JlazepHble
JIVHNK CHOBa CBETATCA MOCTOAHHO.

] Pexxum HaksioHa

He oTnyckas (vkcaTop A1s TPaHCMOPTVPOBKY, NepesBrHYTb MO3YHKOBBIN
nepekstoyaTenb (2) BNeBO. BKAOUYMTL Na3epHbI HUBENMP, YAePXKUBas HaXaToN KHOMKY
BbI6opa (5), NOBTOPHbBIM HaXaTyeM BbIMOJHWTL BbIGOP. Tenepb MOXHO CO3[aBaTh
HAKOHHbIE MI0CKOCTU UMW YTkl HAKNIOHA. B 3TOM pexume nasepHble AnHun 6osbLue
He BbIPaBHWBAOTCA aBTOMATUYECKM, 06 3TOM HanoMUHAeT KPaTKOBPEMEHHOe
OTKJItOYEHE Na3epHbIX IMHUIA MPUMEPHO Yepes Kaxaple 5 cekyHa,.

PR

MprBop MOXHO BbIKIOYUTL NMpY Nt0O6OM BbIGOpE Nasepa, A4 3TOro HY>XHO
m  HaXaTb 1 yaepXwmBaTb HaxaToln KHomMKy (5).

> > > >
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E Pe>kum py4yHoro npuema
Onuusa: Pa6oTa ¢ nasepHbiMm npueMHUKoM GRX

[Ins HUBENMPOBAHWA Ha BONbLUMX PACCTOAHMAX UK

B Tex CJly4asx, KOrfa sasepHble MHUM BonbLue He
BUAHbI, CNOJb30BaTh S1a3€PHbIA NPUEMHUK (ONUms).
[ina paboTbl C Na3epHbIM NPYEMHVKOM NEPEKIIOHUTD
JINHEWHbIN Nasep B PeXXVM Py4HOro npuema, Haxas
KHOMKY 7 (PexuM py4yHOro npuema BkA./BblkA.). Tenepb
nasepHble IMHUM NyNbCUPYIOT C BbICOKOM 4acTOTON U
CTaHOBATCA TeMHee. bnaroaapa 3ToMy NybCUPOBAHNIO
Na3epHbI MPUEMHWK pacno3HaeT fasepHble NVHUN.

Laserliner

Heobxoanmo cobntopath ykasaHws, ComepXallnecs B MHCTPYKLWM MO
3KCMIyaTalum f1a3epHOro MpUeMHUKa Ans IMHEeNHbIX 1a3epoB.

/13-3a cneupmanbHbIX ONTUYECKUX NPUOOPOB 418 CO3LaHUSA CMIOLWHOMO
J1a3epHOro Jiy4a ¢ 0xBaToM B 360° Ha pas/vyHbIX y4acTKax iyd4a MoryT
HabOAATECA PACXOXAEHNSA MO APKOCTY, 0BYCNIOBNEHHbIE TEXHUYECKVIMU
NpUYMHAMKW. 3TO MOXET NPUBECTU K Pa3/IMYHbIM 3HAYEHWUAM AaSbHOCTY
[EeVICTBUA B PEXXMME py4HOro npriema.

MoproToBka K NpoBepke KaJIMbpoBKu
Bbl MOXeTe NpoBepuTb Kanmbposky nasepa. s 3Toro nomectute npubop
POBHO MoOcepeanHe Mexzy 2 CTeHaMu, PacCTOAHME MeXy KOTOPbIMU AOSIKHO
6biTb He MeHee 5 M. BktouuTe npubop, ocsoboams Ans 3Toro ukcaTop AN
TPaHCNOPTUPOBKM (a3epHbIN KPecT BKJIIOYEH). Hannydlune pesynstaTbl
KanMbpoBKM MOXHO MONYYNTb, €CIN NPUBOP YCTaHOBEH Ha LUTaTUB.
1. HaHecuTe Ha cTeHe Touky Al.
2. loBepHWTe Npubop Ha 180° 1 HaHecuTe TouKy A2.

Tenepb y Bac eCTb ropy3oHTaIbHasA MHUA Mexay Todkamu AT n A2.

1.
A1

2. o 180°
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MpoBepka KanuGpoBKU
3. HaHecuTe Ha cTeHe Touky Al.

4. MosepHUTe Npnbop Ha 180° 1 HaHecuTe TouKy A2.
Tenepb y BaC eCTb roOpU30OHTaNbHaA JINHUA MexXay Toykamu Al n A2.

3.

]

Al

02mm/m

<

TR

Ecnn A2 n A3 pacxopatca 6onee YeM Ha 0,2 MM Ha Kaxaple M, TpebyeTcs
I HacTpoiika. B 3Tom ciyyae Bam HEOHXOAMMO CBS3aThCA C aBTOPV30BAHHBIM

Onnepom nnu cepsucHbiM otaenomM UMAREX-LASERLINER.

MpoBepka BepTUKabHOW NUHUMN

MocTtaBbTe NPUOOP Ha PACCTOAHUM OKOO 5 M OT CTeHbl. C MOMOLLbIO LWHYpPa

3aKpenwuTe Ha CTeHe oTBeC AanHon 2,5 M. C noMoLLpio kHonok V1 v V2

OTperynvpynTe nasep, COBMECTVB ero Jiyd C JInH1en oteeca. OTKIIOHEHWE MeXay
1a3epoMm 1 LLIHYpOM OTBeca Mo BEPTVKaNW He [O/KHO npesbiwath + 0,5 MM.

MNMpoBepka ropu3oHTaNbHON IMHUN

MocTaBbTe NPUBOP Ha PACCTOSHUN OKONMO 5 M OT CTeHbI 1
BKJIIOUMTE NepekpécTHbIN nasep. Caenante oTMeTky B Ha
CTeHe. MoBopaymBaiiTe NPMOOP, NOKa Na3epHbIN KpecT
He caBuHeTcA Ha 2,5 m Bnpaso. Caenante otmetky C.

<0,5MM = OK

25m

PaccTosiHMe Mex [y ropU30HTaNbHBIMU JIMHUAMU, MPOBEAEHHBIMM Yepe3 3TW ABe TOUKK,
He [O/HKHO NpeBbiwaTth = 0,5 MM. [TOBTOpYTE 3aMepbl, MOBOPaYMBas Npubop BeBO.

I HeobxoanmMo perynspHO NPoBEPATh KaNMBPOBKY Nepes UCMoJb30BaHNEM,

n nodsie TPpaHCNOPTUPOBKN U ANUTESIbHOITO XPaHEHWA.
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NHdopmaumna no o6cny>kuBaHuio u yxoay

Bce KOMMNOHEHTbI O4MLLATL Cnerka BIAXKHOW CaJ'I(beTKOIZ; He NCNOoib30BaTb YNCTALLME
cpencrsa, a6paSl/IBHble Matepuasnbl 1 paCTBOPUTENN. ﬂepe,u, ANNTENIbHbIM XpaHeHNeM
npvibopa cnenyeT BbIHYTb akkyMynsaTop. Mprbop XpaHUTb B YACTOM ¥ CyXOM MecTe.

Kannbposka
[ins obecneyeHns TOYHOCTY Pe3ybTaToB M3MEPEHUIt 1 (YHKLMOHANBHOCTW CnefyeT

perynapHo NpoBoauTb KaubpoBKy 1 NPOBEPKY 13MepuTenbHOro npubopa. Mbl
pekoMeHyeM NPOBOANTbL KaMOPOBKY C NEPUOAMYHOCTBIO Pa3 B rofl. Bbl MoxeTe
NOAYYNTb KOHCYNbTaLWMIIO MO 3TOMY BOMPOCY Y Ballero NpoAasLa Wi COTPYAHUKOB
cnyx6bl nopaepkkt UMAREX-LASERLINER.

TexHU4YecKne aKTepuCcTUKM (13roToBKTENb COXPAHSAET 3a COBOW NPaBo
Ha BHeCeHWe TeXHUYECKUX 13MeHeHwiA. 26WO05)

CKOpOCTb HaCTPOMKM 3¢

CaMoHMBeNMpoBaHme + 3,5° (Topy30HTaNbHO)

To4HOCTb +0,3MM/ M

HmseﬂmposaHme rOPN30HTaIbHO / BepPTVKaIbHO aBTOMaTU4eCKun
BnOMMOCTb (TUNNYHbIN)* 30m

[lnvHa BOJHbI Nasepa 515 HM

Knacc nasepos

2 /<1 mBT (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

CTeneHb 3aLuThbl

IP 54

MopTbl

USB Type-C ona Npogo/ixutensHon pabotsl

WCTOYHMK NuTaHna

Bnok nutaHua 5 B/ noct. Toka / 2 A Ans NpoaosKuTenbHo paboTbl

MopcoepviHeHvie WwraTviBa

Pe3bba 1/4" / 5/8"

Cpok paboTh! 3n1eMeHToB
NTaHNA

B 3aBNCMMOCTY OT UCMO/Ib30BaHHbIX aKKYMYNATOPHbIX CUCTEM:
npu cucteme 18 BV 2 Ay ok. 10 vacos
npu cncteme 18 BV 4 Ay ok. 20 Hacos

Pabouwe ycnosus

-10°C ... 50°C, BNaXHOCTb BO3ayxa Makc. 80% rH, 6e3
06pa3oBaHus KoHAeHcaTa, paboyas Bbicota He Gonee 4000 M Hag
YPOBHEM MopsA

Ycnosus xpaHeHus

-10°C ... 70°C, BnaxHoCTb BO3ayxa Makc. 80% rH

Pasmepsl! (LU x BxT)

130 MM X 153 MM x 101TMM

Bec

620  (6e3 KOMMAEKTYIOLLNX NPUHAANEXKHOCTEN)

* npu max. 300 soke
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MNpepnucanna EC n Benuko6putaHum 1 ytunmusaumsa

Mprbop COOTBETCTBYET BCEM HEOOXOANMbIM TPEOOBaHUAM, pernaMeHTHpyloLLmne
cBODOOAHbIN TOBapoO6OPOT Ha TeppuTopui EC 1 BenmkobputaHmy.

[aHHoe u3aenue, BK/IOYas KOMMIEKTYIOLLME NPUHAAIEXHOCTU 1 YNaKoBKY, ABMAETCS
INEKTPUYECKMM YCTPONCTBOM, KOTOPOE COrnacHo anpektiaam EC 1 BennkobpuTaHum
0 CTapbIX INEKTPUYECKMX W NIEKTPOHHbIX YCTPOMCTBAX, 3NeMeHTax NUTaHus,
aKKYMYNATOpPaxX 1 yNakoBOYHbIX MaTepuanax AOSKHO BbiTb NepefaHo Ha yTUAN3aLmio
3KONOrnyecky 6e30MacHbIM CNOCo6OM C Lesbio MOJYYeHNs LEHHOMO Cbipbs.
SnekTpuyeckne nprbopbl, GaTapenkn 1 ynakoska He OTHOCATCA K ObITOBbIM OTXOLAM.

Mepep TeMm, Kak OTNPaBUTL NPMOOP Ha yTUAM3aLMIO, U3BNEKUTE U3 HErO akKyMylAaTop,
He NCNOoAb3yA NHCTPYMEHTbI 1 He pa3pyLuas YCTPOWCTBO, 1 nepedaite akkyMynaTop B
OTAENbHbI NYHKT cbopa. Mo Bcem Bonpocam 06 u3BneyeHnn batapeek obpalliaiTech
B cepBucHbIN otaen UMAREX-LASERLINER.

[INA 3KONOMUYHOM YTUAU3ALMM YCTPOCTBA HEOBXOAVMO BBINOMHUTL YKa3aHuA no
YTUIM3aLWM COOTBETCTBYIOLLIETO M3rOTOBUTENS akkyMynsTopa. bonee nogpobHas
MHOPMaLWA O NpaBuiax yTUAM3aumn npriBeieHa Ha Beb-caiiTax n3rotosutenei
aKKyMyIATOPOB.

[pyrve npasuna TeXHVKM 6e30NacHOCTN U AONONHUTENbHbIE
MHCTPYKUMKM cM. no agpecy: https://packd.li/ll/aui/in
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YBaxHO NMpouwnTaiiTe IHCTPYKLto 3 ekcnyaTaLi Ta poLuypy «IHhopmaLis
NPO rapaHTii Ta LOAATKOBI BIGOMOCTI», AKa AOAAETLCA, Ta 03HANOMTECh

3 akTyaslbHUMW AaHVIMK Ta peKoMeHZauiAMMN 3a NOCUNAHHAM B KiHL L€l

HCTPYKLi. JOTPUMYIMTECh HACTAHOB, LLIO B HUX MICTATbCA. Llei gokymMeHT
36epiraTi Ta 4OKNaAATV 4O /1a3epHOro MPUCTPOIO, BIAAAIOUN B iHLLI pyKM.

BukopucraHHA 3a NpU3HaYeHHAM

Llen TpUBUMIpHWIA Na3epHUI HiBENIP CTBOPIOE OAHY rOPV30OHTabHY Ta ABi BEPTUKASbHI
NAOLLWMHK i NIAXOAUTb AN BUPIBHIOBAHHA 06'€KTiB. J1a3epHi nepexpecTs Bropi Ta BHW3Y
MOXYTb BYKOPUCTOBYBATUCA B AKOCTI (yHKL|ii MPAMOBUCA, LLIO [O3BONAE BUKOHYBATM
PO3MITKYy OAHOYACHO Ha NiAno3i Ta cTeni.

3aranbHi BKa3iBKU no 6e3new;i

— BrkopwvcToBynTe Npunag, BUKIIOYHO 3a MPU3HAYEHHAMM B MeXXax 3asBIeHUX
TEXHIYHWX XapaKTEPUCTHK.

— BumiptoBanbHi npunaav i npunagas fo HYX — He AuTAYa irpaLlka.
36epiraTi y HeLOCAXKHOMY AN1A AiTen MicLi.

— MNepepobky Ta 3MiHM KOHCTPYKLT Npunagy He [O3BONAIOTLCA, iHAKLLE aHYOTLCA
[0NYycK A0 ekcryaTauii Ta CBiZouTBo Npo 6e3neyHicTb.

— He HapaxanTte npunaj Ha MexaHi4He HaBaHTaXXeHHsA, ekcTpeMasbHy Temneparypy,
BONOricTb abo CuAbHi BibpaLlii.

— 3a00pOHAETLCA ekcrnyaTaLis npunagy y pasy BiIMOBY OHI€l Yu KiNbKOX (hyHKLN
abo Npu HU3bKOMY PIBHI 3apAy akyMynaTopa, a Takox MOLUKOLKEHHI KOpMycy.

BkasiBKuM 3 TexHikn 6e3nekun
[oBOMKEHHA 3 NazepaMu knacy 2

A =515 Hm Pmax=< 1 MBT

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER Q CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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MoGyToBuIA NasepHUit npunag, Knac 2

— Bignosigae ctaHaaptam EN 60825-1:2014/A11:2021 1a EN 50689:2021;
MpU3HaYeHWA ANs BUKOPUCTaHHSA sk NOBYTOBWIA NasepHU npunag Jns npoekTyBaHHA
rOPU30HTaNbHVX/BEPTUKANBHYIX NiHI BUPIBHIOBaHHA LOPOCIMMY KOPUCTYBAYAMM.

& = MNonepeaeHHA: YBara, 1a3epHe BUNPOMIHIOBaHHS!

LASER = JlazepHe BUNPOMIHIOBaHHA Knacy 2
2 BianosigHo Ao EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = [lonepemxeHHA: He OMBUTUCA Ha
[O>Kepeno BUMPOMIHIOBaHHS!

A = [loBxXuHa xBuni nasepa

Pmax = MakcrManbHa BYXigHa NOTYXXHICTb nasepa

—YBara: He gMBMTVCA Ha NPAMUIA YK BIAOWUTUI NPOMIHb.

— He HaBoaUTW NasepHui NPOMiHb Ha ntogew.

— AKLLO Na3epHe BUNPOMIHIOBAHHA K1acy 2 NOTPanuTb B OKO, LWIIbHO 3aKpUTLW OYi Ta
HeranHo BiABECTV rONOBY Bif NPOMEHS.

— 3ab60pPOHAETLCA ANBUTVCA Ha Na3epHUI MPOMiHb abo Moro A3epKasbHe
BiflobpaxkeHHs Yepes ByAb-AKi ONTUYHI Npunaau (nyny, Mikpockon,
BiHOKJIb TOLLO).

— Mig Yac BUKOPWCTaHHA Npuiagdy fla3epHivi TPOMiHb HE MOBUHEH 3HaXOANUTUCA
Ha piHi overt (1,40 - 1,90 m).

— lMoBepxHi, AKi fobpe BiAOWBaIOTL CBITNO, A3epKabHi abo BaMCKyYi NOBEPXHI MOBUHHI
3aTyNATUCA Nif Yac ekcryaTaLii Na3epHVX NpUCTPOIB.

— Mif, Yac npoBefeHHs PobiT No6AM3y aBTOMOBINBHUX LOpIr 3araNbHOrO KOPWCTYBAHHSA Ha
LLNAXY NPOXOLKEHHA N1a3ePHOr0 MPOMeHs 6aXaHO BCTaHOBUTI OrOPOXi Ta NepeHOCHI
LLMTW, @ 30HY Aji J1a3epPHOro MPOMEHS MO3HAYUTIN NonepeskyBabHUMM 3HAKaMU.

BkasiBKM 3 TexHiku 6e3neku
MOBOOXKEHHA 3 [Kepesiamy e1eKTPOMarHiTHOro BUNPOMIHIOBaHHA

— HeobxigHO AOTPVMYBaTUCA NOKabHYIX eKcryaTauiiHnx obMexeHb,
Hanpwknag, B ikapHax, iTakax, Ha 3anpaBHUX CTaHLiax abo Nopy4 3 NoAbMM
3 eNeKTPOKaPAIOCTUMYNATOPOM. ICHYE MOXNMBICTb HeraTMBHOIO BrIMBY abo
NOpYLUEHHA POBOTN eNeKTPOHHMX NPUCTPOIB / Yepe3 eNeKTPOHHI MPUCTPOI.

— Mpw BUKOpWCTaHHI B 6e3nocepeHii 6n13bKOCTI Bif, NiHi BUCOKOI Hanpyru
ab0 eneKTPOMarHiTHVX 3MIHHWX NONIB Pe3yNbTaTV BUMIPIOBaHb MOXYTb
6yTV HETOYHVIMU.
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Oco6nuBocTi BUpoOY Ta 1oro hyHKLiiOHaNnbHi MOXX/IMBOCTI

AUTOMATIC

ABTOMaTU4He BMPIBHIOBaHHA Npunagy 3a 4ONOMOrol MasTHUKOBOI

LEVEL cremy s maritinm nemndipyBaHHAM. Mpunag nepeBoanTLCA
B MOYaTKOBMWW CTaH i CAMOCTINHO BUPIBHIOETHCA.

ﬁ» TpaHcnopTHe cTonopiHHA: Mig yac TpaHCNOPTyBaHHA Npunag,
\ lock 3aXMLLAETCA LUSIAXOM CTOMOPIHHA MAaATHUKOBOI CUCTEMU.

3aBpgAkw TexHonorii GRX-READY niHiﬁHi Nna3epyu MOXHa BUKOPUCTOBYBATU
TaKOX Y HECMPUATIMBUX YMOBAX OCBITNEHHS. J1a3epHi NiHii NynbcytoTh
TOAJ 3 B1COKOIO YaCTOTOIO | MOXYTb CMPUMMATUCA 338 AOMOMOrO0
crneuianbHyX NpUAMaYdiB la3epHOro BUNPOMIHIOBAHHA Ha BENNKMX

BiACTaHsAX.

1 OTBip ANA BUXOLY Nla3epHOro

2 TloB3yHKOBWI Nepemmkay
a BBIM.
b BVMK. / bnokyBaHHA MasATHYKa
ONA TPaHCNopTyBaHHA /
Pexxum Haxwuny
3 LltatmBHa pi3bba 1/4" / 5/8"
(HWXHs CTOpPOHa)
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

I Mg, Yac TPAHCNOPTYBAHHSA BCi Sla3epy 3aBXAM MatoTb ByTW BUMKHEHI, MasTHVKM
m  3abnokoBaHi, BUMyKaY (2) nepeBefeHO B KPAHE iBe MONOXEHHS.

KinbkicTb 1 kKoHdirypauis nasepHmx npomeHis

H = ropv3oHTasbHa nasepHa niHia

V = BepTvKanbHasa nasepHa NiHis

S = oyHKLIA 3aBAAHHA Haxuy @
1H360° 2V360° S

Kl Xvenenns

— Pi3Hi aganTtepu 403BONAIOTb eKCrlyaTyBaTH J1a3epHiA HiBenip 3 18-BosLTOBUMM
AKyMYSIATOPHYMUN CUCTEMAaMW BIZOMWX BUPOBHUKIB. AflanTepyt MOXHA OKpeMo
npuabatvt y komnaHii UMAREX-Laserliner.

— Mpw BCTAHOBNEHHI akyMynsTopa
3aBXAV BUKOPUCTOBYWATE
npaBuNbHWI aganTep. Ha
BHYTPILLHI/ CTOPOHI aganTtepa
3a3HayveHo Ha3By BUPOBHMKa,
AKa Ma€ GyTV OZHAKOBOIO
AK ANA aKyMynaTopa, Tak i
onAa agantepa. Kpim toro,
npaBubHe 3aCTOCYBaHHS
NONErLyETbCA 3aBAAKN
KONbOPOBOMY KOAYBaHHIO.

— MNepekoHanTeca, Lo aganTep
3achikcyBaBCA Ha Kopnyci
Na3epHoro Hisenipa.
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Laserliner

— BurmaHHa agantepa
LUAIAXOM HaTWUCKaHHA
LieHTPaNbHOI KHOMKM
ikcaii.

] Po6ota 3 6n0Kkom >kuBNEHHs

— Mpvnag MoxHa BUKOPVCTOBYBATH
NN 3i 3BUYANHUM Kabenem XVBNeHHs
USB-C i cTaHLapTHUM G0KOM XXUBNEHHA
(5 B/>=1000 MA). BUKOPUCTaHHS
HesignosiaHoro 610Ky X1BNeHHA Npu3sese L0
BTPaTW NpaBa Ha rapaHTiliHe 06cyroByBaHHA.
— MpUCTPIN, AKUN Ma€e ONLi XUBNEHHA Bif, Mepexi
abo akyMynATOpHUX GaTapew, NpusHaYeHo 4N
BVIKOPVICTaHHA Y MPUMILLIEHHI 33 YMOBY
BiACYTHOCTI Bonorn abo [oLLly, iHaKLLe BUHMKAE
PU3KMK YPaXKEHHA enekTpUYHUM CTPYMOM.
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E] ropusonTanbhe i BepTukanbHe HisenoBaHHA

3HATK cucTeMy BOKYBaHHA, BUMIKAY (2) nepeBecTU B KpalHE NpaBe NONOXEeHHS.
3'ABUTbCA NazepHe nepexpecTts. KHOMKO BUOOPY MOXHA BMUKATL Nla3epHi
NiHIT nooanHU;.

SPPPs

>0 >0 9

[InA ropu30oHTaNbHOrO | BEPTUKANbHOTO HiBENtOBaHHA HeObXigHO po3dikcyBaTu
TPaHCMOPTHEe CTOMOPIHHA. Y pasi BUXOMy 3a MeXi Ajana3oHy aBTOMaTU4YHOrO
I HiBENOBaHHS, LLO CTaHOBUTb 3,5°, NasepHi NiHii noynHaloTb 6avmaTy.
PosTaluyiiTe npunag Tak, Wob BiH NOTpanvBe y MeXi Aiana3oHy aBTOMaTUYHOrO
HiBesItoBaHHA. J1a3epHble IMHUM CHOBA 3aroparoTcA MNOCTOAHHO.

[} Pexxum 3aBpanHs Haxuny

Nig Yac TpaHCNopTyBaHHA He 3HIMaTK BOKYIOUNA eNeMeHT, BUMUKaY (2) nepesecT
B MpaBe NONOXEeHHA. YBIMKHITbL 1a3ep, yTprMyto4mn KHomnky Bubopy (5), NOBTOPHIM
HaTVCKaHHAM BUKOHalTe BMOIp. Tenep MOXHa NpaLitoBaTVt C NOXMAVMM NOBEPXHAMM
abo Haxvnamu. Y LboMy pexwvmi nasepHi NiHii BXe He BUPIBHIOOTHCA aBTOMATUYHO,
npo Le NOBiJOMNAE KOPOTKOYACHE BUMKHEHHA Na3epHIX JTiHIN Yepe3 KOXHI 5 cekyHA.

PR

MpUCTpiit MOXHa BUMKHYTV Npu ByAb-AKoMy B1OOpI Nasepa, HaTUCHYBLUM Ta
m  YTPUMYyoYn KHomky (5).

> > > >
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E Pe>XMM BMKOPUCTaHHSA Py4yHOro npurimava
[OAATKOBO: NMpautoe 3 slazepHUM npunmadem GRX

Mpw BeNukwx BifcTaHAx abo KoM nasepHi NiHii noraHo
BWOHO, CKOPUCTaWTECA Nla3epHUM npuiimadem (He
BXOAWTb A0 CTaHOapTHOro komnnekTy). LLlo6 npaLyosatut
3 Ia3epHVM NpUMadeM, NiHINHWA nasep g
NepeMKHYTW B PeXVM Py4HOrO NMpUMaya HaTUCKaHH:A
KHOMKM 7 (yBIMKHEHHA/BYMKHEHHA pPeXXUMY PyYHOro
npviiMayda). Mpun LboMy NnasepHi NiHii NybcyBaTUMYTb

3 BiIbLUOIO YaCTOTOMO, @ ACKPABICTb Na3epHUX NiHilA
3MEeHLUMTBLCA. 3a AOMOMOTOIO LvX IMMYAbCiB Na3epHN
npumaYy po3ni3Hae NasepHi NiHii. o

Laserliner

O60B'A3KOBO [OTPUMYINTECH MOPAAKY eKCnyaTaLii 1asepHoro npuinMaya ans
NiHINHOro Nasepa.

Yepe3s BUKOPUCTAHHSA CrieliasibHoi ONTVKK ANs NobyaoBu 6e3nepepsHoi
Na3epHoi NiHii Ha 360° ACKPaBICTb OCTaHHBLOI Ha Pi3HWX AiNAHKaX MoXe
Pi3HNTUCA, WO 0BYMOBEHO TEXHIYHUMY NpUYMHaMK. Lie Moxe npu3BoanTy
[0 KOAMBaHb AanbHOCTI Aii B peXXUMi py4HOro npummaya.

MiprotoBKa nepeBipku KaniépyBaHHA

KanibpysaHHA nasepa MOXHa KOHTPOMOBaTW. BCTaHOBUTY Npunaz nocepeauHi Mix
2 CTiHaMK, AKi 3HaXOLATLCA Ha BIACTaHI He MeHLwe 5 MeTpis Mix cob0t0. BBIMKHYTU
npvnag, Lns Uboro 3HATY cucTeMy HBI0KyBaHHA (nasepHUin xpecT BBIMKH). [1ns
ONTUMaNbHOI NepeBipKN BUKOPUCTOBYBATM LUTATHB.

1. MomiTbTe kpanky Al Ha CTiHi.

2. MosepHiTb Npwiag Ha 180° i nomiTeTe Kpanky A2.
Tenep Mix kpankamu A1 i A2 BCTaHOBNIEHE rOpV30OHTasIbHE BiAHOLIEHHS.

1.
A1

:180“:
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MepeBipka kani6pyBaHHA

3. BCTaHOBWTY Npunag skoMora 6mxye Ao CTiHW
Ha BMCOTI kpanku AT,

4. MosepHiTb Npvnag Ha 180° i nomiTbTe Kpanky A3.
Pi3HnuA Mixk A2 i A3 € 0OMYCKOM.

3.

=0K

]
3
S

A1l

4 awoy .
g -

Ao A2 | A3 po3pi3HAIOTLCA BinbLue HiX Ha 0,2 MM / M, NOTpPiGHe
I IOCTUPYBaHHA. 3BEPHITLCA A0 KPaMHWLI Y1 B CEPBICHUI BIAAIN
®  UMAREX-LASERLINER.

<02mm/m
>
z

>

.

MepesBipka BepTUKanbHOI NiHil

BcTaHOBUTY Npunag, Ha BiACTaHi Npubn. 5 M BIiA CTiHW. Ha CTiHi NpUKpinnMTY BUCOK
3 LUHYPOM LOBXWHOIO 2,5 M, BUCOK MOBUHEH BISIbHO pyxaTWcA. BBIMKHYTU Npunag,
i HaBECTW BepPTUKANIbHUI N1a3ep Ha LUHYP. TOYHICTb 3HAXOAUTLCA B MEXaxX AOmMyCKy,
AKLLO BILXWEHHA MiX NiHI€l0 Na3epa i LUHYPOM CTaHOBWTb He Binblue + 0,5 Mm.

MepeBipka ropusoHTaNbHOI NiHil ¥ 25m
BcTaHoBWTM Npunag Ha BiAcTaHi Npubn. 5 M Big = B
CTiHW | BBIMKHYTV N1a3epHUIN XpecT. MOMITUTK Ha CTiHi 2 c
S
\

Kpanky B. MoBepHyTV NasepHuin xpecT npubn. Ha
2,5 M npaBopyd i nomituTk Kpanky C. Mepesiputn,
Y1 FOPU3OHTasIbHA JTiHIA NyHKTY C 3HAXOAMTLCA Ha Tivt xe BUCOTi = 0,5 MM,
LLIO | MyHKTY B. MOBTOPUTK NpOLIEC 3 NOBEPTAHHAM NiBOPYY.

Cnif, perynAapHo nepesipAT KanibpyBaHHA Npvnady nepes noro
m  BVKOPUCTAHHAM, MiCA TPaHCMOPTYBaHHA Ta TPUBANOrO 36epiraHHs.
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IHCTPYKLUif 3 TEXHIYHOro 06C/yroByBaHHA Ta pornagy

BCi KOMMOHEHT Cif, 04NLLYBATY 3BONIOXKEHOIO TKAHUHOIO, YHMKATV 3aCTOCYBaHHA
MUIOYUX ab0 YUCTAUMX 3aCODiB, @ Takox PO3UYUHHWKIB. Mepes TpuBanMm 36epiraHHAM
npvnagy cnif, BUAHATY akyMynaTop. 36epiraTi NPUCTPIN Y YNCTOMY, CyXOMY MiCL.

Kani6pyBaHHsA

[insa 3abe3neyeHHn TOYHOCTI pe3ynsTaTiB BUMIPIOBaHb i yHKLiOHaNbHOCTI cif,
perynapHo NPoBOAUTY KanibpyBaHHA Ta NepesipKy BUMIPIOBaIbHOTO Npunagy.
PekoMeHOyeMO MPOBOAMTY KanibpyBaHHA LLOPIYHO. 3 LIbOro MPUBOAY BM MOXeTe
3BEPHYTWCA 4O BALLIOro NpofasLs abo cniBpobiTHUKIB CyxxOU NiATPUMKM

UMAREX-LASERLINER.

TexHiuHi aaHi (MpaBo Ha TexHiYHi 3MiHW 36epexeHe. 26W05)

LLIBMAKICTb HanalTyBaHHA

3 cek

[liana3oH aBTOMaTU4HOro
HiBeIloBaHHA

+ 3,5° (rop130HTaIbHO)

ToYHICTb +0,3 MM/ M

HisentoBaHHA rOPU30HTaIbHII / BEPTUKaIbHWA aBTOMATUYHIN
Buanmicts (TMnoso)* 30m

JoBXuHa XBWb nasepa 515 HM

Knac nasepa

2 /<1 MBT (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Knac 3axucry

IP 54

Po3’emut

USB tuny C ansa 6esnepepsHoi poboTu

KwusnenHs

Bnok >xvBneHHs nocTiHoro ctpymy 5 B/ 2 A ana 6e3snepepsHoi poboTy

KpinneHHs ans wratusa

Hapisb 1/4 / 5/8 groima

TepmiH exkcrinyaTauji

B 3aBUCMOCTY OT NCNOMB30BAHHbIX aKKYMYIATOPHbIX CUCTEM:
cnctema 18 B, 2 A-rop — npuba. 10 roamH
cnctema 18 B, 4 A-ron, — npwbn. 20 rogyH

Pexxum pobotn

-10°C ... 50°C, BonoricTb nositpa max. 80% rH,
6e3 koHgeHcauji, poboya Bucota max. 4000 M
Haf, piBHeM Mops (HOPMasbHUIA HyNb)

YmoBU 36epiraHHs

-10°C ... 70°C, Bonorictb nosiTpa max. 80% rH

TabapwTHi po3mipy (LI x B x T)

130 MM x 153 MM x 101 MM

Maca

620 r (6e3 KOMNNEKTYIOHOrO NpuUnaaas)

* npy max. 300 nk
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MNpunucn €C Ta BenukoOpuTaHii Ta yTunisawin

Lle npucTpiit BignoBigae BCiM HEOOXIAHUM HOPMaM, AKi PErNaMEeHTYIOTb BiNbHI
TOBapoobir Ha TepuTtopii €C Ta Benukoi bputaHii.

Ller BMpi6, BKIIOYAIOUM KOMMIEKTYIONI Ta YNaKoBKY, € eNeKTPUYHUM NPUCTPOEM, SKNIA
3rifHo 3 AnpekTBamm €C Ta BennmkoOpuTaHii Npo cTapi enekTpuyHi Ta eNekTPOHHI
NPUCTPOI, eNeMeHTU XMBNEHHS, akyMynaTopy Ta nakyBasbHi MaTepianv NoBUHEH
6yTV nepefiaHo Ha yTWi3aLito eKoNoriYHoO Be3neyHrM CnocoboM 3 METOIO OTPUMAHHSA
LiHHOT cupoBvHW. EnekTponpunaan, 6aTtapeiiki i ynakoBky He MOXHa yTuizysaTi
pasoM 3 NOBYTOBUM CMITTAM.

MepLu HixX 30aTvt NpyNag Ha yTuAisauio, HeobxigHo 6e3 3aCToCyBaHHA XOAHMX
IHCTPYMEHTIB BUAHATY 3 NpUNagy akyMynAaTop i BiANPaBUTY OrO B OKPEMUA MyHKT
360py. AKLLO Y BaC BUHUK/M NUTaHHA LWOAO BUMMAHHA enemeHTa XW1BNeHHS,
3BEpHITbCA [0 CNy>X6m nigTpumky UMAREX-LASERLINER.

[loTpymyWTecs IHCTPYKUi 3 yTUAi3aLi BIANOBIAHOMO BUPOOHMKA akyMynAaTopis, o6
3abe3neynTy Noro ekonoriyHo HesneyHy yTunisayio. JonaTtkosy iHpopMaLio npo
npaswia yTuiizalii MoXHa 3HalNTV Ha BeD-caliTax BUPODHWKIB akyMynAaTopiB.

[leTanbHi BKa3iBkM Wwopno 6e3nekn 1 4oAaTKOBa iHOpMaLLis Ha canTi:
https://packd.li/ll/aui/in
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Kompletné si proctéte navod k obsluze, prilozeny sesit ,,Pokyny pro
zéruku a dodatec¢né pokyny*, aktudlni informace a upozornéni v interne-
tovém odkazu na konci tohoto navodu. Postupujte podle zde uvedenych
instrukci. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v pripadé predani
laserového zafizeni treti osobé se musi predat zarover se zafizenim.

Pouzivani v souladu s uréenim

Tento trojrozmérny laser promita jeden horizontalni a dva vertikalni laserové
kruhy, optimalni pro presné zarovnani objektd. aserové kfize v horni a spodni
Casti slouzi jako funkce olovnice pro synchronni praci na podlaze a stropé.

Vieobecné bezpec¢nostni pokyny

— PouZivejte pfistroj vyhradné k uréenému Ucelu pouziti v rdmci
danych specifikaci.

— MEé¥ici pristroje a pfislusenstvi nejsou hrackou pro déti.
Uchovavejte tyto pfistroje pfed détmi.

— Nejsou dovolené prestavby nebo zmény na pfistroji, v takovém pripadé
by zaniklo schvéleni pristroje a jeho bezpecnostni specifikace.

— Nevystavujte pfistroj zadnému mechanickému zatizeni, extrémnim teplotam,
vlhkosti nebo silnym vibracim.

— Pristroj se nesmi dale pouzivat, pokud dojde k vypadku jedné nebo nékolika
funkci, pokud je baterie slabé nabita nebo je poskozeny kryt.

Bezpecnostni pokyny
Zachazeni s laserem tidy 2
A=515nm Prax=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Spotrebitelsky laserovy vyrobek, tfida 2

-V souladu s normami EN 60825-1:2014/A11:2021 a EN 50689:2021; Ur¢eno
jako laserovy produkt pro spotfebitele pro promitani vodorovnych/svislych
vyrovnavacich ¢ar dospélymi uzivateli.

% = Vystrazné upozornéni: Pozor, laserové zareni!

LASER = Laserové zafeni tfidy 2 podle normy EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Viystrazné upozornéni: Nedivejte se do paprsku!

A =Vinova délka laseru
Pmax = Maximalni vystupni vykon laseru

— Pozor: Nedivejte se do pfimého nebo odrazeného paprsku.

— Nemifte laserovym paprskem na lidi.

— Pokud laserové zéreni tfidy 2 zasdhne oci, je nutné védomé zaviit o¢i a ihned
hlavu odvrétit od paprsku.

— Nikdy nesledujte laserovy paprsek ani jeho odrazy optickymi pfistroji
(lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).

— Nepouzivejte laser ve vysce oci (1,40...1,90 m).

— Béhem provozu laserovych zafizeni se musi zakryt hodné reflexni, zrcadlici
nebo lesklé plochy.

— Ve vefejnych provoznich prostorach pokud mozno omezte drahu paprsku
zabranami a délicimi sténami a oznacte laserovou oblast vystraznymi Stitky.

Bezpecnostni pokyny

Zachézeni s elektromagnetickym zafenim

— Je tfeba dodrzovat mistni omezeni, napf. v nemocnicich, letadlech, ¢erpacich
stanicich nebo v blizkosti osob s kardiostimulatory. Existuje moznost
nebezpecného ovlivnéni nebo poruchy elektronickych pfistrojd.

— PFi pouZitf v blizkosti vysokého napéti nebo pod elektromagnetickymi
stfidavymi poli mdze byt ovlivnéna presnost méreni.
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Laserliner

Zvlastni vlastnosti produktu a jeho funkce

AUTOMATIC

LEVEL

se usmerni.

Automatické usmérnéni pristroje diky magneticky tlumenému
kyvnému systému, Pfistroj se uvede do zakladni polohy a séam

ﬁ“| ‘ Transport LOCK: B&hem piepravy je pfistroj chranén
[\ 0C|

kyvnou aretaci.

Diky technologii GRX-READY se liniové lasery mohou pouZivat
READY L e s v . . 4 T
i pfi nepfiznivych svételnych podminkach. Laserové linie potom
pulzuji s vysokou frekvenci a specialni laserovy pfijimac je

rozpoznd na velké vzdalenosti.

1 Okno pro vystup
laserového paprsku

2 Posuvny spinac
a Zapnuto
b Vypnuto / Pfepravni pojistka /
Rezim sklonu
3 ZAvit stativu 1/4" / 5/8"
(spodni strana)
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LED nivelace Vypnuto

Volici tlacitko pro volbu
laserovych linif

Dioda rezimu ru¢niho pfijimace
zapnuti / vypnuti rezimu ru¢niho
pfijimace

Pripojeni USB-C
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Za Ucelem prepravy viechny lasery vzdy vypnéte a kyvadlo zaaretujte,
= posuvny vypinac (2) presurite doleva.

Pocet a umisténi lasert
H = horizontalni laserova c¢ara
V = vertikaIni laserova c¢ara
S = funkce sklonu
1H360° 2V360° 3

Kl Napajeni
— Diky réznym adaptérdm Ize laser provozovat s 18V akumuldtory od rliznych

znamych vyrobcd. Adaptéry jsou k dispozici samostatné u spole¢nosti
UMAREX-Laserliner.

— Pri vkladani baterie vzdy
pouZivejte spravny adaptér.
Na vnitfni strané adaptéru je
uveden nazev vyrobce, ktery
musi byt shodny pro baterii
i adaptér. Barevné kédovani
navic usnadriuje spravné
pfifazeni.

— Ujistéte se, ze je adaptér
zajistén na misté na krytu
laseru.

L 8

@ 155



Laserliner

— Adaptér vyjméte
stisknutim stfedového
uvoliiovaciho tlacitka.

H Provoz se sitovym zdrojem

— Zafizeni Ize provozovat pouze s bézné
dostupnym napéjecim kabelem USB-C
a standardnim napéjecim zdrojem USB
(5 V/>=1000 mA). Pokud pouzijete
nespravny sitovy zdroj / nabfjecku, zanika
narok na zaruku.

— Sftovy zdroj/nabijecku pouzivejte jen
v uzavfenych prostorech, nevystavuijte je
vlhkosti ani desti, protoze jinak hrozi
nebezpedi zésahu elektrickym proudem.
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E] Horizontalni a vertikalni nivelace

Uvolnéte transportni pojistku, posuvny spinac (2) posurite doprava.
Objevi se laserovy kfiz. Volicim tlacitkem je mozné zapnout jednotlivé
linie laseru.

SPPPs

>0 >0 9

Pro horizontalni a vertikalni nivelaci musi byt uvolnéna transportni

I pojistka. Jakmile se pristroj nachazi mimo rozsah automatické
= nivelace 3,5°, blikaji laserové linie. Umistéte pfistroj tak, aby se na
uvnitr rozsahu nivelace. Laserové cary se opét neustale rozsvécuii.

chazel

I Rezim sklonu

Prepravni pojistku neuvolnujte, posuvny vypinac (2) posurite doleva. Laser

se zapne tak, ze se podrzi stisknuté tlacitko vybéru (5), a opétovnym
stisknutim se stanovi vybér. Nyni je mozné osazovat 3ikmé roviny resp. p
se sklonem. V tomto reZimu se laserové ¢ary jiz automaticky nevyrovnavaj
coz je signalizovano kratkym vypnutim laserovych cas pfiblizné kazdych
sekund.

o> »>» 0> O

lochy
i,

5

' Pristroj Ize vypnout u kazdého vybéru laseru podrzenim stisknutého

» tlacitka (5).
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H Rezim ruéniho piijimace
Doplnkova vybava: Prace s laserovym pfrijimac¢em GRX
K nivelaci na velké vzdalenosti nebo pfi jiz
neviditelnych laserovych liniich pouZzijte laserovy
pfijimac (dopliikova vybava). Pro praci s laserovym Laserliner
pfijimacem prepnéte liniovy laser do rezimu
ru¢niho pfijimace pomoci stisknuti tlacitka 7
(zapnuti / vypnuti rezimu ru¢niho pfijimace).
Laserové linie nyni pulzuji s vysokou frekvenci
a jsou tmavsi. Diky tomuto pulzovani nyni
laserovy pfijimac rozpozna laserové linie.

I Dodrzujte navod k obsluze laserového prijimace pro ¢arovy laser.
n

Z dtvodu specidlni optiky pro vytvareni neprerusované linie laseru

v rozsahu 360° mohou byt v jednotlivych oblastech linie rozdily v jasu,
které jsou technicky podminéné. Toto mize mit za nasledek rtizné
dosahy v rezimu ru¢niho pfijimace.

Priprava kontroly kalibrace

Kalibraci si mUzete zkontrolovat. Umistéte pristroj doprostfed mezi 2 stény,
které jsou od sebe vzdalené alesport 5 m. Zapnéte pfistroj, k tomu uvolnéte

transportni pojistku (laserovy kfiz je zapnuty). Pro optimalni ovéreni
pouzijte stativ.
1. Oznacte si na sténé bod A1.

2. Otocte pristroj o 180° a vyznacte si bod A2.
Mezi body A1 a A2 méate nyni horizontaIni referenci.

1.
A1
2. 180°.
A2
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Kontrola kalibrace
3. Umistéte pfistroj co nejblize ke sténé
na vysku oznaceného bodu A1.

4. Otocte pfistroj o 180° a vyznacte si bod A3.
Rozdil mezi A2 a A3 je tolerance.

=0K

3. j; H
4. &ﬂ) N QAS AZH
% -

Pokud jsou body A2 a A3 od sebe vzdaleny vice nez 0,2 mm / m,
je nutné provést kalibraci. Spojte se s Vasim specializovanym prodejcem
nebo vyuzijte servisniho oddéleni spole¢nosti UMAREX-LASERLINER.

02mm/m

<

Kontrola vertikalni linie

Umistéte pfistroj cca 5 m od stény. Na sténu pfipevnéte olovnici se $iitirou
dlouhou 2,5 m, olovnice by se pfitom méla volné kyvat. Zapnéte pfistroj a
nasmérujte vertikalni laser na 3rdru olovnice. Pfesnost je v toleranci, jestlize

odchylka mezi linii laseru a $nlrou olovnice neni vétsi nez + 0,5 mm.
Kontrola horizontalni linie

g 25m
Umistéte pristroj cca 5 m od stény a zapnéte £| B
laserovy kfiz. Oznacte si na sténé bod B. Natocte E c
laserovy kfiz cca 2,5 m doprava a oznacte bod C. | v

Zkontrolujte, jestli vodorovna ¢ara od bodu C lezi
+ 0,5 mm ve stejné vysce s bodem B. Postup opakujte nato¢enim doleva.

Pred pouzitim, po prepravé a po dlouhém skladovani pravidelné
s kontrolujte kalibraci.
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Pokyny pro udrzbu a osetfovani

VSechny komponenty cistéte lehce navihéenym hadrem a nepouzivejte zadné
Cistici nebo abrazivni prostfedky ani rozpoustédla. Pfed delSim skladovanim
vyjméte baterii. Skladujte pfistroj na Cistém, suchém misté.

Kalibrace

Pro zajisténi presnosti a funkce musi byt méfici pristroj pravidelné kalibrovan
a testovan. Kalibrace doporucujeme provadét v jednoro¢nim intervalu. Spojte
se s Vasim specializovanym prodejcem nebo vyuzijte servisniho oddéleni
spole¢nosti UMAREX-LASERLINER.

Technické parametry (Technické zmény vyhrazeny. 26W05)

Rychlost nastaveni

3 sek.

Rozsah samocinné
nivelace

+ 3,5° (horizontélné)

Presnost +0,3mm/m

Nivelace horizontalné/vertikalné automaticky

Viditelnost (typicky)* 30 m

VInové délka

laserového paprsku >15nm

Trida laseru 2/<1mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Druh ochrany IP 54

PFipojky USB typu C pro nepfetrzity provoz

Napajeni Napajeci zdroj 5V / DC / 2A pro nepfetrzity provoz

Pfipojka pro stativ

1/4" /5/8" zavit

Provozni doba

V zavislosti na pouzitém bateriovém systému:
s 18 V systémem 2 Ah cca 10 hodin
s 18 V systémem 4 Ah cca 20 hodin

Pracovni podminky

-10°C ... 50°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH,
nekondenzujici, pracovnf vyska max. 4000 m n.m
(normélni nulovy bod)

Skladovaci podminky

-10°C ... 70°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH

Rozméry (S x V x H)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Hmotnost

620 g (bez pfislusenstvi)

* pfi max. 300 Ix
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Ustanoveni EU a UK a likvidace
Pfistroj splfiuje viechny potiebné normy pro volny pohyb zbozi v ramci EU a UK.

Tento vyrobek, vcetné pfislusenstvi a obalu, je elektricky spotrebic, ktery podle
evropskych a britskych smérnic o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich, bateriich a obalech musi byt recyklovan zplsobem 3etrnym k
Zivotnimu prostredi, aby se znovu ziskaly cenné suroviny. Elektrické spotrebice,
baterie a obaly nepatfi do domovniho odpadu.

Akumulator musi byt z pfistroje vyjmut bez pomoci nastroje, aniz by se znicil,
a pred odevzdanim pristroje k likvidaci pfedan do separovaného sbéru.

V pripadé jakychkoli dotazd ohledné vyjmuti baterie se obratte na servisni
oddéleni spole¢nosti UMAREX-LASERLINER.

Pro zajisténi ekologické likvidace dodrzujte pokyny vyrobce pfislusné baterie.
Dal3i informace o predpisech tykajicich se likvidace naleznete na webovych
strankach vyrobcl baterif.

Dalsi bezpecnostni a dodatkové pokyny najdete na:
https://packd.li/ll/aui/in
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Lugege kasitsusjuhend, kaasasolev vihik , Garantii- ja lisajuhised” ja
aktuaalne informatsioon ning juhised kéesoleva juhendi I16pus esitatud
interneti-lingil taielikult Iabi. Jargige neis sisalduvaid juhiseid. Kéesolev
dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

Sihtotstarbeline kasutamine

See kolmedimensiooniline laser projitseerib Uhe horisontaalse ja kaks verti-
kaalset laserringi ja sobib esemete joondamiseks. Ulemist ja alumist laserristi
kasutatakse loodimisfunktsioonina stinkroonseks té6tamiseks porandal ja lael.

Uldised ohutusjuhised

— Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle
kasutusotstarbele.

— Mobteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele méeldud
manguasjadega. Hoidke lastele kattesaamatult.

— Umberehitused voi muudatused pole seadmel lubatud, seejuures kaotavad
luba ning ohutusspetsifikatsioon kehtivuse.

- Arge laske seadmele méjuda mehaanilist koormust, tilikérgeid temperatuure,
niiskust ega tugevat vibratsiooni.

— Seadet ei tohi enam kasutada, kui ks voi mitu funktsiooni on rivist valja
langenud voi patarei laetustase on nérk ning samuti korpuse kahjustuste korral.

Ohutusjuhised
Umberkéimine klassi 2 laseritega

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Tarbijate lasertoode, klass 2

— Vastab EN 60825-1:2014/A11:2021 ja EN 50689:2021; Sihtotstarbeliselt
tarbelasertoode horisontaalsete/vertikaalsete joondamisjoonte projitseerimine
taiskasvanud kasutajate poolt.

% = Hoiatusjuhis: Tahelepanu laserkiirgus!

HASER = Klassi 2 laserkiirgus vastavalt EN 60825-1:2014/A11:2021

= Hoiatusjuhis: Arge vaadake kiire sisse!

A = Laserkiire lainepikkus
Pmax = Laseri maksimaalse valjundvéimsus

— Tahelepanu: drge vaadake otsesesse voi peegelduvasse kiirde.

— Arge suunake laserkiirt inimeste peale.

— Kui klassi 2 laserkiirgus satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda
ja pea kohe kiire eest dra liigutada.

— Arge vaadelge laserkiirt ega reflektsioone kunagi optiliste seadmetega
(luup, mikroskoop, pikksilm, ...).

- Arge kasutage laserit silmade kargusel (1,40...1,90 m).

— Hasti reflekteerivad, peegeldavad véi ldikivad pinnad tuleb laserseadiste
kaitamise ajal kinni katta.

— Piirake avalikes liikluspiirkondades kiirte teekonda voimaluse korral tokete
ja seadistavate seintega ning tahistage laseri piirkond hoiatussiltidega.

Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiirgusega Umber kadimine

— Jargida tuleb kohalikke kaituspiiranguid, naiteks haiglates, lennujaamades,
tanklates véi sidameritmuritega inimeste Idheduses. Valitseb ohtliku
maojutamise voi hairimise voimalus elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.

— Md6tetdpsust véivad méjutada kasutamine suure pinge voi tugevate elektro-
magnetiliste vahelduvvéljade laheduses.
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Laserliner

Toote eriomadused ja funktsioonid

AUTOMATIC

LEVEL

iseseisvalt vdlja.

Seadme automaatne véljajoondus magnetamortisaatoriga
pendelsisteemiga. Seade viiakse pohiasendisse ja joondub

ﬁ“l v Transpordilukk (LOCK): Seadet kaitstakse transportimisel
[ 0C

pendlilukustiga.

GRX-READY tehnoloogiaga saab joonlasereid kasutada ka
READY "o ; . .
ebasoodsates valgustingimustes. Laserjooned pulseerivad siis

kdrgel sagedusel ja tuvastatakse suurtel kaugustel spetsiaalsete

laservastuvotjatega.

1 Laserkiire aken

2 Nihklaliti
a SISSE
b VALIA / Transpordikaitse /
Kaldereziim
3 Statiivi keere 1/4" / 5/8"
(alumine kulg)
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LED-nivelleerimine VALIA
Laserkiirte valikunupp
Késivastuvotumooduse LED

Kasivastuvotumoodus
sisse / vélja

USB-C liitmik
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I Transportimiseks lulitage alati koik laserid valja ja pendel-fikseerige
s need, lukake nihkluliti (2) vasakule.

Laserite arv ja paigutus
H = horisontaalne laserkiir
V = vertikaalne laserkiir
S = kaldefunktsioon
1H360° 2V360° 3

Kl Toitepinge
— Erinevate adapteritega saab laserit kéitada erinevate tuntud tootjate 18V
akususteemidega. Adapterid on eraldi saadaval UMAREX-Laserlinerist.

— Jalgige akude paigaldamisel,
et kasutate alati 6iget
adapterit. Tootja nimi, mis
peab olema nii aku kui ka
adapteri jaoks identne, on
toodud adapteri sisekuljel.
Taiendavalt lihtsustab
varviline kodeerimine
Oiget maaramist.

— Veenduge, et adapter on
laseri korpusel fikseerunud.

-
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Laserliner

— Adapteri eemaldamine
keskmise lukustuse
vabastusklahvi vajutamisega.

K1 Vérguplokiga kaitamine

— Seadet tohib kaitada ainult kaubandusvorgust
saadaoleva USB-C vérgukaabliga ja standardse
USB-vorguplokiga (5V / > = 1000mA). Vale
vorgu-/laadimisseadme kasutamisel kaotab
garantii kehtivuse.

— Kasutage vorgu-/laadimisseadet ainult suletud
ruumis, sellesse ei voi sattuda niiskust ega
vihma, kuna vastasel korral véib tekkida
elektrilodgioht.
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E] Horisontaalne ja vertikaalne nivelleerimine

Vabastage transpordikindlustus, ltkake nihkluliti (2) paremale. llmub laseririst.
Valikuklahviga saab laserjooni tksikult ltlitada.

SPPEPs

e>r©»>0>0 O

Horisontaalseks ja vertikaalseks nivelleerimiseks peab olema transpor-
dikaitse vabastatud. Kui seade on véljaspool automaatset nivelleeri-
misvahemikku 3,5°, siis laserjooned vilguvad. Positsioneerige seade nii,
et ta paikneks nivelleerimisvahemiku piires. Laserjooned suttivad jélle
pidevalt.

A Kaldemoodus

Arge vabastage transpordikaitset, likake nihkliliti (2) vasakule. Lilitage laser
valikuklahvi (5) vajutatult hoidmisega sisse ja maarake uue vajutusega valik.
NUUd saab kaldtasapindu voi kaldeid moodustada. Selles reziimis ei joondu
laserijooned enam automaatselt, mida naidatakse laserjoonte liihiaegse
valjalulitamisega umbes iga 5 sekundi jarel.

SEPPS

ere»>»r0»>0 > 9

I Seadet saab igas laserivalikus klahvi (5) vajutatult hoidmisega
s vdlja lulitada.
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H K3sivastuvétumoodus
Lisavarustus: tootamine laservastuvotjaga GRX

Kasutage nivelleerimiseks suurtel kaugustel
vdi mitte enam nahtavate laserjoonte puhul
laservastuvétjat (lisavarustus). Laservastuvotjaga Laserliner
tootamiseks vajutage joonlasernuppu 7
(Kasivastuvdtumoodus sisse / vélja) vajutades
kasivastuvotumoodusesse. Nuld pulseerivad
laserjooned korge sagedusega ning muutuvad
tumedamaks. Laservastuvotja tuvastab laser-jooni
eelmainitud pulseerimise kaudu.

I Jargige joonlaseri vastuvotja kasutusjuhendit.
| |

Kuna labiva 360° laserjoone tekitamiseks kasutatakse spetsiaalset
optikat, siis voib esineda joone erinevates piirkondades tehniliselt
tingitud heleduseerinevusi. See véib pohjustada kasivastuvotumooduses
erinevaid téo6raadiusi.

Kalibreerimise kontrollimiseks valmistumine

Teil on véimalik laseri kalibreerimist kontrollida. Asetage laser kahe,
teineteisest vahemalt 5 m kaugusel asuva seina vahele keskele.
Lulitage seade sisse: selleks vabastage transpordipolt (laserkiirte rist
sisse liilitatud). Optimaalseks kontrollimiseks kasutage statiivi.

1. Mérgistage punkt A1 seinal.

2. Poorake seadet 180° vorra ja margistage punkt A2.
Punktide A1 ja A2 vahel on nlitid horisontaalne ldhtevaartus.

1.
A1
2. o7 180°
A2
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Kalibreerimise kontrollimine

3. Asetage seade seinale véimalikult lahedale
punkti A1 margistatud kdérgusele.

4. Poorake seadet 180° vorra ja margistage punkt A3.
Vahe punktide A2 ja A3 vahel on tolerants.

3.
A1 A2 A2
4. :180“: ’_‘
Azu
% Cn

Kui A2 ja A3 paiknevad rohkem kui 0,2 mm / m teineteisest eemal, siis
on vaja haalestada. Votke Ghendust oma edasimiljaga voi pddrduge
ettevotte UMAREX-LASERLINER klienditeenindusosakonna poole.

]

02mm/m

<

Vertikaalse kiire kontrollimine
Asetage seade ca 5 m kaugusele seinast. Kinnitage seinale 2,5 m pikkuse
noori otsas olev lood. Lood peab sealjuures vabalt pendeldama. Lilitage seade
sisse ja rihtige vertikaalne laserkiir loodi nddrile. Tapsus on lubatud vahemikus,
kui erinevus laserkiire ja loodindori vahel ei ole suurem kui + 0,5 mm.
Horisontaalse kiire kontrollimine

S 25m
Asetage seade ca 5 m kaugusele seinast ja IUlitage ' ¢| B
laserkiirte rist sisse. Margistage seinal punkt B. E c
Poorake laserkiirte risti 2,5 m vorra paremale v

ja margistage punkt C. Kontrollige, kas horisontaalne
kiir on punktist C £ 0,5 mm kaugusel (peab samas olema punktiga B
Uhel korgusel). Korrake toimingut vasakule pddramise abil.

Kontrollige enne kasutamist, parast transportimist ja pikaajalist
m ladustamist regulaarselt kalibratsiooni.
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Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage koik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja valtige puhastus-,
kdurimisvahendite ning lahustite kasutamist. Votke aku enne pikemat
ladustamist vélja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.

Kalibreerimine

Mdoteseadet tuleb modtmistulemuste tdpsuse tagamiseks regulaarselt
kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldada Gheaastast kalibree-
rimisintervalli. Votke Ghendust oma edasimitjaga voi podrduge ettevotte
UMAREX-LASERLINER klienditeenindusosakonna poole.

Tehnilised andmed (Oigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud. 26W05)
Seadistuskiirus 3 sek

Iseloodimisvahemik + 3,5° (horisontaalne)

Tapsus +0,3mm/m

Nivelleerimine automaatne horisontaalne/vertikaalne
Nahtavus (tlupiline)* 30 m

Laserkiire lainepikkus 515 nm

Joonlaseri laseriklass 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Kaitseliik IP 54

Uhendused USB tutip C pusikaituseks

Toitepinge Vorguplokk 5V / DC / 2A pusikaituseks
Statiivilhendus 1/4"/5/8" keere

Todiga Olenevalt kasutatavast akususteemist:

2 Ah 18V slisteem umbes 10h
4 Ah 18V suisteem umbes 20h

-10°C ... 50°C, 6huniiskus max 80% rH,

Tootingimused mittekondenseeruy, t66korgus max 4000 m
tle NN (normaalnull)

Ladustamistingimused -10°C ... 70°C, 6huniiskus max 80% rH

Mootmed (L x K x S) 130 mm x 153 mm x 101 mm

Kaal 620 g (lisatarvikuteta)

* max 300 Ix juures
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ELi ja UK nouded ja utiliseerimine
Seade taidab koik ndutavad normid vabaks kaubavahetuseks ELi ja UK piires.

See toode, kaasa arvatud tarvikud ja pakend, on elektriseade, mis tuleb
vaartuslike toorainete tagasisaamiseks suunata Euroopa ja UK kasutatud
elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja pakendite direktiividele
keskkonnasobralikku taaskasutusse. Elektriseadmed, patareid ja pakend ei
kuulu olmeprugi hulka.

Aku tuleb enne t6driistu kasutamata seadmest eemaldada ning suunata
enne seadme jaatmekaitlusse tagasi andmist eraldi kogumisse. Kui teil on
patarei eemaldamise kohta kusimusi, siis podrduge UMAREX-LASERLINERI
klienditeeninduse poole.

Keskkonnasdbraliku jaatmekaitluse tagamiseks jargige palun vastava
akutootja jadtmekaitlusjuhiseid. Lisateavet jagtmekaitlustingimuste
kohta saate akutootjate veebilehtedelt.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:
https://packd.li/ll/aui/in
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Cititi integral instructiunile de exploatare, caietul insotitor , Indicatii
privind garantia si indicatii suplimentare” precum si informatiile
actuale si indicatiile apasand link-ul de internet de la capatul acestor
instructiuni. Urmati indicatiile din cuprins. Aceste instructiuni trebuie
pastrate si la predarea mai departe a dispozitivului laser.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Acest laser tridimensional proiecteaza un cerc orizontal si doua cercuri verticale
si este adecvat pentru alinierea exacta a obiectelor. Crucile laser de sus si de
jos folosesc ca functie de aliniere verticala pentru lucrari sincrone la pardoseala
si tavan.

Indicatii generale de siguranta

— Utilizati aparatul exclusiv conform destinatiei sale de utilizare
cu respectarea specificatiilor.

— Aparatele de masura si accesoriile nu constituie o jucarie.
A nu se lasa la indemana copiilor.

— Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisa, astfel se anuleaza
autorizatia si specificatiile de siguranta.

— Nu expuneti aparatul la solicitari mecanice, temperaturi ridicate, umiditate
sau vibratii puternice.

— Aparatul nu mai are voie sa fie utilizat atunci cdnd una sau mai multe dintre
functiile acestuia s-au defectat sau nivelul de incarcare a bateriilor este redus,
precum si daca este deteriorata carcasa.

Indicatii de siguranta
Manipularea cu lasere clasa a 2-a

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021

172



SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Produs laser consumator, Clasa 2

— Conform EN 60825-1:2014/A11:2021 si EN 50689:2021; Conform cu
destinatia ca utilizator al produsului laser pentru proiectarea liniilor de orientare
orizontale/verticale de catre utilizatori adulti.

% = Indicatie de avertizare: Atentie, radiatie laser!

LASER — Radiatie laser din Clasa 2 conform EN 60825-1:2014/A11:2021

® = Indicatie de avertizare: Nu priviti in fasciculul luminos!

A =Lungime unda laser
Pmax = Puterea max. de iesire a laserului

— Atentie: Nu priviti direct sau in raza reflectata.

— Nu indreptati raza laser spre persoane.

— Daca raza laser clasa 2 intra in ochi, acestia trebuie inchisi constient si capul
trebuie indepartat imediat din dreptul razei.

— Nu priviti niciodata in raza laser sau reflectia acesteia cu instrumente optice
(lupa, microscop, binoclu, ...).

— Nu utilizati laserul la Tnaltimea ochilor (1,40...1,90 m).

— Suprafetele care reflecta bine, care oglindesc sau lucioase trebuie acoperite
in timpul exploatarii dispozitivelor laser.

—1n domeniile de trafic public limitati calea razei pe cat posibil cu ajutorul
limitarilor de acces si pereti mobili si marcati zona laser cu indicatoare
de avertizare.

Indicatii de siguranta

Manipularea cu razele electromagnetice

— Trebuie respectate limitarile locale de functionare de ex. in spitale,
n aeroporturi, la benzinarii, sau in apropierea persoanelor cu stimulatoare
cardiace. Exista posibilitatea unei influente periculoase sau a unei perturbatii
de la si din cauza aparatelor electrice.

— La utilizarea in apropierea tensiunilor ridicate sau in zona campurilor electro-
magnetice variabile ridicate poate fi influentata exactitatea masurarii.
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Laserliner

Proprietati speciale ale produsului si functii

AUTOMATIC

LEVEL

\(ﬁ“lock

Calibrarea automata a aparatului prin intermediul unui sistem
de pendulare amortizat magnetic. Aparatul este adus in pozitia
de baza si se calibreaza automat.

BLOCATOR pentru transportare: Aparatul este protejat cu
ajutorul unui blocator al pendulatorului.

Tehnologia GRX-READY permite folosirea laserelor chiar si in
conditii nefavorabile de lumina. Liniile laser pulseaza la frecventa
inalta si pot fi detectate de receptoare speciale chiar si la
distante mari.

1 Geam raza laser 4 Nivelare LED OPRIT
Intrerupator culisant 5 Tasta selectare raza liniara laser
a PORNIT ] 6 LED mod receptionare manual
b OPRIT / Siguranta transport / . . .
A 7 Pornire / oprire mod receptionare
Modul de inclinare <
) ) . ; manuala
3 Filet stativ 1/4" / 5/8 8 Mufa USB-C

(la partea inferioara)
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

I Pentru transport decuplati intotdeauna toate laserele si blocati
= pendulul, glisati la stdnga Intrerupatorul culisant (2).

Numarul si orientarea razelor laser
H = raza laser orizontala
V = raza laser verticala
S = functie de inclinare
1H360° 2V360° s

Kl Alimentare tensiune

— Datorita diferitelor adaptoare, laserul poate fi utilizat cu sisteme de baterii de
18 V de la diferiti producatori renumiti. Adaptoarele sunt disponibile separat
de la UMAREX-Laserliner separat.

— La instalarea acumulatorului
acordati atentie intotdeauna
utilizarii adaptorului corect.
Numele producatorului, care
trebuie sa fie identic atat
pentru acumulator cat si
pentru adaptor, este indicat
pe partea interioara a adap-
torului. Alocarea corectd
este simplificata suplimentar
de cétre codificarea color.

— Asigurati-va ca adaptorul
este Inclichetat la carcasa
laserului.
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Laserliner

— Detasarea adaptorului prin
apasarea tastei de deblocare
din mijloc.

] Utilizarea cu alimentatorul de la retea

— Aparatul este permis sa fie utilizat numai
cu un cablu de retea USB-C uzual comercial
si un alimentator sursa USB standard
(5V /> = 1000mA). Atunci cand este
utilizat un alimentator/incarcator eronat,
garantia se anuleaza.

— Utilizati sursa/incarcatorul numai in spatii
interioare, inchise, nu-I expuneti la umiditate
sau n ploaie, Tn caz contrar exista riscul de
electrocutare.

176



SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

El Nivelare orizontala si verticala

Se slabeste siguranta de transport, intrerupatorul glisant (2) se culiseaza
spre dreapta. Cruciulita laser apare. Cu ajutorul tastei de selectare razele laser
liniare pot fi comutate individual.

SPPPs

>0 >0 9

Pentru nivelarea orizontala si verticala, siguranta pentru transport

trebuie sa fie Indepartata. De indata ce aparatul se afla in afara dome-
I niului de nivelare automata de 3,5°, razele laser palpaie. Pozitionati
aparatul astfel incat acesta sa se afle in cadrul domeniului de nivelare.
Liniile laser se aprind din nou in mod constant.

4 Modul de inclinare

Nu slabiti suruburile pentru transport, pozitionati comutatorul glisant (2)

spre stanga. Porniti laserele apasand si mentinand apasat tasta de selectare (5)
si setati selectarea reapasand-ul. Acum se pot marca suprafetele inclinate. resp.
inclinatiile. In acest mod, liniile laser nu se mai aliniaza automat,

ceea ce este indicat prin oprirea scurta a liniilor laser la aproximativ fiecare

ARAT

I Aparatul se poate opri la orice selectare a laserului prin mentinerea
= apasata a tastei (5).

> >

> >
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H Mod receptionare manual
Optional: Lucrul cu receptorul laser GRX

A se utiliza pentru nivelare pe distante mari sau
n cazul liniilor laser care nu mai sunt vizibile ale
unui receptor laser (optional). Pentru efectuarea Laserliner
lucrarilor cu receptorul laser se porneste laserul
liniar apasand tasta 7 (modul de receptionare
manual pornit / oprit) in regimul de receptionare
manual. Acum liniile laser pulseaza cu o frecventa
nalta si liniile laser devin mai intunecate. Receptorul
laser recunoaste datorita acestor pulsatii liniile laser.

Respectati instructiunile de utilizare ale receptorului laser pentru
laserul liniar.

Din motivul opticii speciale pentru generarea unei linii laser continue
360° pot aparea diferente de luminozitate in diferite sectoare ale liniei,
care sunt conditionate tehnic. Aceasta poate conduce la diferite raze
de actiune in modul de receptionare manual.

Pregatirea verificarii calibrarii

Puteti controla calibrarea laserului. Asezati aparatul in mijloc intre 2 pereti,
care se afla la min. 5 m unul de celdlalt. Porniti aparatul, pentru aceasta
se slabeste siguranta de transport (crucea laser apare). Pentru verificarea
optima se va utiliza un stativ.

1. Marcati punctul A1 pe perete.

2. Rotiti aparatul cu 180° si marcati punctul A2.
Intre A1 u. A2 aveti acum o referintd orizontala.

1.
A1l
2. o 180°
A2
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Verificarea calibrarii

3. Asezati aparatul cat de aproape posibil de perete
la fnaltimea punctului marcat A1.

4. Rotiti aparatul cu 180° si marcati punctul A3.
Diferenta intre A2 si A3 reprezinta toleranta.

<2

180°.
/ﬁ\ o
ASU
Daca A2 si A3 se afla la o distanta mai mare de 0,2 mm / m, trebuie
l efectuata o ajustare. Contactati un comerciant specializat si adresati-va
departamentului service UMAREX-LASERLINER.

=0K
1
3
2
- -

02mm/m

<
>
N

Verificarea liniei verticale

Aparatul se aseaza la cca. 5 m de un perete. Pe perete se fixeaza o greutate
cu o sfoara de 2,5 m, greutatea trebuie sa penduleze liber. Aparatul se
porneste si laserul vertical se ajusteaza in functie de sfoara cu greutatea.
Exactitatea se Incadreaza in toleranta daca deviatia dintre linia laser si sfoara
cu greutate nu este mai mare de + 0,5 mm.

Verificarea liniei orizontale

Aparatul se aseaza la cca. 5 m de un perete si
crucea laser se porneste. Punctul B se marcheaza
pe perete. Crucea laser la cca. 2,5 m spre dreapta
si se marcheaza punctul C. Verificati daca linia
orizontala din punctul C £ 0,5 mm ajunge la aceeasi inaltime cu punctul B.
Procedeul se repeta prin rabatare spre stanga.

25m

0K

<05mm

l Verificati periodic calibrarea fnainte de utilizare, dupa transportare
= sau depozitare indelungata.
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Indicatii privind intretinerea si ingrijirea

Curatati toate componentele cu o laveta usor umeda si evitati utilizarea de
agenti de curatare, abrazivi si de dizolvare. Scoateti acumulatorul inaintea
unei depozitari de durata. Depozitati aparatul la un loc curat, uscat.

Calibrare

Aparatul de masura trebuie sa fie calibrat si verificat in mod regulat pentru

a garanta exactitatea si functionarea. Recomandam un interval de calibrare
de un an. Contactati un comerciant specializat si adresati-va departamentului
service UMAREX-LASERLINER.

Date tehnice (Ne rezervam dreptul sa efectuam modificari tehnice. 26W05)

Viteza de setare

3 sec.

Domeniu de nivelare
individuala

+ 3,5° (orizontal)

Exactitate +0,3mm/m

Nivelare orizontala / verticala automata
Vizibilitate (tipic)* 30m

Lungime unda laser 515 nm

Clasa laser 2/< 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Tip protectie IP 54
Mufe USB tip C pentru functionare de durata

Alimentare tensiune

Alimentator de la retea 5V / DC / 2A pentru functionare de durata

Racord stativ

Resorturi de 1/4" /5/8"

Durata functionare

In functie de sistemul de acumulatori utilizat:
cu sistem 18V 2 Ah cca. 10 ore
cu sistem 18V 4 Ah cca. 20 ore

Conditii de lucru

-10°C ... 50°C, umiditate aer max. 80% rH, fara
formare condens, inaltime de lucru max. 4000 m
peste NN (nul normal)

Conditii de depozitare

-10°C ... 70°C, umiditate aer max. 80% rH

Dimensiuni (L x T x A)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Greutate

620 g (fara accesorii)

* la max. 300 Lux
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

ELi ja UK nouded ja utiliseerimine
Seade taidab koik ndutavad normid vabaks kaubavahetuseks ELi ja UK piires.

See toode, kaasa arvatud tarvikud ja pakend, on elektriseade, mis tuleb
vaartuslike toorainete tagasisaamiseks suunata Euroopa ja UK kasutatud
elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja pakendite direktiividele
keskkonnasobralikku taaskasutusse. Dispozitivele electrice, bateriile si
ambalajele nu trebuie debarasate la deseurile menajere.

Acumulatorul se poate detasa intact din aparat fara utilizarea unui instrument
si se poate trimite unui punct de colectare separat inainte de a returna aparatul
pentru eliminare ca deseu. Daca aveti intrebari privind indepartarea bateriei,
contactati departamentul service al UMAREX-LASERLINER.

Va rugam sa respectati indicatiile de eliminare ca deseu ale respectivului
producator al bateriei pentru a asigura o eliminare ca deseu in bune conditii
pentru mediu. Alte informatii referitoare la reglementarile de eliminare ca
deseu obtineti de pe paginile Web ale producatorului bateriei.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:
https://packd.li/ll/aui/in
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MpoyeTeTe U3LAN0 PbKOBOACTBOTO 3a eKCrioaTaLys, NpunoxeHata OpoLuypa
,TAPaHLVOHHW 1 SOMBAHUTENHW UHCTPYKLUML®, KakTo M akTyanHaTa HopmaLys
1 yKa3aHvATa B NpenpaTkaTa KbM VHTEPHET B Kpas Ha TOBa PbKOBOLACTBO.
CnepBanTe CbObpXKaLLMUTE Ce B TAX MHCTPYKLUMM. TO3v [OKYMEHT TpsibBa fda ce
CbXpaHsABa U fa ce Npeaaae Npy NpefasaHe Ha J1a3epHOTO YCTPOCTBO.

Ynotpeba no npegHa3HauyeHne

To3v TpUM3MepeH nasep NpPoekTMpa efjHa XOPU30HTaIHa 1 ABe BepTUKasIHM
NasepHN OKPBXHOCTU 1 € NMOAXOAALL, 3a NOApaBHABaHe Ha NpeameTy. JlasepHuTe
KpPbCTOBE rope 1 Aoy U3MbAHABAT (hyHKLMATA Ha OTBEC 3a CUHXPOHHa paboTa Ha
nofa v TaBaHa.

06K NHCTPYKUMK 32 BesonacHocT

— V3non3Baiite ypefa eAVHCTBEHO CbIIaCHO NpefHa3Ha4YeHNeTo 3a ynoTpeba
B pamKWTe Ha creuudukaummTe.

~ V3mepBaTenHnTe ypeay 1 NprHaaIexHoCTUTe He ca Urpadkii 3a aeLia.
[la ce CbxpaHABaT Ha MACTO, HeAOCTLMNHO 3a Aella.

— He ce ponyckaT MoanduKaLmMmn v u3MeHeHns Ha ypefa. Tosa Le AoBede A0
HEeBaIMAHOCT Ha Pa3peLUUTENHOTO 1 CneumduKaLmaTa 3a 6e30MacHoCT.

— He v3naraiiTe ypefa Ha MexaHW4YHO HaTOBapBaHe, eKCTPEMHU TemnepaTypy, Bnara
WN NpeKaneHo B1COKM BUGpaLMK.

— YpensT He TpsibBa Aa ce U3MoJI3Ba NoBeye, ako 6bAaT HapyLeHN eHa Un nosede
PYHKLMM, aKo 3apALBT Ha GaTepuATa € HUCHK UK ako KOPMyChT e NoBpeaeH.

WHCcTpyKkumm 3a 6e3onacHocT
Pabota C nasepw ot knac 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

MoTpe6uTenckun nasepeH NPoAyKT, Knac 2

— B cvoTtBeTcTBUE ¢ EN 60825-1:2014/A11:2021 1 EN 50689:2021; 3non3eaHe
no npefHasHayveHvie KaTo NOTPedUTENCKM NasepeH NPOAYKT 3a NpoekTUpaHe Ha
XOPV30HTANHW/BEPTUKAHV IMHAW 33 HVBEIMPaHE OT Bb3PacTHW noTpebuteny.

& = lpepynpexaeHvie: BHMaHme nasepHo byeHnel

LASER = J1a3epHO JibeHmne OT Knac 2 CbriacHo
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = lMpegynpexzaeHvie: He rnefaiTe cpeLLy nasepHus byl

A = [0bxuHa Ha Bb/HaTa Ha nasepa

Pmax = [Jb/XMHa Ha BbJiHaTa Ha asepa

— BHUMaHwue: He rnefaiite B AVPEKTHWS WM OTPA3eHNs JibY.

— He Hacou4BaWiTe nasepHWa b4 KbM Xopa.

— AKO N1a3epHO JibYeHMe OT Kac 2 nomnagHe B OKOTO, O4nTe TpAbBa Cb3HaTeNHO
[la Ce 3aTBOPAT W rNaBaTa BefHara Aa ce npemect HacTpaHu OT Jbya.

— Hukora He rnefavite nasepHus by UK HErOBOTO OTPaXkeHWe C ONTUYHU Nprdopw
(nyna, Mukpockon, fanekornes, ...).

— He v3non3sanTe nasepa Ha H1BOTO Ha ounte (1,40...1,90 m).

— Mo BpeMe Ha paboTa C nasepHu YCTPONCTBA CUNHO OTPa3ABaLLUTE, OrneaanHuTe Unm
rNaHLoBMUTE NMOBBPXHOCTM TPAOBA Aa Ce nokpumeart.

— Ha mecTa c obLLecTBeH Tpaduk MO Bb3MOXHOCT OrpaHuyaBaiiTe MbTa Ha
JTbYa Ypes Kanaum WA NpeHoCMI CTeHn 1 0bo3HaveTe 30HaTa Ha flasepa
C NpenynpeanTenHu Tabenu.

MHcTpykumm 3a 6e3onacHocT
Pabota ¢ €/IeKTPOMarHMTHO SibdeHne

— TpabBa [a Ce CNa3BaT JIOKa/HWUTe OrpaHnyeHns B paboTaTa, KaTo Hanp. B 6GonHuLy,
B CaMoJ1eTH, Ha BeH3NHOCTaHWMN 1K B BM30CT A0 MUa C NecMenKbpu.
CbLLEeCTBYBA Bb3MOXHOCT 3a OMAaCHO BAVSIHUE WU CMYLLIEHNE OT €N1EKTPOHHM ypeau.

— [Mpu n3non3BaHe B 6,M30CT A0 BUCOKW HANPEeXeHUs UAv Nog, CUHN
€/1eKTPOMArHUTHN MPOMEHIMBI NOSIETa MOXeE fa Obe NOBAMSHA TOYHOCTTA
Ha n3MepBaHe.
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CneuuanHu XapakTepucTMKy Ha npoaykTa u cyHKumMn

SS3"EAlS  ABTOMAaTWMYHO NOAPaBHABAHE Ha ypeda Ype3 MarHUTHO 3aTuxBalla
LEVEL MaxoBa CvCTeMa. YpeabT ce MoCTaBA B OCHOBHO MOJSIOXeHMWe 1 ce
MofpaBHABa CaMOCTOATENHO.

a Tparcnoprha B/IOKVPOBKA: YpeAibT Ce 3aLuyTasa pi TPaHCTIOPT Hpes
8 lock MaxoBa 6/10KMPOBKa.

C TexHonornsta GRX-READY nasepHuTe NMHWUM MOXe Aa Ce u3nonssat
WL nou HeGnaronpusTHi YCII0BYA Ha OCBeTNeHe. J1azepHuTe NnHnm
nyfCVpaT C BUCOKa YeCToTa U Ce pasnosHaBaT Ha rosieMy pa3cTosHs
4pes creuyanHu NasepHu NpreMHLM.

1 M3xopeH npo3oped, Ha nasepa 4 LED HusenupaHe OcBoboxpaaBaHe
2 [nb3raly ce NpeBKIOYBaTeN 5 bByToH 3a npeBK/IOYBaHe

a 3akpensaHe Ha Na3epHU IMHUK

b Ocsoboxpasare / 6  LED pexim pbUeH npuemHiK

TpaHcnopTHo obe3onacasaHe /
Pexxnm HakoH
3  Pesba Ha ctatuBa 1/4" / 5/8"
(nonHa ctpaHa)

7 Br/M3KJT Ha pexumMa Ha pbyeH
NPUEMHMK

8 (Csbp3BaHe USB-C
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Mpu TPaHCMOPTVPaHe BUHArW V3KIoYBaiTe BCUYKM Na3epu v Bokupalite
I BCVYKI MOABVKHM eleMeHTH, yCTaHoBeTe MiTb3rallya NpeskioYsaTen (2)
" B ABO MoMoOXeHVe.

Bpoit 1 pa3nonoxkeHue Ha nasepurte

H = Xopn3oHTanHa IMHKA Ha nasepa
V= BepTMKasHa NMHWA Ha Nnasepa

S = (hyHKLMA HAKJTOH
1H360° 2V360° S

Kl Enextposaxpaneate

— bnarogapenve Ha pas3nuyHUTe afanTepun fasepsT Moxe fa pabotu ¢ 18V
aKyMynaTopHN CUCTEMU Ha PasINyYHU U3BECTHW NPON3BOANTENN.
AnantepwTe ce npegnarat otaenHo ot UMAREX-Laserliner otaenHo.

— KoraTo nocrasste
akymynatopHata batepus,
BUHaru ce yepsBanTe, ye
n3non3eate NpaBwIHKA
afantep. MImeto Ha
npovi3BoauTens, Koeto TpAbBa
3 e MOEHTWUYHO KakTo 3a
akymynatopHata Hatepus, Taka
1 33 afanTepa, e NocoveHo
OT BbTpeLUHaTa cTpaHa Ha
aflanTepa. LipeTHOTO KOOMpPaHe
[OMbJIHUTENHO YAecHABa
NOeHTUPULMPAHETO Ha
npaBuAHNA aganTep.

— YBepeTe ce, Ye afanTepbT e hrKCMpaH B Kopnyca Ha nasepa.
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Laserliner

— CBansHe Ha aganTepa upes
HaTVckaHe Ha ByToHa 3a
nebnokupaHe B cpegata.

] Pa6ota c mpe>xxoBo 3axpaHBaHe

— YpenwT ce fonycka aa paboTu camo ¢ obudaeH
USB-C kaben u cTaHmapteH USB-3axpaHBaty,
apantep (5 V/>=1000mA). /3non3saHeTo Ha
HenpasuWeH 3axpaHBall, 610Kk/3apAAHO YCTPONCTBO
aHynmpa rapaHumsTa.

— M3non3BawiTe 3axpaHBaLLys 610K / 3apsagHOTO
YCTPOWCTBO CamMO B 3aTBOPEHW MOMeLLeHus,

HE ro n3naranTe Ha BRara UAK ObXa, Tbi KaTo
B MPOTMBEH Cly4all CbLLieCTBYBa ONacHOCT OT
enekTpu4eckn yaap.

186



SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

B XOpM30HTaJ1HO U BepTUKaJIHO HUBeJInpaHe

OcBobofeTe TPAHCMOPTHOTO YKperBaHe, MoCTaBeTe MiTb3rallysa npesktoysaTen (2)
B AACHO NosioxeHue. MosBsABa Ce Na3epHUAT KPbCT. Ype3 ByToHa 3a NpeBkJIoYBaHe
MOXe [a Ce BKJIOYBAT MOOTAENHO 1a3epHUTE JIMHWN.

>0 >0 9

3a XOPW30HTAHO ¥ BEPTMKAIHO HYBenvpaHe TpsibBa aa ce ocsoboam
TpaHCnopTHOTO obe3onacaBaHe. LLlomM ypeabT ce Hamupa M3BbH 30HaTa
I Ha aBTOMAaTUYHO HVBenvpaHe 3,5°, a3epHUTe NMHUM MUraT. Mo3uUmoHnpanTe
ypena Taka, 4Ye [ia ce HamMupa BLTPE B 30HaTa Ha HuBesupaHe. JlazepHuTte
JIHWW OTHOBO CBETBAT MOCTOAHHO.

] Pexxum HaksioH

He ocBoboxaBariTe TpaHCNopTHaTa HOKMPOBKa, NpemecTeTe nb3raya (2) B NsBO.
BkntoyeTe nasepwTe, KaTo Abpxkute ByToHa 3a 1360p (5) HaTUCHaT, U HanpaeeTe
1360pa Ype3 NOBTOPHO HaTUCKaHe Ha CblumA. Cera Moxe Aa ce Cb3AafaT Hak/oHEHN
PaBHWHW, CbOTB. HAK/OHW. B TO31 peXnM Na3epHUTe NIMHWN BeYe He ce NoapaBHABaT
aBTOMATWYHO, KOETO Ce CUrHaNM3Mpa Ype3 KpaTko M3K/ItoYBaHe Ha Na3epHUTe MHUN

ﬂpM6ﬂM3MTeﬂHO Ha BCeKM 5 cekyHOn.
>0 >

YpeobT MOXe [a Ce U3KMoUM Npu BCeKM 13060P Ha 1a3ep, KaTo ce 3a4bpxKu
m  HatvcHaT ByToH®T (5).

>

187



E Pe>xum PbueH MpuemHuk
Mo n360p: Pa6oTu ¢ nasepHus npuemMHuK GRX

3a HVBENMPaHe Ha roflemMmn PasCTosHWA WK NpK Bede
HEBMAVMM Na3ePHI IMHUM 13MoNI3BaiiTe Nna3epeH
npvieMHVK (No n3bop). 3a paboTa C nasepHUs NPUEMHUK
BKJIIOYETE JIMHEMHWA Na3ep Ype3 HaTucKaHe Ha GyToH

7 (DEXVM Ha pbyeH NPUEMHUK BKJ1 / U3KJT) B PEXMM Ha
pbyeH NpuemHyK. Cera iasepHUTe IMHUL NYNCUpaT ¢
BMCOKa YeCTOTa U NlasepHNTE JIMHUM CTaBaT NMo-TbMHMU.
Jla3epHVAT NpUeMHUK pa3ro3HaBa Ypes ToBa MyJicvipaHe
NazepHUTE JIUHUU.

Laserliner

B3emete npensm PbKOBOACTBOTO 3a ekcrioatauma Ha Ja3epHua
NPUEMHVIK 3a JINHEEH la3ep.

Mopagy cneuvanHata ONTYIKA 3a reHepupaHe Ha HenpekbcHaTa 360° nasepHa
NIVHWA, MOXe [a ce NOABAT Pa3avKW B APKOCTTa B PA3/IMYHM 30HW Ha NINHUATA,
KOMTO Ca TexHWyeckn obycnioBeHW. ToBa Moxe Aa AoBefe A0 PasinyHu
pagvycu Ha AeNCTBME B PEXMM Ha PbyeH NMPUEeMHUK.

MoproTtoBka 3a NpoBepKa Ha KanubpoBkaTa
MokeTe fa KOHTponMpaTe KannbposKkaTa Ha Nasepa. V3npaseTe ypeda B cpepata
Mexay ABe CTeHW, KOUTO Ca Ha Pa3CToAHME Hall-Manko 5 M nomexay cu. Brovete
ypena, 3a LenTa ocBobofeTe obe3onacABaHeTO Npu TpaHCMOPT (nasepeH KpbCT
BKJIIOYEH). 3a ONTUManHa NpoBepka, MOoNA, U3Non3saiiTe CTaTuB.
1. Mapkupaiite 7. AT Ha cTeHaTa.
2. 3aBbpTeTe ypeAa Ha 180° 1 mapkupanTte T. A2.

Mexgy A1 1 A2 nmaTe cera Xopu3oHTanHa pedepeHLms.

1.

A1

o 180°
A2
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MpoBepka Ha KanMbpoBKaTa

3. MNocTaBeTe ypena KOJKOTO € Bb3MOXHO No-6/13Ko
[0 CTeHaTa Ha BMCOYMHATa Ha MapkvpaHaTa T. Al.

4. 3aBbpTeTe ypeda Ha 180° v mapkupanTe T. A3.
Pasnukata mexgy A2 n A3 e fonycKbT.

3.
8
1 A2
A1 £ A2
E
E
4. = A3 ’_‘

<
>
N

:180": 1
u
% ABU

Korato A2 1 A3 ce HammpaT Ha nogeye ot 0,2 mm / m, € HeobXoAUMO
l KanvbpupaHe. BnesTe BbB Bpb3ka C Baluus AUABLP UK ce 0O6bPHETE KbM
" cepsun3HKA otaen Ha UMAREX-LASERLINER.

MpoBepka Ha BepTUKanHaTa JIMHUA

MocTaBeTe ypefa Ha Npuba. 5 m OT cTeHa. 3aKpeneTe KbM CTeHaTa OTBEC C AbJSTbr

2,5 m LWHyp, OTBeCHT ClefiBa Aa Ce ABUXM cBOBOAHO MaxoBo. BktoyeTe ypena v
HacoueTe BEpPTUKANHMA Nla3ep KbM LUHypa Ha OTBeca. TOYHOCTTa ce HaMupa B pamKuTe
Ha AoMycKa, KoraTo OTK/IOHEHWETO MeXay IMHUATA Ha Ja3epa v LUHypa Ha oTBeca He
e no-ronamo ot + 0,5 mm.

MpoBepka Ha XOpU3OHTasIHaTa NHUA 2 25m
MocTaBeTe ypeda Ha Np1bA. 5 m OT CTeHa U BKloveTe £l B

nasepHua KPbCT. Mapkupalite T. B Ha CTeHaTa. 3aBbpTeTe | . C
N1a3epHnsA KPbCT Npubs. 2,5 M HagAaCHo W Mapkupante T. | S

C. MNpoBsepeTe fanu xopu3oHTaHaTa anHKUA ot C
+ 0,5 mm ce Hamvpa Ha efHakBa BMUCOYMHa C T. B. MosTopeTe
onepawyaTa CbC 3aBbpTaHe HanABo.

Pefl0BHO MpoBepsBaliTe KanmbprpaHeTo Ha npubopa npeay ynotpeba, cnes
s TPaHCropTVpaHe v Cief MPOAbIIKUTENIHO CbXpaHeHye.
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YKaszaHusA 3a TeEXHUYECKO 06a1y>KBaHe M noaapbXKKa

MounCTBaTE BCUYKM KOMMOHEHTY C IEKO HaBaXHeHa Kbpna v n3bsraaite
VM3MONM3BaHETO Ha MOYMCTBALLUM 1 aBPa3MBHU NpenapaTi 1 pasTBOPUTENN.
N3BageTe akymynatopHata Gatepus, Korato ypeasT HaMa Aa Bbae 13nonssaH
npoabIXMTENHO Bpeme. CbXpaHsaBaiiTe ypena Ha YMACTO U CyXO MACTO.

Kanu6pupaxe

V3mepBaTenHuAT ypep, TpsbBa pefioBHO fla ce kannbpyipa v U3NUTBa, 3a fa ce
rapaHTVipa TOYHOCTTa U dyHKLMOHMPaHeTo. MpernopbyBamMe UHTEPBaN Ha KannbpupaHe
OT efiHa roAunHa. BniesTe BbB Bpb3Ka C Balwys Anumbp uiam ce o6bpHeTe KbM CEPBU3HUA
oraen Ha UMAREX-LASERLINER.

TeXHMYECKN XapaKTePUCTUKU
(3anasBa ce NpPaBOTO 3a TeXHWUYecky n3meHeHns. 26W05)

Bpeme 3a nofpaBHsBaHe

3 CeK.

[nana3oH Ha camo-

+ 3,5° (XOpW30OHTaNHO)

HVBENVpaHe
ToyHoCT +0,3mm/m
Husenunpare XOPU30HTaNHO/BEPTMKAIHO aBTOMATUYHO
BuammocT (TunnyHo)* 30m
B/DKMHA Ha Bb/IHaTa
A 515 nm

Ha flasepa

Knac Ha nasepa

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN
50689:2021)

Bung 3awmTa IP 54

V3Boan USB 1vn C 3a npofb/knTenHa pabota

CbeayHeHMe 3a CTaT1B Pe3ba 1/4 / 5/8 uona

Enektpo3saxpaHBaHe 3axpaHBally 610k 5V / DC/ 2A 3a npofb/xuTesHa pabota

Bpeme 3a paboTa

B 3aBMCMMOCT OT 13non3BaHaTta akymynaTopHa cucTema:
CbC cnctema 18V 2 Ah ok. 10 vaca
b cnctema 18V 4 Ah ok. 20 yaca

Bpeme Ha 3apexgaHe

-10°C ... 50°C, oTHOCHTENHa BNIaXKHOCT Ha Bb3yxa Makc.
80%, 6e3 Hannuve Ha KOHLEeH3, PaboTHA BUCOYMHAMAKC.
4000 m Hag MOPCKOTO paBHULLE

YCnoBua 3a CbxpaHeHue

-10°C ... 70°C, oTHOCKTENHA BNaXXHOCT
Ha Bb3yxa Makc. 80%

Pasmepw (L x B x [1)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Terno

620 g (6€3 NpUHaaNeXHOCT)

* npyt makc. 300 Lux
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Pa3nopen6u Ha EC u O6eguHeHOTO KpancTBO M U3XBbPJsiHE

YpeasT OTroBaps Ha BCUYKM HEOOXOAUMY CTaHAAPTK 3a CBODOAHO ABUXKEHME Ha CTOKM
B paMkuTe Ha EC 1 ObefHeHOTO KpancTBo.

To3v NPOAYKT, BKIKOUNTENHO NPUHAAIEXHOCTUTE 1 OMAKOBKaTa, € eNekTpuyecku ypes,
KOWTO TpsibBa Aa ce peuykamnpa no 6e3onaceH 3a NPUPOAAaTa HauuH, B CbOTBETCTBUE

C eBpOnenckmTe N BPUTAHCKUTE AMPEKTVBY 33 OTNAAbLMTE OT eNeKTPUYECKo 1
€neKTPOHHO 0bopyaBaHe, 6aTepun 1 OMaKoBKM 3a U3BMIMYAHE Ha LIEHHW CYPOBUWHY.

He 13xebpnaiTe enekTpuiecku ypeay, 6atepum u onakoBKM Npu LOMaKMHCKMTE
oTnagbum.

AkymynaTopHaTa baTepwis TpabBa fla ce U3Baau OT ypeaa 6e3 nHCTpymeHT, 6e3 fa ce
pa3pyLuaBa 1 Aa ce U3NpaTut 3a pasfesnHo cbovpaHe, Npean Aa ce BbpHe ypeabT 3a
M3XBBPIIAHE KaTo OTNafbk. AKO MMaTe BbNPOCU OTHOCHO M3BaxaaHeTo Ha batepuATa,
MOJIAi, CBbPXETE Ce CbC cepBu3HNA otaen Ha UMAREX-LASERLINER.

Mons, cna3saiiTe yKasaH1ATa 3a M3XBbP/ISHE Ha OTNALbLM HA CbOTBETHYA
NPOU3BOAMTESN Ha akyMynaTOpHW GaTepuu, 3a 4a OCUTYpPUTE eKONOTUYHO U3XBBPISHE
Ha oTnaLbUM. [lombaHWTeNHa MHdOPMaLMA 3a pasnopenouTe 3a U3XBbPAAHE Ha
oTNagbLM MOXeTe ja HamepuTe Ha yebcaiTa Ha MPOW3BOAMTENS HA akyMynaTopHaTa
BaTepus.

OLLe UHCTPYKLMK 3a 6e30MacHOCT U AOMbAHUTENHN YKa3aHWA e HAMepUTe Ha aapec:
https://packd.li/ll/aui/in
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Al0PACTE TPOOEKTIKA TIG 0SNYIEC XPr)ONG, TO CLVNUUEVO TELXOC , Eyyunon kat
TIPOOOETEG UTTOSEIEEIC” KABWC Kal TIG TPEXKOUOEC TTANPODOPIES KAl UTIOSEIEELS
oToV oUVSECUO SIAdIKTUOU OTO TEAOG AUTWY TwV 0dNylwV. TnpE(te TIg
avadepOpeves 0dnyiec. AuTEC ol 0dnyiec Ba mpemel va duAdooovtal kat va
napadidovral padi pe tn cuokeur AEW(EP OTOV EMOUEVO XPHOTN.

Evdedetypévn xprion

AUTO 10 TpIodlactato Aéilep PoRAAAeL évav opllovTio Kat SU0 KABETOUG KUKAOUG
Aéilep kau evdeikvutal yia TV akpiRr) euBuypdupion avikelevwy. Ot otavpol Aélep
EMAVW KAl KATW XPNOIEVOLY WE AEITOUPYIa KATaKOPUPOU VAATOS GTABUNG yia
Tautdxpovn epyacia mapaAAnAa oto Sdmnedo kat tnv opodH.

Fevikég uTtodeifelg acpaleiag

— XPNOIUOTIOIEITE T CUOKEUT AMOKAELOTIKA CUPPWVA HE TOV OKOTIO XPrioNG £VIOG
Twv podlaypadwv.

— Ol ouoKeUES Kat 0 e&omAIopOG Sev gival rtatkvidl. Na puldcoetal pakpid aro madid.

— MPocOrKe 1 TPOTIOTOIACEIC OTN CUCKELT €V ETITPEMOVTAL 2TIC TIEPITTWOEL
QUTEG aKupwvovTal ol adela kat ot Podlaypadeq aoPaAelag.

— Mnv eKBETETE T GUOKEUN OE UNXAVIKT) KATAOvVNon, oAU upnAég Beppokpaoieg,
uypaoia ) €vtovoug kpadaououg.

— H ouokeur) Sev emitpenetal va xpnolpornoleital méov, epocov unapéel BAGRN o
pia i meploooTEPEC Asttoupyieg 1) e€aoBevioel n unatapia, kabwg kat o {nua
TOoU TEPIBARATOC.

Yrnodei§elg aopaleiag
Xpnon Aéillep ¢ kAdong 2

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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KatavaAwtiko mpoiov Aéwlep, katnyopiag 2

— JuppopdwveTal pe ta mpotura EN 60825-1:2014/A11:2021 kat EN 50689:2021.
To mpoidv mpoopidetal yia Xprion we KAatavaAwTiko ipoiov Aéilep Ma tnv pofoln
opl{OVTIWV/KAOETWY YPAUUWY UBUYPANILONG Ao EVAAKEC XPOTEC.

% = MNposdomnointikn urodeEn: Mpoaooxn: AktivoBolia Agilep!

LASER = AkTtivofBolia Aéillep katnyopiag 2 cludwva
2 ue To TpoTuTo EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = MNposdorointikr) uodeEN: Mnv kottdete TNV aktival

A = Mnkog kupatog Asil(ep
Pmax = Meylotn 1oxUG €€0d0ou Aéilep

— Mpoooyn: Mnv kottate kateuBeiav otnv aktiva rj otnv aviavakAaon tne.

— Mnv oTpedeTe TNV akTiva Tou A&i(gp o€ Atopa.

— Z& Mepimtwon mpooTTwong aktivag A&l(ep katnyopiag 2 oto pdty, KAEoTE Ta
HATIA 600G KAl UETAKIVAOTE TO KEPAAL AUECWE HAKPLA Ao TNV akTiva.

— MoTE pnv Koltate TNV aktiva A&lep 1) TI¢ AVIAVAKAAOCELS UE OTTTIKEG CUOKEVES
(baKOg, UKPOOKOTIO, KIAALL, ...).

— Mn xpnolyoroleite to Aéilep 010 LYOC TWV patiwy (1,40...1,90 m).

— Erupaveleg mou kabpedtiouv kal gival YUOAICTEPEC TIPETIEL VA KAAUTITOVTAL KATA
n Sidpkela Tng Asitovpyiag dlataewy Asiep.

— Neplopiete og SNUOCIOUE XWPOUE KUKAodOopIag TIG akTiveg AEI(ep e DPAKTES
Kal Toixoug kal TomoOEeTE(Te TPOEISOTOINTIKES TIVAKIOEC.

Ymodei§elg aopaleiag

AVTIHETWTION TNG NAEKTPOMAYVNTIKAG akTivoBoAiag

— Oa mpémnel va Sivetal IPoooyr 0TOUG KATA TOMOUG TTEPIOPIOHOUE TN Agltoupyiag
TWV OUCKEUWV TLY. OE VOOOKOUEIQ i agpomAdva., Og Tpatripla Kauoipwy, f
KOVTd o€ atopa He Bnpatodotn. Ynapyet mbavotnta eudavions PAaBwv i
apvnTkng emidpacnc amno Kal HECW NAEKTPOVIKWY GUOKEUWV.

— Av UTIApYoULV KOVTA LPNAEG TACEIS 1} LYNAA NAEKTPOAYVNTIKA EVOAAQCOOUEVA
nedia propei va ennpeaoctel n akpifela pétpnong.
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Laserliner

161aitepeg LOLOTNTEG TIPOIOVTOC Kal AELTOUPYiEG

AUTOMATIC

LEVEL

AuTOUATN €VOUYPAUMION TNG CUOKEUNC MECW EVOC HAYVNTIKA
QMooBEVVUIEVOU OUCTAHATOC TaAdvTwong. H cuokeur €pxetal

otn Baoikr) tng B€on kal evBuypappileTal aUTOVOua.

ﬁ“lock I\/IsmqnoglKr'] AZ@AAEIA: H OUOKEUﬁ’ npootgtsosml Katd
A HETADOPA amo TIC TAAQVTWOELS HE pia aoddAela.

Me 1 GRX-READY texvoAoyia pumopoulv va xpnotgornoindolv ta
READY o . . . . .
YPAUMIKA AELlEp Kat UTIO KAKEG OUVORKEC PWTIOHOU. Ot YPAUUES
A&1lep maAAovtal e uPnAr cuxvotnTa Kat avayvwpidovial e
€181koU¢ SekTeC AéIlep O€ PEYAAEC AMOCTACELC.

1 NapdBupo e€6dou Aéilep

2 Zupopevog Slakomtng
a ON
b OFF / AcdpdAela petacdopdg /
Aeltoupyia kAiong
3 Ynodoyr Baong 1/4" / 5/8"
(Katw TAELPQ)
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LED XwpootdOunon OFF

NARKTPO ETMAOYAC YPAUUWY
Aélep

LED Aettoupyiag xelpokivntng Afyng
Xelpokivntn Arjbn ON/OFF
>uvdeon USB-C



SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Ma ™ petadopa anevepyoroleite mavia oAa ta Aélep kat aodalilete to
s oloTNua TaAdviwong, B€0Te Tov CUPOPEVO SlaKOMTN (2) TTPOC Ta apLoTEPQ.

Ap1Ouo¢ kat B€on twv Aéwlep
H = opl{ovta ypappn Aélep
V = katakopudn ypapun Aéilep
S = Aettoupyia kAiong
1H360° 2V360° s

Kl Trodobocia pedpatog

— Xdpn otoug S1adopoug POCAPUOYELS, TO Aé(Ep UMOPEL va AEITOUPYAOEL E
ouotipata pnataplwv 18V amod Siddopous ywwotolg KATAOKEUAOTEC.
Ot mpooappoyeic dlatiBeval Eexwplotd anod v UMAREX-Laserliner.

— Otav tomnoBeteite tnv
uratapia, BePaiwbdeite ot
XPNOIUOTIOLE(TE TTAvTa ToV
OWoTO TIPOCApHOoYEd. To
OVoUa TOU KATAOKELAOTY),
TO OTIO{0 TPEMEL va gival
TIAVOHOLOTUTTO TOOO YIa TNV
uratapia 600 kal yla tov
TIPOCAPHOYEQ, avaypddeTal
OTO E0WTEPIKO TOU
Tpoocapuoyea. EmmAgoy, n
XPWHATIKA Kwdlkomoinon
SlEUKOAUVEL TN oWOTH
avtiotoixion.

— BefawwBeite 6Tt 0 mpocappoyeag £xel acdaAioel oto mepIBAnUa Tou A£i(ep.
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Laserliner

— AdaIpEaTe TOV TPOOApPHOYEQ
TiE{OVTag TO KEVTIPIKO KOUTH
anaopdAiong.

H Newtoupyia pe tpododotikod

— H ouokeur| pmopei va Asrtoupyrioet HOvo He €va
kaAwdlo tpododoaiag USB-C mou SiatiBetal oto
EUMOPLO Kal €va TUTTIKO KaAwdio tpododoaiag
USB (5V /> = 1000mA). Z& mepimtwaon xpriong
AdBo¢ tpododotikol/dopTioTr, N £yyunon
TIAVEL va IO VEL

— To 1pod0doTIkd/O HOPTIOTHG EMITPEMETAL VA
XPNOLOTIOLETal HOVO HEDA OE KAEIGTOUG
XWPOoUG Kat Sev TPEMEL va ekTiBetal og
uypacia i) og Bpoxn, emeldr undpyel kivduvog
nAektpomnAngiag.
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El 0pw6vtia kat kaBstn xwpootadunon

AUOTE TV aodaAela Hetadopdg, BEoTe Tov ouPOpEVO SIaKOTTN (2) TIPOG
ta 6€1d. Epdavidetal o otavpog Aéilep. Me 1o ARKTPO €MAOYAG UopouV va
EMAEyOVTal HEPOVWHEVA Ol YPAUMES AEICE.

SRS

>0 >0 9

Ma tnv opllovTia kat KAOeTn xwpootadunon nmpemel va Aubei n aodaleia
petadpopdc. MOAG n ouokeur Ppedel eKTOC TNG AUTOMATNG TTEPLOXNAG
Xwpootabunong twv 3,5, avaBoofrivouv ol ypappes Aglep Kat.
TomoBETAOTE T CUGKEUN £T0L WOTE Va BPIOKETAL EVTOC TNG TIEPLOXNS
Xwpootabunong. Ot ypappes Aélep avapouv Kat MAAL CUVEXWS.

] NAstroupyia kAiong

Mn AUoETE TV aodAAEld HETAPOPAC, BEGTE TOV GUPOUEVO SIAKOTTN (2) TTPOC Td
aplotepd. Evepyorolrote 1o A&i{gp KPATWVTAC TIATNUEVO TO TIARKTPO ETIAOYNG
(5) kat matwvrag to &avd opioTe TtV emAoyr. Twpa YITOPoLV VA 0pLOTOLV
KEKAILEVEC ETIPAVELEC KAl KAIOEG. Z€ QUTH) TN A€lToupyia ol ypappe Tou Aewlep
dev euBuypapupifovtal Méov aUTONATA, YEYOVOC TTOU UTIOSNAWVETAL IE GUVTOWN
arevepyotoinon Twv Ypaupwy Aéllep mepimou k&Be 5 deutepoAerra.

SERPS

e>»r®»>»®»>» 0> O

YTApxEL N SuVATOTNTA ATTEVEPYOTIOINCNG TNG CUCKELNG O KABE emAoyn
m  AGI(EP KPATWVTAG MATNHEVO TO MANKTPO (5).
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H Aetroupyia xetpokivntng Apng

mpoatpetika: Epyacia pe tov §éktn Aéi{ep GRX
XPNOWOTIOLEITE YIa XwPOOTAOUNON O€ HEYAAES
AMOGCTACELC 1) €TTi0NG 0TV Ol YPApHES Aéilep Sev
elval MAéov opatég, eva SEKtn A&l (MPOAIPETIKA). Laserliner
MNa epyaocieg pe Tov Sektn A€illep evepyoTOINOTE TO
YPQUMIKO AéIlEp TIATWVTAC TO TARKTPO 7 (Xelpokivntn
Anwn ON/OFF) Bétovtdc to oe Asttoupyia
Xelpokivntng AWng Twpa néAlovtal ot YPappES
A€Wep pe HeYAAN oUXVOTNTA KAl Ol YPAUHES AélEp
yivovtal o okoUpeC. O Séktng Aéi(ep avayvwpidel he
TOUG TMAAHOUC TIC YPAPHES AEWEp. EeS

I AaBaocte TG 0dnyieg xpriong Tou SEKTN AEI(EP YIA YPAUMIKA AEWCEP.
L}

AOyw TNG €8IKAG OTTTIKIG TTOU MAITETAL Yia TNV TTapaywyr| piag
GLVEXOMEVNG YPauUAG Aéwlep 360° pmopei va deite dladopa otn
dwrevotnta oe dladopa cnueia TNG YPAUMNS, TIOL OHWG yla TEXVIKOUG
Adyoug eival avaykaia. Auto UMOpE( va Exel oav CUVETELD SIAdOPETIKES
epPeAeleg otn Asttoupyia Xelpokivntng ARPng.

MNpostopacia eAéyxou padpovopnong

Mropeite va eAéyxete tn Paduovopnon tou Aéwllep. BAATE TN OUOKELT OTO M€GOV
HETACL 2 Toixwy, oL €xouv anodotacn Toul. 5 m peta&l Toug. Evepyorolrote tn
GUOKEUN, yld TOV OKOTIO AUTO AUOTE TNV aodAAEld HeTadopdc (oTavpog

Aéw{ep ON). Ma Tov TEAEI0 €AgyXO, XPNOIUOTIOINOTE €va Tpimoda.

1. Inuewote 1o onpeio A1 oTov Toixo.

2. TupioTe TN ouokeur) katd 180° Kal ONUEIWOTE To onpeio A2.
Metal tou A1 kal Tou A2 éxete Twpa pia optldvtia avadopd.

1.
A1l
2. o7 180°
A2



SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

MNpostopacia eAéyxouv fadpovopnong
3. BAATe TN OLOKELN OO0 TIO KOVTA yivetal oTov
TOi{X0 0TO LYOC TOU ONUEWWHEVOU onpeiov AT.

4. lupiote ™ ouokeur katd 180° Kal CNUEIWOTE TO onpeio A3.
H dladopa petafy A2 kat A3 gival n avoyr).

3. j; H
4. &“} N QAS AZ’_‘
i -

Eav to A2 kai to A3 améyouv TeplocoTePo anod 0,2 mm / m, anatteitat
pULOION. ETIKOWVWVAOTE E TO TOTIKO €181KO Katdotnua r aneubuvBeite oto
TuRpa ogpPic tng UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

"EAgyxo¢ NG KABETNG ypapprig

ToTOBETAOTE TN OUCKELN O€ AMOOTACHN TEPITIOU 5 M ard éva ToiXo. ZTov Toixo
OTEPEWATE Eva KATakopudo (UYL e Eva kopdovt prkoug 2,5 m, to (Uyt Ba
TIPEMEL va alwpeital eAeVOepa. EvepyoTtoloTe T CUCKEUT KAl OTOXEUOTE HE TO
kaBeto Ailep to Uyl H akpifela eival evtog avoxwy, eav n anodkAIon PETALY TG
ypapuic Aélep kat Tou kopdoviol tou (uylol dev Eemepva ta = 0,5 mm.

‘EAgyxo¢ tng opl{ovtiag ypapurig

TOTOBETAOTE TN CUCKELH O€ AMOOTACH TEPIMOU 5 m
arnd &va ToiXo Kal EVEPYOTIOIOTE TOV OTAUPO AEI(Ep.
2NHEIWOTE TO onpeio B atov Toixo. Metakiviote
Tov otaupd Aéilep mep. 2,5 m mpog ta Se€ld kat
onuewwoTe To onpeio C. EAgyETe, €av n opl{dvtia ypappr tou onpeiou C Bpioketal
pe avoxn = 0,5 mm oto 6o LYog pe to onpeio B. EnavaAdpete tn Sadikaocia
METAKIVWVTAG TIPOC TA aploTePdL.

25m

OK

<0,5mm

EA&yxeTe TKTIKA TN BaBuovopnon TPV amo tn xprion, HETA and PETAadOPES
m  Kal HEYAAO Xpoviko SldoTtnpa anobrjkeuong.
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0dnyieg oXeTIKa PE TN cuvTrpnon kat ppovtida

KaBapilete OAa ta otoikeia pe eva eAadpwe LYPO TTavi KAl AOhEVYETE T XPron

SpaoTikwy KaBaploTKWV Kat SIOAVTIKWY PEcwv. Adatpeite Ty enavadbopti{opevn
pratapia mpwv ano pia anoBrkeuon PeyAAng Slapkelag. AToBNKEVETE T GUOKEUN

o€ évav kabapo, Enpd xwpo.

BaOpovépnon

H ouokeun pétpnong mpémel va Babpovopieital kat va eAEYKETAL TAKTIKA, yid va
Slaodaiiletat n akpiBeia kat n Aeltoupyia HETPNONG. ZLVIOTOUKE €va SidoTtnua
Babuovounong evog £1oug. EMkovwvAoTE JE TO TOTIKO E18IKO KATAoTnua f
areuBuvBeite oto TuAua oépPic tnG UMAREX-LASERLINER.

Texvika Xapaktnpotika (Me emduAagn texvikwy aAdaywy. 26W05)

Taxutnta puBUIoNC

3 deut.

Meploxn

+ 3,5° (opt(ovtia)

UTOXWPOOTABUIONS

Akpiela +0,3mm/m
Xwpootabunon opilovtia / k&BeTa autouata
OpatotnTa (Turikr)* 30m

Mriko¢ kKupatog Aéillep  |515 nm

Katnyopia Aéilep

2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN
50689:2021)

Katnyopia mpootaaciag

IP 54

JUVOECEIC

USB tumou C yia ouvexn Agitoupyia

Tpododooia pevpatog

Movada tpododoaiag 5V / DC/ 2A yia ouvexn
Agitoupyia

JUvdeon tpimodou

1/4" / 5/8" oneipwua

Slapkela Agttoupyiag

AvdAoya He TO XPNOIUOTIOIOVUHEVO CUCTNHA pmatapiag:
pe obotnua 18V 2 Ah mepimou 10 wpeg
ue ouotnua 18V 4 Ah mepinou 20 wpeg

>uvOrke¢ epyaociag

-10°C ... 50°C, vypaocia aépa pey. 80% rH,
XwpI¢ oupmukvwon, Log epyaaciag pey. 4000 m
ndvw amnod 1o Yéoo eninedo ¢ BdAacoac

JuvOnKeC amoBrkevong

-10°C ... 70°C, uvypaoia agpa pey. 80% rH

Algotaoelc (M x Y x B)

130 mm x 153 mm x 101mm

Bapog

620 g (xwpic aecoudp)

* 1éy. 300 Lux
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Kavoviopoi EE kat HB kat amtéppupn

H ouokeur MAnpoi 6Aa ta avaykaia mpoTuma yia tnv eAeVOepn KukAodopia
npoidvIwv evtog g EE kat tou HB.

AUTO TO TIPoidY, padi He Ta afecoudp Kal Tn CUCKELAOIa, €ival la NAEKTPIKN
OUCKEU TIOU TIPETIEL, CUPPWVA HE TIC EVPWTIAIKEG 0dNyieC Kal TI¢ 0dnyie Tou HB
YO NAEKTPIKEC KAl NAEKTPOVIKEC CUOKEUEG OTO TEAOC TOU KUKAOUL {Wr\¢ Toug, yla
TIC Mmatapieg Kal TI¢ CUOKEVEC, VA TTPOCAYOVTAL OE AVAKUKAWGN, YA VA QVAKTWVTAL
TIOAUTIHEG TIPWTEC UAEC. Ol NAEKTPIKEC CUOKEVEC, Ol UMATapieg Kal N ouokeuaacia dev
amoteAoLV cuvrOn OIKIAKA ANoPPIUUATA.

H pnatapia mpémel va adaipeital ano Tn GUOKELH XWwpIC TN XPron epyaAsiwy kat

Va AMOPPITTTETAl EEXWPLOTA TIPWV ETIOTPEWETE TN OUOKEUN yld amoppubn. Av ExeTe
EPWTNOELC Yld TNV EMOTPOdN TS Hatapiag, aneuBuvOeite oto TURpa o€pPIC TG
UMAREX-LASERLINER.

Tnprote Ti¢ 0dnyieg anmoppPng TOU EKACTOTE KATACKELAOTH TNG Mnatapiag

yia va Slaodahioste tn GIAKT TTPog to TepIBdAlov andppudr). MeplocdTePEC
TIANPOPOPIEC OXETIKA HE TOUG KAVOVIOUOUG anoppng Wropeite va Ppeite otov
IOTOTOTIO TOU KATAOKELAOTH TNG Uratapiag.

Mepaitépw vmodeifelq aopaAeiag kal mpdobeteg unodeifelc otnv
1otocehida:https://packd.li/ll/aui/in

@D 201



V celoti preberite navodila za uporabo, priloZzeno knijizico , Garancijski
in dodatni napotki” ter aktualne informacije in napotke na spletni
povezavi na koncu teh navodil. Upostevajte vsebovana navodila.

Ovu dokumentaciju potrebno je sacuvati i u slucaju prosljedivanja
proizvoda proslijediti je zajedno s njime.

Pravilna uporaba

Ta tridimenzionalni laser projicira en vodoravni in dva navpi¢na laserska kroga
in je primeren za poravnavo predmetov. Laserski krizi zgoraj in spodaj se
uporabljajo kot funkcija za dolocanje navpi¢nice in omogocajo sinhrono delo
na tleh in stropu.

Splosni varnostni napotki

— Napravo uporabljajte izklju¢no v skladu z njenim namenom in tehni¢nimi
specifikacijami.

— Merilne naprave in dodatki niso otroska igraca. Hranite jih nedostopno otrokom.

— Preureditve ali spremembe na napravi niso dovoljene; v tem primeru
uporabno dovoljenje in varnostne specifikacije prenehajo veljati.

— Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam,
vlagi ali mo¢nim vibracijam.

— Naprave ni vec dovoljeno uporabljati, ¢e katera od funkcij preneha delovati,
je baterija presibka ali ¢e je ohisje poskodovano.

Varnostni napotki
Ravnanje z laserji razreda 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Laserski izdelek za potrosnike, razred 2

-V skladu z EN 60825-1:2014/A11:2021 in EN 50689:2021;
pravilno uporabljati kot potrosniski laserski produkt za projiciranje
vodoravnih/navpi¢nih poravnalnih linij s strani odraslega uporabnika.

% Opozorilni napotek: Pozor, lasersko sevanje!

HASER Lasersko sevanje razreda 2 v skladu z EN 60825-1:2014/A11:2021

Opozorilni napotek: Ne gledati v laserski zarek!

A Valovna dolZina laserja
Pmax Najv. izhodna moc laserja

— Pozor: Ne glejte v neposredni ali odsevni Zarek.

— Laserskega zarka ne usmerjati v osebe.

— Ce vam lasersko sevanje 2. razreda pride v o¢i, je treba o¢i zapreti in glavo
takoj umakniti iz zarka.

— Laserskega zarka ali odsevov nikoli ne opazujte z opti¢nimi napravami
(povecevalno steklo, mikroskop, daljnogled, ...).

— Laserja ne uporabljajte na visini oci (1,40...1,90 m).

— Dobro odsevne, zrcalne ali sijoce povrsine je treba med uporabo laserske
naprave prekriti.

— Na obmogju javnega prometa pot zarka po moznosti omejite z zaporami in
pregradnimi zidovi in ga oznacite z opozorilnimi tablami.

Varnostni napotki

Ravnanje z elektromagnetnim sevanjem

— Upostevati je treba lokalne obratovalne omejitve npr. v bolnisnicah,
na letalih, bencinskih ¢rpalkah ali v blizini oseb s sr¢nim spodbujevalnikom.
Obstaja moznost nevarnega vplivanja ali motenj elektronskih naprav in
zaradi njih.

— Uporaba v blizini visokih napetosti ali visokih elektromagnetnih izmeni¢nih
polj lahko vpliva na natan¢nost meritev.
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Laserliner

Posebne lastnosti in funkcije izdelka

AUTOMATIC

LEVEL

Samodejna poravnava naprave zaradi magnetno ublazenega
nihajnega sistema. Naprava se postavi na osnovni polozaj in se
samodejno poravna.

ﬁ“ Transportni ZAPAH: Nihajni zapah varuje napravo
(@l lock med transportom.

S tehnologijo GRX-READY je mogoce linijski laser uporabljati tudi
READY . . L. . R
v neugodnih svetlobnih razmerah. Laserski linije tedaj utripajo
z visoko frekvenco, posebni laserski sprejemniki pa jih prepoznajo
na vedjih razdaljah.

1 Izhodno okno laserja 4 LED-niveliranje IZKLOP
2 Drsno stikalo 5 lIzbirna tipka za laserske linije
a VkLop 6 LED-lucka za nacin ro¢nega
b IZKLOP / Transportno sprejema
varovalo / Nacin nagibanja

) o 7 Vklop/izklop nacina za ro¢ni
3 1/4/5/8-pal¢ni navoj stativa sprejem

(spodnja stran) 8 Prikljucek USB-C
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Pri transportu vedno izkljucite vse laserje in fiksirajte nihalo ter drsno
m stikalo (2) potisnite v levo.

Stevilo in razvrstitev laserjev
H = vodoravni laser
V = navpicni laser
S = funkcija nagibanja
1H360° 2V360° s

Kl Elektri¢no napajanje

- S pomogjo razli¢nih adapterjev je mogoce laser uporabljati z 18-V akumula-
torskimi sistemi razli¢nih znanih proizvajalcev. Adapterji so na voljo posebej pri
UMAREX-Laserliner.

— Pri vstavljanju akumulatorja
pazite, da vselej uporabljate
pravilen adapter. Ime proiz-
vajalca, ki mora biti enako
tako za akumulator kot tudi
za adapter, je navedeno na
notraniji strani adapterja.

— Kot pomo¢ pri pravilni
dodelitvi je na voljo tudi
barvno kodiranje.
Prepricajte se, da se adapter
zaskodi v ohije laserja.
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Laserliner

— Adapter snamete s pritiskom na
srednjo sprostitveno tipko.

H Obratovanje z omreznim napajalnikom

— Napravo je dovoljeno uporabljati samo
z obicajnim elektri¢nim kablom USB-C in
s standardnim USB-napajalnikom
(5V/>=1000 mA). Ce uporabljate napacen
napajalnik/polnilnik, garancija preneha veljati.
— Napajalnik/polnilnik uporabljajte samo v
zaprtih prostorih in ga ne izpostavljajte
vlagi ali dezju, saj sicer obstaja nevarnost
elektri¢nega udara.
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

El Vodoravno in navpi¢no niveliranje

Sprostite transportno varovalo, drsno stikalo (2) potisnite v desno. Prikazal se
bo laserski krizec. Z izbirno tipko lahko vkljucite posamezne laserske linije.

SPPEPs

e>r©»>0>0 O

Za vodoravno in navpi¢no niveliranje je treba sprostiti transportno
I varovalo. Takoj ko je naprava zunaj samodejnega obmocja izravnavanja
s 3,5° zacnejo utripati laserske crte. Napravo postavite tako, da ne bo
znotraj obmocja niveliranja. Laserske linije znova dosledno svetijo.

A Nacin nagiba

Ne sprostite transportnega varovala, drsno stikalo (2) potisnite v levo. Laserje
vkljucite tako, da pritisnete in zadrzite izbirno tipko (5) in s ponovnim pritiskom
izberite zeleno nastavitev. Sedaj lahko izravnavate posevne oz. nagnjene
povrsine. V tem nacinu se laserske linije ne bodo ve¢ samodejno poravnale,

kar signalizira kratkotrajni izklop laserskih linij priblizno vsakih 5 sekund.

LLTRN

Napravo je mogoce izkljuciti v vsakem nacinu delovanja z daljsim
= pritiskom tipke (5).

> >
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H Nac¢in roénega sprejema

Dodatna moznost: Delo z laserskim sprejemnikom GRX
Za niveliranje na velikih razdaljah ali pri laserskih
linijah, ki niso ve¢ vidne, uporabite laserski
sprejemnik GRX (dodatna moznost). Za delo Laserliner
z laserskim sprejemnikom s pritiskom tipke 7
(vklop/izklop nacina ro¢nega sprejema) linijski
laser preklopite v nacin ro¢nega sprejema. Sedaj
bodo laserske linije utripale z visoko frekvenco
in postale temnejse. Na osnovi tega utripanja
laserski sprejemnik prepozna laserske linije.

Upostevajte navodila za uporabo laserskega sprejemnika za linijski laser.

Na osnovi posebne optike za ustvarjanje neprekinjene 360-stopinjske
laserske linije lahko na razli¢nih obmodjih linije pride do razlik

v svetlosti, ki so tehni¢no pogojene. To lahko vodi do razlicnih dometov
pri nacinu rocnega sprejema.

Priprava kontrole umerjenosti

Preverite lahko umerjenost laserja. Napravo postavite na sredino med
2 zidova, ki naj bosta med seboj oddaljena najmanj 5 m. Vkljucite napravo
(laserski krizec sveti). Za optimalno preverjanje uporabite stativ.

1. Na steni oznacite tocko A1.

2. Zavrtite napravo za 180° in oznacite tocko A2.
Med A1 in A2 imate sedaj vodoravno referenco.

: | i
TR —
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Kontrola umerjenosti

3. Napravo postavite ¢im blizje steni
na visino oznacene tocke A1.

4. Zavrtite napravo za 180° in oznacite tocko A3.
Razlika med A2 in A3 je toleranca.

3. j; H
4. 805 QAS Azﬂ
i =

Ce sta A2 in A3 vec kot 0,2 mm / m narazen, je treba napravo umeriti.
Stopite v stik s prodajalcem ali pa se obrnite na servisni oddelek podjetja
UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

Preverjanje navpicne ¢rte

Napravo postavite pribl. 5 m pred zid. Na steno z 2,5 m dolgo vrvjo pritrdite
svin¢nico, ki mora prosti nihati. Vkljucite napravo in usmerite navpicni laser na
vrv s svin¢nico. Natan¢nost je znotraj tolerance, ¢e odstopanje med lasersko
linijo in vrvico svin¢nice ni ve¢ja od = 0,5 mm.

Preverjanje vodoravne crte

g 25m
Napravo postavite pribl. 5 m pred zid in vkljucite il B
laserski krizec. Na zidu oznacite to¢ko B. Laserski H C
krizec prestavite pribl. 2,5 m v desno in oznacite “

tocko C. Preverite, ali je vodoravna linija tocke C
+ 0,5 mm na enaki visini s tocko B. Postopek ponovite $e s premikom v levo.

Pred uporabo, po transportu in daljsem skladis¢enju redno
m  preverjajte umerjenost.
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Napotki za vzdrzevanje in nego

Vse komponente Cistite z rahlo navlazeno krpo in ne uporabljajte Cistil, grobih
cistil in topil. Pred daljsim skladiS¢enjem izvzemite baterijo/e. Napravo hranite
na Cistem in suhem mestu.

Kalibracia

Merilno napravo je treba redno umerijati in preverjati, da zagotovite natan¢nost
in delovanje. Priporo¢amo, da napravo umerjate enkrat letno. Stopite v stik s
prodajalcem ali pa se obrnite na servisni oddelek podjetja
UMAREX-LASERLINER.

Tehnicni podatki (Tehni¢ne spremembe pridrzane. 26WO05)

Hitrost nastavitve 3 Sek.
(nDngl]i(r);ejtasamodeJnega + 3,5° (vodoravno)
Natan¢nost +0,3mm/m
Niveliranje samodejno vodoravno / navpi¢no
Vidljivost (obi¢ajno)* 30m
Valovna dolzina laserja 515 nm
Razred laserja 2/< 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Vrsta zadcite IP 54
Povezave USB tipa C za neprekinjeno obratovanje
Elektri¢no napajanje Napajalnik 5V / DC/2 A za neprekinjeno obratovanje
Priklju¢ek za stojalo 1/4« / 5/8« -pal¢ni navoj
Cas delovanja Glede na uporabljen akumulatorski sistem:
z 18-V sistemom 2 Ah pribl. 10 ur
z 18-V sistemom 4 Ah pribl. 20 ur
-10°C ... 50°C, zra¢na vlaznost najv. 80 % RV,
Delovni pogoji ne kondenzira, delovna vidina najv. 4000 m
nadmorske visine
Pogoji skladid¢enja -10°C ... 70°C, zra¢na vlaznost najv. 80 % RV
Dimenzije (5 x V x G) 130 mm x 153 mm x 101 mm
Teza 620 g (brez dodatkov)

* pri najv. 300 Lux
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Dolocila EU in VB in odstranjevanje med odpadke
Izdelek ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU in ZK.

Ta izdelek, vklju¢no z dodatki in embalaZzo, je elektri¢na naprava, ki jo je treba
v skladu z evropskimi direktivami in direktivami Zdruzenega kraljestva za
odpadno elektri¢no in elektronsko opremo, baterije in embalaze reciklirati

na okolju prijazen nacin, da bi pridobili dragocene surovine. Elektri¢ni aparati,
baterije in embalaza ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Akumulator je treba odstraniti iz naprave brez uporabe orodja, da ga ne
unicite, in ga odstraniti lo¢eno, preden napravo odstranite med odpadke.
Ce imate vprasanja o odvzemu baterij, se obrnite na servisno sluzbo druzbe
UMAREX-LASERLINER.

Upostevajte napotke za odlaganje odpadkov zadevnega proizvajalca
akumulatorja, da zagotovite okolju prijazno odstranjevanje. Ve¢ informacij
o predpisih za odlaganje odpadkov najdete na spletni strani proizvajalca
akumulatorja.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:
https://packd.li/ll/aui/in
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Olvassa el a kezelési itmutatét, a mellékelt , Garancidra vonatkozé

és kiegészito Utmutatasok” flizetet, valamint a jelen Utmutaté végén
taldlhat internetes link alatti aktudlis informéacidkat és Gtmutatasokat.
Kovesse az abban foglalt utasitasokat. A jelen dokumentumokat meg kell
Orizni, és azokat a termék tovabbadasakor 4t kell adni az eszkozzel egyditt.

Rendeltetésszeri hasznalat

Ez a haromdimenzios lézer egy vizszintes és két fliggbleges lézerkort vetit ki,
optimalisan alkalmazhato targyak pontos beéllitasahoz. A felso és also
lézerkeresztek szintezd funkcioként szolgalnak a padlon és a mennyezeten
valo szinkron munkavégzéshez.

Altalanos biztonsagi utmutatasok

— A késziiléket kizarolag a rendeltetési célnak megfelelen, a specifikaciokon
belll hasznalja.

— A mérokészilékek és tartozékok nem gyermekeknek valo jatékok.
Gyermekek &ltal el nem érhet6 helyen tarolando.

— A készuléket tilos atalakitani vagy médositani. llyen esetben érvényét veszti
az engedély és a biztonsagi specifikacié.

— Ne tegye ki a készuléket mechanikus terhelésnek, szélsoséges
homérsékletnek, nedvességnek vagy erds razkodasnak.

— Nem szabad hasznélni az eszkozt, ha egy vagy tobb funkcioja nem mikodik,
tvagy ha az elem gyenge, valamint a burkolat sértilése esetén.

Biztonsagi utasitasok
2-es osztalyu lézerek hasznélata

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

Fogyasztoi lézertermék, 2. osztaly

— Megfelel az EN 60825-1:2014/A11:2021 és az EN 50689:2021
iranyelveknek; fogyasztéi lézertermékként felndtt felhasznalok hasznalhatjak
rendeltetésszer(ien vizszintes/fliggbleges beigazitd vonalak kivetitésére.

% = Figyelmeztetés: Vigyazat, |ézersugar!

HASER - Lézersugar 2. osztaly az EN 60825-1:2014/A11:2021 szerint

= Figyelmeztetés: Ne nézzen a sugarba!

A = Lézer hulldmhossz
Pmax = Lézer maximalis kimeneti teljesitmény

— Figyelem: Ne nézzen a kdzvetlen vagy a visszaverddo sugarba.

— Ne irdnyitsa a lézersugarat személyekre.

—Ha 2. osztalyu lézer éri a szemet, tudatosan be kell csukni és azonnal
el kell mozditani a fejet a sugdr Utjabdl.

— Soha ne nézzen a lézersugarba vagy a visszavert sugarakba optikai
eszkdzokkel (nagyito, mikroszkdp, tavesd stb.).

— Ne hasznélja a lézert szemmagassagban (1,40 ... 1,90 m).

— A jol visszaverddo, tikrézodoé vagy csillogé felileteket lézeres készilékek
Uzemeltetésekor le kell takarni.

— A kozuti kodzlekedés altal hasznalt terlleteken a sugar Utjat lehetbleg
elkeritéssel és falakkal kell korlatozni, és a lézer tartomanyat figyelmeztet
tablakkal kell jeloIni.

Biztonsagi utasitasok

Tudnivaldk az elektromagneses sugarzasrol

— A pl. kérhazakban, reptlégépeken, benzinkutakon vagy szivritmus-
szabalyozoval rendelkezd személyek kézelében torténd hasznalatra
vonatkozé helyi korlatozasokat be kell tartani. Fennall a lehetdség, hogy
a sugarzas az elektronikus készilékeket veszélyesen befolyasolja vagy
zavarja, ill. a készilékek vannak hasonlé hatassal a lézerre.

- Magasfesziiltség kozelében, vagy erds valtakozd magneses térben torténd
hasznélatnal a mérési pontossag valtozhat.
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Laserliner

Kilonleges terméktulajdonsagok és funkciok

AUTOMATIC

A készilék automatikus beallitasardl egy magneses csillapitasu
LEVEL ingarendszer gondoskodik. A készlléket alaphelyzetbe kell
helyezni, és 6nélldan beéllitja sajat magat.

& Szallitasi BIZTOSITO: A késziléket szallitas kozben
@7 lock ingaretesz védi.

Az GRX-READY technoldgiaval a vonallézerek kedvezétlen
READY . . . . . .
fényviszonyok mellett is hasznalhatok. A lézervonalak magas
frekvenciaval pulzalnak, és nagy tavolsagra lévo specialis
lézervevok érzékelik Oket.

1 Alézerkilépd ablaka
2 Tolokapcsold
a BE
b Kl / szallitasi biztositd /
dontott Gzemmad

A szintezés LED-je Kl
Vélaszté gomb

A kézi vevd mod LED-je
kézi vevo mod be / ki
USB-C csatlakozd

0 N o v b

3 1/4" /5/8"-0s éallvanymenet
(az aljan)
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I Széllitdshoz kapcsoljon ki mindig minden |ézert, rogzitse az ingat és a
s toldkapcsolot (2) tolja balra.

A lézerek szama és elrendezése
H = vizszintes lézer
V = fliggoleges lézer
S = dolésszdg funkcio
1H360° 2V360° s

Kl Aramellatas

— A kildnboz6 adapterek segitségével a lézer 18 V-os akkumulatoros
rendszerekkel is mikodtethetd, amelyek szamos ismert gyartotol szarmaznak.
Az adapterek az UMAREX-Laserliner-nél kulén kaphatdk.

— Az akkumulator hasznala-
tanal tgyeljen arra, hogy
mindig a megfelel6 adaptert
hasznélja. A gyarté neve,
amelynek azonosnak kell
lennie, mind az akkumu-
lator, mind az adapter
esetében, az adapter belsd
oldalan szerepel.

— Emellett a szinkddolas is
megkonnyiti a helyes
hozzarendelést. Gy6zdjon
meg réla, hogy az adapter
a lézer hazan be van-e
pattintva.

-
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Laserliner

— Vegye ki az adaptert a kozépso
kioldégomb megnyomasaval.

E Uzemelés tapegységrél

— A készulék csak kereskedelmi forgalomban
kaphato USB-C-haldzati kabellel és szabvanyos
USB-haldzati tdpegységgel (5V / > = 1000mA)
Uzemeltethetd. Nem megfelel6 tapegység/
t6lt6 hasznalata esetén a garancia érvényét
veszti.

— A tapegység/toltokésziilék csak zart térben
szabad hasznalni, nedvességtol, es6tdl
ovni kell, ktlonben fennall az elektromos
aramutés veszélye.
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El Vizszintes és fiiggéleges szintezés

Oldja ki a szallitasi biztositot, és tolja a (2) toldkapcsolét jobbra.
Megjelenik a lézerkereszt. A valaszté gombbal egyenként kapcsolhatok a
lézervonalak.

>0 >0 9

A vizszintes és a fliggoleges szintezéshez ki kell oldani a széllitasi
biztositét. Amint a készilék az automatikus 3,5°-0s szintezési
I tartomanyon kiviil van, villognak a lézervonalak. Allitsa be a késziiléket
Ugy, hogy az a szintezési tartomanyon belll legyen. A Iézervonalak
ismét folyamatosan vilagitanak.

A Nacin nagiba

Ne oldja ki a szallitasi biztositot, és tolja a (2) tolokapcsoldt balra. A lézert a
valasztd gomb (5) nyomva tartasaval kapcsolja be és Ujabb megnyoméasaval
régzitse a kivalasztast. Ekkor ferde sikok, ill. lejtésszogek hozhatok Iétre. Ebben
az Uzemmaodban a lézervonalak bedllitdsa nem térténik meg automatikusan,
amit a lézervonalak kb. 5 masodpercenkénti révid ideju lekapcsolasa jelez.

SEPPs

e>r®>r0>0 >0

A készllék mindegyik Iézerkivalasztasban a valasztdé gomb (5) nyomva
s tartdsaval kikapcsolhaté.
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H Kézi vevé mod

Opcionalisan: Az GRX lézervevé hasznalata
Nagy tavolsagokba végzett szintezésnél,
vagy ha a lézervonalak mar nem Iathatoék, hasznal-
jon GRX lézervevot (opcionalis). Laserliner
A lézervevé hasznalatdhoz kapcsolja a
vonallézert a 7 (kézi vevé méd be / ki) gombot
hosszan nyomva tartva kézi vevé modba.
Ekkor a lézervonalak magas frekvenciaval
pulzéalnak és sététebbek lesznek. A lézervevo
a pulzélas altal ismeri fel a lézervonalakat.

Vegye figyelembe a vonallézerekhez valo lézervevd kezelési
Utmutatdjaban foglaltakat.

A 360°-0s folyamatos Iézervonalat generald specidlis optika miatt

a vonal kilénb6z6 tartomanyai eltéro fényerejlek lehetnek, amely
oka technikai jellegu. Ez kézi vevé modban kilénb6zd hatdtavolsagot
eredményezhet.

A kalibralas ellen6rzésének el6készitése

A lézer kalibralasa ellendrizhetd. Allitsa fel a késziiléket 2, egymastdl legaldbb
5 m tavolsagra 1évo fal kozott kézépen. Kapcsolja be a késziléket
(Iézerkereszt be). Az optimadlis ellendrzéshez lehetbleg hasznaljon allvanyt.

1. Jeldlje be az A1 pontot a falon.

2. Forgassa el a készuléket 180°-kal, és jeldlje be az A2 pontot.
Az A1 és az A2 pont kozott ekkor vizszintes referencia van.

: | i
TR —
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A kalibralas ellen6rzése

3. Allitsa a készilléket az A1 pont magassagaban
olyan kozel a falhoz, amennyire csak lehet.

4. Forgassa el a készuléket 180°-kal, és jeltlje be az A3 pontot.
Az A2 és az A3 pont kozétti kilénbség a tdrés.

3. j; H
4. 805 QAS Azﬂ
i =

Ha az A2 és az A3 egymastol mért tdvolsaga meghaladja a 0,2 mm / m
értéket, akkor kalibralas sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot szakkereske-
dojével, vagy forduljon az UMAREX-LASERLINER szervizrészlegéhez.

=0K

02mm/m

<

A fligg6leges vonal ellenérzése

Allitsa fel a késziiléket kb. 5 m-re egy faltdl. Erdsitsen egy fliggéént 2,5 m
hosszu zsindrral a falra; a figgdonnak szabadon kell tudnia lengeni.
Kapcsolja be a késziiléket, és éllitsa ra a fliggdleges lézert a fiiggdon
zsindrjara. A pontossag akkor van a trésen belll, ha a lézervonal és

a fliggdon zsinorja kdzoétti eltérés nem nagyobb + 0,5 mm-nél.

A vizszintes vonal ellenérzése

g 25m
Allitsa fel a késziiléket kb. 5 m-re egy faltdl, és t| B
kapcsolja be a lézerkeresztet. Jeldljon be egy B H C
pontot a falon. Forditsa el a lézerkeresztet kb. “

2,5 m-rel jobbra, és jeldlje be a C pontot.

Ellendrizze, hogy a C pont vizszintes vonala + 0,5 mm tlréssel azonos
magassagban van-e a B ponttal. Ismételie meg a miveletet a készulék
balra forgatasaval.

Rendszeresen ellendrizze a kalibralast hasznalat elott, szallitas és
s huzamos tarolas utan.
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Karbantartasi és apolasi utmutato

Tisztitson meg minden komponenst enyhén nedves kenddvel, és keriilje

a tisztito-, surolo- és olddszerek hasznalatat. Hosszabb tarolas el6tt tavolitsa
el az elemet/elemeket. A késziléket tiszta, széraz helyen tarolja.

Kalibralas

A mérémiszert rendszeresen kalibralni és ellendrizni kell a mikodés és a
pontossag biztositasara. 1 éves kalibralasi idokozoket javasolunk. Vegye fel a
kapcsolatot szakkereskeddjével, vagy forduljon az UMAREX-LASERLINER

szervizrészlegéhez.

Miiszaki adatok (Fenntartjuk a mUszaki valtoztatasok jogat. 26W05)

Beallitasi sebesség 3 mp

Onszintezési tartomany + 3,5° (vizszintes)

Pontossag +0,3mm/m

Szintezés automatikusan vizszintes / fliggdleges
Lathatosag (tipikusan)* 30m

Lézer hulldamhossz 515 nm

Lézer osztaly

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Védettségi fokozata

IP 54

Csatlakozasok

C tipust USB a folyamatos mikédéshez

Aramellatas Halozati tapegység 5V / DC / 2A folyamatos mikédéshez
Allvanycsatlakozas 1/4" / 5/8" -0s menet
Uzemelési idé A hasznalt akkumulatorrendszertdl figgden:

18V-os rendszerrel 2 Ah kb. 10 6
18V-os rendszerrel 4 Ah kb. 20 6

MUkodési feltételek

-10°C ... 50°C, levegd paratartalom max. 80% rH,
nem kondenzalddd, munkavégzési magassag
max. 4000 m kézéptengerszint felett.

Tarolasi feltételek

-10°C ... 70°C, levegd pératartalom max. 80% rH

Méretek (sz x ma x mé)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Suly

620 g (tartozék nélkil)

* max. 300 lux fényerénél
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EU és UK-rendelkezések és artalmatlanitas

A termék megfelel az EU-n és az Egyesult Kiralysagon beldli szabad
forgalmazésra vonatkozd minden szikséges szabvanynak.

A jelen termék tartozékokkal és csomagolassal egyttt elektromos készilék,

és az elektromos és elektronikus berendezések, elemek/akkumulatorok és
csomagolasok hulladékairdl sz616 eurdpai és egyesult kiralysagbeli irdnyelvek
alapjan kérnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld modon Ujra kell hasznositani,
hogy értékes nyersanyagokat lehessen visszanyerni. Az elektromos készulékek,
elemek és a csomagolas nem tartoznak a haztartasi hulladékba.

Az akkumulatort szerszamok hasznalata nélkul kell a készilékbdl eltavolitani és
kulén gydjtohelyen gyUjteni, mielott a késziiléket artalmatlanitasra visszaadja.
Az elemek kivételével kapcsolatos kérdéseivel kérjik, forduljon az UMAREX-
LASERLINER szervizrészlegéhez.

Kérjuk, vegye figyelembe az adott akkumulator gyartéjanak hulladékkezelésre

vonatkozé utasitasait a hulladék kérnyezetbarat modon térténd artalmatlanita-
sa érdekében. A hulladékkezelésre vonatkozé szabalyokrél tovabbi informacié-
kat az akkumulator gyartéjanak weboldalan talalhat.

Tovabbi biztonsagi és kiegészitd dtmutatasok:
https://packd.li/ll/aui/in
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Kompletne si precitajte navod na poutzitie, prilozeny zo3it ,Zaruka a
dodatoc¢né upozornenia“, ako aj aktualne informécie a upozornenia
na internetovom odkaze na konci tohto navodu. Dodrziavajte
pokynyuvedené v tychto podkladoch. Tdto dokumentéciu treba
uschovat a pri postupeni vyrobku odovzdat spolu s nim.

Pouzivanie v sulade s ur¢enim

Tento trojrozmerny laser premieta jeden horizontalny a dva vertikalne laserové
kruhy, ktoré st vhodné na presné vyrovnanie objektov. Laserové krize v hornej
a dolnej casti sluzia ako funkcia olovnice na synchrénnu pracu na podlahe a
strope.

Vseobecné bezpecnostné pokyny

— Pristroj pouzivajte vylu¢ne v stlade s U¢elom pouzitia v rdmci specifikacif.

— Meracie pristroje a ich prislusenstvo nie su hracky. Uschovajte mimo dosahu deti.

— Na pristroji nie je povolené vykondvat Ziadne Upravy alebo zmeny,
tieto by znamenali zanik osvedcenia vydaného pre tento pristroj a zanik
bezpecnostnej Specifikacie.

— Pristroj nevystavujte mechanickému zatazeniu, enormnym teplotam,
vlhkosti alebo silnym vibraciam.

— Zariadenie sa nesmie dalej pouzivat, ak zlyha jedna alebo viacero jeho
funkcif, ak je batéria slabo nabita alebo ak je poskodeny kryt.

Bezpecnostné upozornenia
Zaobchadzanie s lasermi triedy 2

A=515nm Prax=< 1 mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Spotrebitel'sky laserovy produkt, trieda 2

-V sulade s normami EN 60825-1:2014/A11:2021 a EN 50689:2021;
urceny ako spotrebitelsky laserovy produkt na premietanie horizontalnych/
vertikalnych vyrovnavacich ciar dospelymi pouzivatelmi.

% = Vlystrazné upozornenie: Pozor, laserové Ziarenie!

HASER — Laserové Ziarenie triedy 2 podrfa EN 60825-1:2014/A11:2021

= Vlystrazné upozornenie: Nepozerajte sa do luca!

A = Dika laserovych vin
Pmax = Maximalny vystupny vykon lasera

— Pozor: Nepozerajte sa do priameho alebo odrazeného luca.

— Laserovy IU¢ nesmerujte na osoby.

— Ak laserové Ziarenie triedy 2 zasiahne oci, oci vedome zatvorte a hlavu
okamzite odklonte zo smeru luca.

— Laserovy lu¢ alebo odrazy nikdy nepozorujte pomocou optickych pristrojov
(lupa, mikroskop, dalekohlad, ...).

— Laser nepouzivajte vo vyske oci (1,40...1,90 m).

— Plochy, ktoré dobre odrazaju svetlo a lesknu sa, dobre reflektujice plochy
sa musia pocas prevadzky laserovych zariadeni zakryt.

— Vo verejnych dosahoch dopravy obmedzte drahu lic¢ov podla moznosti
uzatvaracimi zariadeniami a celostenovymi panelmi a laserovd oblast oznacte
vystraznymi tabulkami.

Bezpecnostné upozornenia

Zaobchadzanie s elektromagnetickym Ziarenim

— Miestne prevadzkové obmedzenia, napr. v nemocniciach, lietadlach,
na Cerpacich staniciach alebo v blizkosti 0s6b s kardiostimulatorom sa
musia dodrziavat. Existuje tu moznost nebezpecného vplyvu alebo rusenia
elektronickych pristrojov a elektronickymi pristrojmi.

— Presnost merania moze byt ovplyvnené pri pouZiti pristroja v blizkosti
vysokého napatia alebo striedavych elektromagnetickych poli.
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Laserliner

Zvlastne vlastnosti vyrobku a funkcie

AUTOMATIC

LEVEL

Automatické vyrovnanie pristroja vdaka magnetickému
kyvadlovému systému s timenim. Pristroj nastavte do zakladnej
polohy a sdm sa vyrovna.

ﬁ“ Prepravna POISTKA: Aretdcia kyvadlového systému chrani pristroj
B lock pocas prepravy.

Vdaka technolégii GRX-READY mozu byt laserové linie pouzité aj
READY f o , . . I
pri nepriaznivych svetelnych podmienkach. Laserové linie pulzuju
vo vysokej frekvencii a vdaka 3pecidlnym laserovym prijimacom je
ich mozné rozpoznat aj na velké vzdialenosti.

Nivelacia LED VYP
Tlacidlo na volbu laserovych linif

1 Priezor na vystup
laserovych lucov

2 Posuvny spinac
a ZAP
b VYP / Prepravna poistka /
ReZzim nastavenia sklon
3 1/4" /5/8" stativovy zavit
(spodné strana)

LED rezimu ru¢ného prijimaca
Rezim ru¢ného prijimaca ZAP/VYP
Pripojenie USB-C

0 N o v b
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Pri transporte vypnite vietky lasery a zafixujte kyvadlo,
= posuvny vypinac (2) posurite dolava.

Pocet a usporiadanie laserov
H = horizontalny laser
V = vertikdlny laser
S = funkcia sklonu
1H360° 2V360° s

Kl Napajanie pradom

- Vdaka r6znym adaptérom je mozné laser pouzivat s 18 VV akumulatorovymi
systémami od réznych zndmych vyrobcov. Adaptéry su k dispozicii samostatne
v spolo¢nosti UMAREX-Laserliner.

— Pri vkladani batérie sa vzdy
uistite, ze pouzivate spravny
adaptér. Nazov vyrobcu,
ktory musi byt rovnaky
pre batériu aj adaptér,
je uvedeny na vnutornej
strane adaptéra.

— Farebné kodovanie navyse
ulahcuje spravne priradenie.
Uistite sa, Ze je adaptér
zaisteny na mieste na kryte
lasera.

-
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— Stlacenim stredového
uvolfiovacieho tlacidla vyberte
adaptér.

H Prevadzka so sietovym zdrojom

— Zariadenie sa moze prevadzkovat len
s bezne dostupnym napdjacim kablom
USB-C a standardnym napajacim zdrojom
USB (5 V/ > = 1000 mA). Ked pouzijete
nespravnu sietovi/dobijaciu jednotku,
zaruka zanika.

— Sietovy zdroj/nabijacka pouZzivajte len
v uzavretych priestoroch, nevystavujte
ju vlhkosti ani dazdu, pretoZze v opa¢nom
pripade hrozi nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom.

226 GO




SuperPlane-Laser 3G Multi-18V

E] Horizontalna a vertikalna nivelacia

Povolte prepravnu poistku, postvaci spinac (2) presurite doprava. Zobrazi
sa laserovy kriz. Pomocou voliaceho tlacidla mozete jednotlivé laserové linie
zapinat samostatne.

o> > 9

Na horizontalne a vertikalne nivelovanie musi byt prepravna poistka

uvolnend. Jakmile se pfistroj nachazi mimo automatického nivelacniho
I rozsahu 3,5°, blikaji laserové ¢ary. Polohu pristroja nastavte tak, aby sa
nachadzal v rdmci nivelacného rozsahu. Laserové cCiary sa opat konstant-
ne rozsvietia.

A Nacin nagiba

Prepravnu poistku neuvolnite, posuvny vypinac (2) posurite dolava. A lézert
a vélaszté gomb (5) nyomva tartasaval kapcsolja be és Gjabb megnyomasaval
rogzitse a kivalasztast. Teraz moézu byt vytvorené Sikmé roviny resp. sklony.
Ebben az zemmaddban a lézervonalak beallitdsa nem torténik meg automa-
tikusan, amit a lézervonalak kb. 5 masodpercenkénti révid idejl lekapcsolasa
jelez.

2e>r®»>»®»>»0 > O

Zariadenie mozno vypnut pri kazdom vybere lasera podrzanim
s stlateného tlacidla (5).
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H Rezim ruéného prijimaca
Volitel'na vybava: Praca s laserovym prijimacom GRX
Pri nivelovanie na velké vzdialenosti alebo v pripa-
de, ak laserové linie uz nie su viditelné, pouzite
laserovy prijimac¢ GRX (volitelna vybava). Pre pracu s Laserliner
laserovym prijimacom prepnite liniovy laser dlhsie
trvajucim stlacenim tlacidla 7 (zapnutie/vypnutie
rezimu ru¢ného prijimaca)
do rezimu ru¢ného prijimaca. Laserové linie teraz
pulzuju s vysokou frekvenciou a laserové linie budu
tmavsie. Laserovy prijimac rozpoznd laserové linie
vdaka tomuto pulzovaniu.

I Re3pektujte ndvod na obsluhu laserového prijimaca pre liniovy laser.
n

Vzhladom na 3pecidlnu optiku na vytvaranie priebeznej 360° laserovej
linie méze dochédzat k rozdielom v jase v roznych oblastiach linie,
sposobenych technickymi danostami. To méze mat za nasledok rézne
dosahy v rezime ruc¢ného prijimaca.

Priprava kontroly kalibracie

Kalibréciu lasera mozete skontrolovat. Pristroj postavte do stredu medzi
2 steny vzdialené navzdjom minimalne 5 m. Pristroj zapnite (laserovy
kriz zap). Pre optimalnu kontrolu pouzite stativ.

1. Na stene vyznacte bod A1.

2. Pristroj otocte o 180° a vyznacte bod A2.
Medzi bodmi A1 a A2 mate teraz horizontalnu referen¢nu liniu.

1.
A1
2. o7 180°
A2
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Kontrola kalibracie

3. Pristroj umiestnite ¢o najblizsie k stene
vo vyske vyznaceného bodu A1.

4. Otocte pristroj o 180° a vyznacte bod A3.
Rozdiel medzi bodmi A2 a A3 predstavuje toleranciu.

3. j; H
4. 805 QAS Azﬂ
i =

Ak sa body A2 a A3 nachadzaju od seba vo vzdialenosti vacsej ako
0,2 mm / m, je potrebné vykonat kalibraciu. Obratte sa na svojho
odborného predajcu alebo kontaktujte servisné oddelenie spolo¢nosti
UMAREX-LASERLINER.

=0K

02mm/m

<

Kontrola vertikalnej linie

Pristroj umiestnite do vzdialenosti cca 5 m od steny. Na stenu pripevnite
olovnicu s 2,5 m dlhou $nurou, olovnica by sa mala pritom volne vykyvovat.
Zapnite pristroj a vertikalny laser nasmerujte na $nuru olovnice. Presnost je
v rdmci tolerancie, ak odchylka medzi liniou lasera a Snurou olovnice

nie je vacsia ako + 0,5 mm.

Kontrola horizontalnej linie

g 25m
Pristroj postavte do vzdialenosti cca 5 m pred stenu | £ | g
a zapnite laserovy kriz. Na stenu vyznacte bod B. H C
Laserovy kriz vychylte o cca 2,5 m doprava a “

vyznacte bod C. Skontrolujte, ¢i je vodorovna linia
od bodu C + 0,5 mm v rovnakej vyske s bodom B.
Postup zopakujte vychylenim dolava.

Kalibraciu kontrolujte pravidelne pred pouzitim pristroja, po jeho
s preprave a po dlhsom skladovani.
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Pokyny pre udrzbu a starostlivost

Vydistite vSetky sucasti mierne navlh¢enou handrou a vyhnite sa pouzitiu
Cistiacich, abrazivnych prostriedkov a rozpustadiel. Pred dlhsim uskladnenim
vyberte von batériu/batérie. Pristroj skladujte na ¢istom, suchom mieste.

Kalibracia

Na zarucenie presnosti a funkénosti meracieho pristroja je potrebné ho
pravidelne kalibrovat a kontrolovat. Viyrobca odporuca kalibra¢né intervaly
v trvani jedného roka. V pripade potreby sa obratte na vasho predajcu alebo
priamo na servisné oddelenie spolo¢nosti UMAREX-LASERLINER.

Technické udaje (Technické zmeny vyhradené. 26W05)

Rychlost nastavenia 3 sek.

Samonivelacny rozsah + 3,5° (horizontalne)

Presnost +0,3mm/m

Nivelacia horizontalne / vertikalne automaticky
Viditelnost (typicka)* 30m

Vinova dizka lasera 515 nm

Trieda lasera

2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)

Stupen krytia

IP 54

Pripojenia

USB typu C na nepretrziti prevadzku

Napajanie prddom

Napajacia jednotka 5V / DC / 2A pre nepretrziti prevadzku

Pripojka stativu

1/4" 1 5/8" z&vit

Zivotnost

V zavislosti od pouzitého systému batérie:
s 18 V systémom 2 Ah cca 10 hodin
s 18 V systémom 4 Ah cca 20 hodin

Pracovné podmienky

-10°C ... 50°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH,
bez kondenzécie, pracovna vy3ka max. 4000 m
nad morom (mn. m.)

Podmienky skladovania

-10°C ... 70°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH

Rozmery (5 x V x H)

130 mm x 153 mm x 101 mm

Hmotnost

620 g (bez prisludenstva)

* pri max. 300 Ix
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Predpisy pre EU a Spojené kral'ovstvo a spsob zneskodnenia

Vyrobok spifia véetky pozadované normy pre volny pohyb tovaru v ramci
EU a Spojeného kralovstva.

Tento vyrobok vratane prislusenstva a obalu je elektrospotrebic, ktory sa musf
recyklovat ekologickym sp6sobom v sulade so smernicami o odpade

z elektrickych a elektronickych zariaden, batérii a obalov platnymi v EU a
Spojenom kralovstve, aby sa ziskali spat cenné suroviny. Elektrické spotrebice,
batérie a obaly nepatria do domového odpadu.

Akumulator sa musi vybrat zo zariadenia bez pouzitia nastroja bez toho,

aby sa znicil, a pred odovzdanim zariadenia na likvidaciu sa musi odovzdat do
separovaného zberu. Ak mate akékolvek otazky tykajlce sa vybratia batérii,
kontaktujte servisné oddelenie UMAREX-LASERLINER.

Dodrziavajte pokyny vyrobcu batérie na likvidaciu, aby ste zabezpedili
ekologicku likvidaciu. Dal3ie informacie o predpisoch tykajtcich sa likvidacie
ndjdete na webovych strankach vyrobcov batérii.

Dalgie pokyny k bezpe¢nosti a doplnkové pokyny najdete na:
https://packd.li/ll/aui/in
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U potpunosti procitajte upute za uporabu i prilozenu brosuru ,,Jamstvo
i dodatne napomene” kao i najnovije informacije na internetskoj
poveznici navedenoj na kraju ovih uputa. Slijedite upute koje se u njima
nalaze. Ovaj dokument se mora Cuvati na sigurnom mjestu i proslijediti
dalje zajedno s uredajem

BestimmungsgemaBe Verwendung

Ovaj trodimenzionalni laser projicira jedan vodoravni i dva okomita laserska
kruga te je prikladan za centriranje predmeta. Laserski krizevi gore i dolje
sluze kao funkcija viska za sinkronizirani rad na podu i na stropu.

Opce sigurnosne upute

— Uredaj se smije koristiti samo u skladu s namjenom i unutar opsega specifikacija.

— Mijerni alati i pribor nisu igracke. Drzati ih podalje od dohvata djece.

— Zabranjene su sve preinake ili izmjene na uredaju jer ¢e se time izgubiti
valjanost odobrenja i sigurnosnih specifikacija.

— Ne izlagati uredaj mehanickim naprezanjima, ekstremnim temperaturama,
vlazi ili snaznim vibracijama.

— Uredaj se ne smije dalje koristiti ako mu otkazu jedna ili vise funkcija ili ako
je baterija slaba.

Sigurnosne upute
Koristenje lasera klase 2

A=515nm Prac=< 1T mW

EN 60825-1:2014/A11:2021
LASER CONSUMER LASER PRODUCT
2 EN 50689:2021
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Potrosacki laserski proizvod, klasa 2

— U skladu s EN 60825-1:2014/A11:2021 i EN 50689:2021; Namijenjeno za
uporabu kao potrosacki laserski proizvod za projiciranje vodoravnih/vertikalnih
linija poravnanja od strane odraslih korisnika.

& = Upozorenje: Oprez lasersko zracenje!

LASER = Lasersko zracenje klase 2 prema
2 EN 60825-1:2014/A11:2021

@ = Upozorenje: Ne gledajte u lasersku zraku!

A =Valna duljina lasera
Pmax = Maksimalna izlazna snaga lasera

— Pozor: Ne gledati izravnu ili reflektiranu zraku.

— Ne usmjeravati laserski snop prema osobama.

— Ako su oci osobe izloZene laserskom zracenju klase 2, treba odmah zatvoriti
o¢i i odmaknuti se od snopa.

— Ni pod kojim uvjetima se opticki instrumenti (povecalo, mikroskop,
dalekozor) ne smiju koristiti za gledanje u lasersku zraku ili njezin odraz.

— Ne koristiti laser u razini ociju (1,40 ... 1,90 m)

— Dok laserski uredaj radi moraju se prekriti sve povrsine koje su reflektirajuce,
zrcalne ili ulastene.

- U javnim prostorima laserska zraka se mora ograniciti zastitnim elementima
i pregradama gdje god je to mogucete znakovima upozorenja oznaciti
podrugje djelovanja lasera.

Sigurnosne upute

Suocavanje s elektromagnetnim zracenjem

— Mogu se primijeniti lokalna ogranic¢enja pri radu — npr. u bolnicama,
zrakoplovima, benzinski m crpkama ili u blizini ljudi s elektrostimulatorom
srca. Elektronicki uredaji mogu potencijalno uzrokovati opasnost ili smetnje
ili biti izlozeni opasnostima ili smetnjama.

— Rad u blizini visokog napona ili jakih elektromagnetnih izmjeni¢nih polja
moze negativno utjecati na to¢nost mjerenja.
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Posebna svojstva proizvoda i funkcije

AUTOMATIC

Automatsko poravnavanje uredaja sa sustavom viska

LEVEL s magnetnom prigusnicom. Uredaj se automatski dovodi

u pocetni polozaj i sam se poravnava.
ﬁ“l Blokada za transport: Uredaj ima opciju blokade viska za zastitu
1l ock

tijekom transporta.

GRX-READY tehnologija omogucuije linijskim laserima da se
READY L . - . s -
koriste ¢ak i u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima. Laserske linije
pulsiraju pri visokoj frekvenciji i mogu se snimiti pomocu
specijalnog laserskog prijemnika na velikim udaljenostima.

1 Otvor laserskog izlaza

2 Klizna sklopka
a ON (ukljuceno)
b OFF (isklj.) / Blokada za
transport / Nagib

3 1/4" /5/8" navoji za stativ (dno)
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LED za nivelaciju OFF

Tipka za odabir laserske linije
LED za rucni prijemnik

mod za ru¢ni prijemnik

uklj./ isklj.

USB-C prikljucak
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I Radi transporta uvijek iskljucite sve lasere i aretirajte klatno;
s pomaknite kliznu sklopku (2) ulijevo.

Broj i smjer lasera
H = horizontalni laser
V = vertikalni laser
S = opcija za nagib (kosinu
bl gib ( ) 1H360° 2V360° 3

Kl Napajanje

— Zahvaljujuci raznim adapterima, laser moze raditi s 18V baterijskim
sustavima raznih poznatih proizvodaca. Adapteri su UMAREX Laserliner
prodaje se zasebno.

— Prilikom umetanja baterije
uvijek koristite odgovarajuci
adapter. Naziv proizvodaca,
koji mora biti identican i
za bateriju i za adapter,
naveden je na unutarnjoj
strani adaptera. Oznacavanje
bojom takoder olak3ava
ispravno sortiranje.

— Provjerite je li adapter
pricvrd¢en na kuciste lasera.
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— Uklonite adapter
pritiskom sredi3nje
tipke za otpustanje.

H Rad s mreznim adapterom

— Uredaj se smije koristiti samo s komercijalno
dostupnim USB-C kabelom za napajanje i
standardnom USB jedinicom za napajanje
(5V /> =1000mA). U slucaju uporabe
pogresnog mreznog uredaja/punjaca
prestaje vaziti garancija.

— Mrezni adapter koristite samo unutar
zatvorenih prostorija i ne izlazite ga vlazi niti
kisi jer inace prijeti opasnost od elektri¢nog
strujnog udara.
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El Horizontalno i vertikalno niveliranje

Otpustite transportno osiguranje; pomaknite kliznu sklopku (2) udesno.
Pojavit ¢e se laserski kriz. Laserske linije se mogu pojedinacno ukljucivati
pomocu tipke za odabir.

SPPPs

>0 >0 9

Transportni zatvara¢ se mora otpustiti za horizontalno i vertikalno
I niveliranje. Laserske linije bljeskaju ¢im je uredaj izvan raspona auto-
m matskog niveliranja od 3,5°. Postaviti uredaj da bude unutar raspona
nivelacije. Laserske linije opet neprestano svijetle.

[ slope mod (mjerenje kosih ravnina)

Nemojte otpustiti transportno osiguranje; pomaknite kliznu sklopku (2)
ulijevo. Ukljucite laser pritiskanjem tipke za odabir (5) i odredite odabir
ponovnim pritiskom. Sada mozete izraditi kose ravnine, odn. nagibe.

U ovom modusu laserske se linije viSe ne centriraju automatski, $to se
signalizira kratkotrajnim iskljucivanjem laserskih linija otprilike svakih

5 sekundi.

e>»r®»>»®»>» 0> O

Das Gerat lasst sich in jeder Laserauswahl durch gedriickt halten der
s Taste (5) ausschalten.
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H Ruéni prijemnik

Dodatna opcija: rad s laserskim prijemnikom GRX
Koristiti laserski prijemnik (dodatna opcija) za
niveliranje na velikim udaljenostima ili kada
laserske linije vi3e nisu vidljive. Za rad s laserskim Laserliner
prijemnikom odaberite linijski laser pritiskom
na gumb 7 (za ukljucivanje i iskljucivanje ru¢nog
prijemnika). Laserske linije ¢e sada pulsirati
visokom frekvencijom i tako postati tamnije.
Laserski prijemnik RX moZze otkrivati ove
pulsirajuce laserske linije.

Prouciti upute za rad laserskog prijemnika za linijske lasere.

Zbog specijalne optike koja se zahtijeva za stvaranje kontinuirane
laserske linije od 360°, primijenjena tehnologija moze dovesti do razlika
u svjetlodi razlicitih podrugja linije. To moze dovesti do razlicitih raspona
u ru¢nom prijemniku.

Priprema provijere kalibracije

Moguce je provijeriti kalibraciju lasera. Da biste to ucinili, postaviti uredaj na
pola puta izmedu 2 zida, koji moraju biti razmaknuti barem 5 m. Uciniti to
tako da se uklju¢i jedinica (uklju€en krizni laser). Najbolji rezultati kalibracije
se postizu ako se uredaj montira na stativ.

1. Oznaciti tocku A1 na zidu.

2. Okrenuti uredaj za 180° i oznaciti tocku A2.
Sada imate vodoravnu referencu izmedu tocaka A1 i A2.

1.
A1
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Obavljanje provjere kalibracije
3. Postaviti uredaj $to je blize moguce
zidu na visini tocke A1.

4. Okrenuti uredaj za 180° i oznaciti to¢ku A3.
Razlika izmedu tocaka A2 i A3 predstavlja toleranciju.

=0K

3. j; H
4. &“} N QAS AZ’_‘
% =

Ako su totke A2 i A3 razdvojene vise od 0,2 mm/m, nuzno je obaviti
podesavanje. Kontaktirati ovlastenog zastupnika ili servis
UMAREX- LASERLINER.

02mm/m

<

Provjera vertikalne linije
Postaviti uredaj oko 5 m od zida. Pri¢vrstiti visak sa Spagom duljine 2,5 m na
zid, provjeriti da se visak moze slobodno njihati. Ukljuciti uredaj i poravnati
vertikalni laser sa $pagom viska. Preciznost je unutar naznacene tolerancije
ako odstupanje izmedu laserske linije i Spage viska nije ve¢e od + 0,5 mm.
Provjera horizontalne linije

S 25m
Postaviti uredaj oko 5 m od zida i ukljuciti krizni el B
laser. Oznaciti to¢ku B na zidu. Zakrenuti krizni E C
laser na oko 2,5 m udesno i oznaciti tocku C. v

Provjeriti je li horizontalna linija od tocke C
poravnana s tockom B i da odstupanje nije vece
od + 0,5 mm. Ponoviti postupak okretanjem lasera ulijevo.

Redovito provjeravati kalibraciju prije uporabe, nakon transporta
» i nakon duljeg razdoblja skladistenja.
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Upute u vezi odrzavanja i njege

Sve komponente Cistite lagano navlazenom krpom i izbjegavajte primjenu
sredstava za cid¢enje i ribanje kao i otapala. Izvadite bateriju prije dugotrajnog
skladistenja. Uredaj skladistite na ¢istom i suhom mjestu.

Kalibriranje

Mijerni uredaj potrebno je redovito kalibrirati i ispitivati kako bi se zajamcila
njegova to¢nost i funkcija. Preporucujemo interval kalibriranja od godine dana.
Stupite u kontakt sa svojim specijaliziranim trgovcem ili se obratite Servisnom
odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER.

Tehnicki podaci (Zadrzavamo pravo na tehnicke izmjene bez prethodne najave. 26W05)

Brzina podesavanja 3 sekundi

Raspon samo-niveliranja + 3,5° (vodoravno)

Tocnost +0,3mm/m

Niveliranje Vodoravno / okomito automatski

Vidljivost (tipi¢no)* 30m

Valna duljina lasera 515 nm

Klasa lasera 2 /<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stupanj zastite IP 54

Veze USB tip C za neprekidni rad

Napajanje Mrezni adapter 5V / DC / 2A za neprekidni rad

Priklju¢ak za stativ 1/4" /5/8" navoj

Trajanje rada Qvisno o koristenom sustavu baterija:
s 18V sustavom 2 Ah cca. 10 sati

s 18V sustavom 4 Ah cca. 20 sati

-10°C ... 50°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije,

Radni uvjeti maks. nadmorska visina pri radu 4000 m

Uvjeti skladistenja -10°C ... 70°C, maks. vlaga 80% rH

Dimenzije (5 x V x D) 130 mm x 153 mm x 101 mm

Masa

620 g (bez pribora)

* kod maks. 300 luksa
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Odredbe Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva i zbrinjavanje

Uredaj ispunjava sve potrebne norme za slobodan promet roba unutar
Europske unije i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj proizvod, zajedno s priborom i ambalazom, predstavlja elektri¢ni uredaj
koji je prema europskim direktivama i direktivama Ujedinjenog Kraljevstva o
otpadnoj elektri¢noj i elektronickoj opremi, akumulatorima i ambalazi potrebno
predati na ekoloski prihvatljivo recikliranje kako bi se ponovno dobile vrijedne
sirovine. Elektri¢ni uredaiji, baterije i ambalaza ne spadaju u kucni otpad.

Prije nego Sto se uredaj preda na zbrinjavanje, iz uredaja je potrebno bez
upotrebe alata izvaditi punjivu bateriju bez unistavanja i predati je na zasebno
prikupljaliste. Molimo Vas da se u slu¢aju pitanja u vezi vadenja baterija
obratite Servisnom odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER.

Slijedite upute za odlaganje odgovarajuceg proizvodaca baterija kako biste
osigurali ekolo3ki prihvatljivo odlaganje. Dodatne informacije o propisima o
odlaganju mogu se pronadi na internetskim stranicama proizvodaca baterija.

Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na:
https://packd.li/ll/aui/in
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