AIDE AU CHOIX

Fonctions

Verrouillage électrique DAS de |a barre
en sortie

Fluid Control
Exit
Contrdle de sortie

Barre toujours libre en sortie

Barre connectée a un controle d’accés a
l'entrée

Connexion possible a un contréle d’acces
en sortie

Péne de verrouillage et contre-péne de
sécurité

Détection électrique d'appui barre

Détection électrique d'état porte

Entrée mécanique par cylindre possible
Endurance

Endurance de la barre

500 000 cycles

Endurance du module extérieur
Fonctionnement électrique
Pilotage DAS a rupture 24 Vec / 48 Vec

200 000 cycles

Pilotage du module Access 12 Vec / 24 Vec

Détection sur contact sec / Haut pouvoir de
coupure

Normes et certifications
Certification DAS - NFS 61-937

Apte 2 équiper des bloc-portes CF/PF

Certification CE/CEM

Certification CE EN1125: 2008
Détection des états
Etat du DAS (sécurité et attente)

Position porte fermée

Appui barre
Options

Verrouillage 1 point latéral

Verrouillage 2 points haut et bas

Verrouillage 3 points haut et bas ou laté-
raux

Module extérieur EN5001 (3 commander
séparément)

Module extérieur Access (inclus)

Module extérieur EN5000 (3 commander
séparément)

Kit de prolongation grande hauteur (jusqu’a
3 200 mm

Consommation
24 Vo

620 mA

Courant d'appel Blocage Exit
48 Ve

315 mA

12 Vec

Courant d'appel Access
24 Vo

Courant d'alimentation Blocage | 24 Vcc

110 mA

Exit 48 Ve

65 mA

12 Vec

Courant d'alimentation Access

24 Veco

Durée du blocage/déblocage barre

<05s

Durée déblocage Access




