
Référence N° Article EAN Groupe 
Remise
Article mm mm mm mm mm mm

Poids
g

Ébauche GPS
ABUS

UE Brut / pce

0005894
65/20 0001118
65/25 0001123
65/30 0001128
65/35 0001559
65/40 0001134
65/45 0001517
65/50 0001140
65/60 0005421

0027447
65/20 B/DFNLI 0025098
65/25 B/DFNLI 0027416
65/30 B/DFNLI 0027417
65/35 B/DFNLI 0027423
65/40 B/DFNLI 0027426
65/45 B/DFNLI 0027436
65/50 B/DFNLI 0027438
65/60 B/DFNLI 0027442
65/30HB60 0007960
65/40HB40 0002949
65/40HB63 0002952
65/50HB80 0002955
65/30HB60 B/F 0026241
65/30HB60 B/DFNLI 0027421
65/40HB40 B/F 0026523
65/40HB40 B/DFNLI 0027432
65/40HB63 B/F 0026524
65/40HB63 B/DFNLI 0027434
65/50HB80 B/F 0026525
65/50HB80 B/DFNLI 0027440
65/20 Twins B/DFNLI 0027415
65/20 Triples B/DFNLI 0027414
65/30 Twins B/DFNLI 0027420
65/30 Triples B/DFNLI 0027419

0026583
65/35 Twins B/DFNLI 0027425
65/35 Triples B/DFNLI 0027424
65/40 Twins B/DFNLI 0027430
65/40 Triples B/DFNLI 0025101

0027428
65IB/40 0006666
65IB/40 B/DFNLI 0027444
65CS/40 B/EFSPP 0028114
65CS/50 B/EFSPP 0028115
Cle Sup. 65 0001640
Cle 65 0001671
L’article sur blister B/DFNLI sera disponible à épuisement du blister B/F.

65 | 65CS

Caractéristiques techniques
• 
• 
• 
• 
• Cylindre de précision à goupilles
• CS : anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d’attaques conventionnels

50HB8040HB6330HB60 40HB40

Cadenas en laiton massif

65IB/40 65IB/40


