
Pour sertir les écrous noyés RIVKLE®

Kit idéal pour la réparation
ou la pose de petites séries

Simplicité
Robustesse

Nez allongé pour la pose de RIVKLE®

dans les corps creux

Clé à cliquet intégrée

Poignées ergonomiques

Système de changement
rapide de l’outillage

Possibilité d’utiliser une
clé dynamométrique

Capacité de pose Écrous noyés RIVKLE® M5 à M12
Type d’écrou noyé RIVKLE® Classique ou Plusnut
Course de sertissage maxi 26 mm
Poids 1.2 Kg

Pince à main RIVKLE® M2007
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Tige de traction

Enclume

Acier
+0,1/0
(mm)

0,5 - 3,0
0,5 - 3,0

M6 233 07 060 23014,5 13,0 9,0 S=5,0-e 8,0 1,5
1,5M8 233 07 080 23018,0 16,0 11,0 S=5,5-e 11,0

M10 0,7 - 3,5 233 07 100 23522,0 19,0 13,0 S=6,1-e 13,9 2,0

0,5 - 3,0
0,5 - 3,0

M6 343 67 060 23014,0 10,0 9,0 S=5,1-e 8,5 0,4
0,4M8 343 67 080 23017,5 12,0 11,0 S=6,0-e 11,1

M10 0,7 - 3,5 343 67 100 23521,0 14,0 13,0 S=6,5-e 14,0 0,5
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Bollhoff Otalu s.a.
Techniques et composants d’assemblage

www.bollhoff.com/frCachet de votre distributeur

Ecrous noyés RIVKLE® plus

Outillage de rechange

3 coffrets disponibles, dont 2 contenant des RIVKLE® plus

Dimensions de la pince à main RIVKLE® M2007


