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SIPHON EUROPOINT MODELE HAUT / DN110 / GRILLE CAILLEBOTTIS ACIER INOXYDABLE / 250x250MM / A15

EUROPOINTArticle 309160

⦁ Siphon de sol avec couverture design 

⦁ Corps du siphon en béton polymère : robuste, imperméable, non 

poreux, ingélif, surface lisse pour limiter l'encrassement, résistant à 
la corrosion et aux agents chimiques 

⦁ Grille esthétique en accord avec l'aménagement extérieur 

⦁ Accès PMR 

⦁ Facile à transporter : manuportable par une personne seule 

⦁ Adapté aux applications domestiques : classe A15 

Avantages

Description produit

Informations produit

Données techniques

⦁ Grille Caillebottis Acier Inoxydable A15

⦁ Grille 250x250mm 

⦁ Sortie horizontale DN 110 

⦁ Surface d'absorption : 218,3 cm² 

⦁ Conforme à la norme NF EN 123 

A15 110 16 252 252 398 17,62

Classe
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Poids 

(kg)

309160

Article

ACO s.a.s. 
Boîte Postale 85 
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr      www.aco.fr

Version : 23/11/2021

Fiche technique
SWEG-PIM


