Roulettes industrielles

TENTE Industriels

Roulettes pivotantes

Roulettes pivotantes a

blocage total

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de
protection au pivot, axe boulonné

Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532
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100 34
125 40
125 40
160 46
200 46

100 34
125 40
125 40
160 46
200 46

Roue: UFR

Corps de roue
polyamide, Bandage
caoutchouc élastique
non tachant, sans pare-
fils, roulement rouleaux
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@.- Dimension de platine [mm]

105 x 85
105 x 85
137 x 105
137 x 105
137 x 105

103 x 85
103 x 85
137 x 115

137 x 115
137 x 115

105 x 85
105 x 85
137 x 105

137 x 105
137 x 105

Distance entre axe [mm)]
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80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75
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80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75
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80/77 x 60
80/77 x 60
105 x 80/75
105 x 80/75
105 x 80/75

Blocage directionnel
Les roulettes avec
blocage directionnel
sont disponibles dans
tous les diamétres.

262 Plus d'informations et de dessins CAD en ligne: www.tente.com
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g @ Hauteur [mm]

155
161
200
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Capacité de charge [kg]
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300
400
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160
250
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300
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En stock

@ Désignation

3470UFR100P62
3470UFR125P62
3470UFR125P63
3470UFR160P63
3470UFR200P63

Désignation

3478UFR100P62
3478UFR125P62
3478UFR125P63
3478UFR160P63
3478UFR200P63

Désignation

3477UFR100P62
3477UFR125P62
3477UFR125P63
3477UFR160P63
3477UFR200P63

Code

4031582304404
4031582304435
4031582304459
4031582304473
4031582304497

Code

4031582306941
4031582306965
4031582306989
4031582306996
4031582307009

Code

4031582305883
4031582305913
4031582305937
4031582305951
4031582305975



