SPAX Vis terrasse A2, polie
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@ dl L LG N® Code EAN Pack Contenu
[mm] [mm] [mm] SPAX
5,0 40 225 4507000500406 4003530190049 AL 125
50 22,5 4507000500507 4003530191053 L B0
50 22,5 4507000500506 4003530191060 XL 150
T25 50 22,5 4507000500509 4003530191077 HKB 230
50 22,5 4507000500519 4003530193743 HKB 400
big
60 27.5 4507000500607 4003530191084 L 50
60 275 4507000500606 4003530191091 AL 125
60 275 4507000500609 4003530190490 HKB 200
&0 275 4507000500819 4003530192968 HKB 300
big
70 32,5 4507000500706 4003530190056 XL 100
70 32,5 4507000500709 4003530193019 HKB 150
80 37.5 4507000500806 4003530190063 AL 75




La vis idéale pour les terrasses en bois

Utilisation

s Terrasses en bois en extérieur

Avantages

» Le filetage de fixation fixe la planche de recouvrement

» Réduit les bruits de grincement des constructions de
s0ls

» La petite téte cylindrigue se visse nettement dans le
bois et offre une optique parfaite

Caractéristiques particuliéres

Pointe CUT SPAX : placement trés précis, permet le vissage sans avant-trou
(dépend du bois), réduit efficacement I'épissurage du bois

Téte cylindrique : effet de fissuration réduit, se visse étroitement dans le
bois

Filetage de fixation : fixe la planche de recouvrement sur la sous-
construction et réduit les bruits de grincement

INOX A2 1I: haute protection anticorrosion

SPAX T-STAR plus : prise d'outil sGre, aucun effet de ripage, transmission
des forces optimale
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Caractéristiques

o Profil ondulé typique SPAX : un vissage rapide et sr



Application

Dans les bois durs, e percage d'un avant-trou est conseillé.

Etape 1 :

Pour les planches et les constructions en bois, percer un
avant-trou avec la méche a bois SPAX @ 3.5 mm.

Utiliser toute la longueur du foret si possiblie a haut
réegime {env. 3 000 trs/min.)

Etape 2 :
Placer droit la vis de terrasse avec BIT SPAX T-5TAR plus
T25. Visser sans interruption.

Résultat :
Optique parfaite grace a la téte cylindrique. Aucun
fissurage du bois.




