[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.emf]
Capacité de perçage�
Ø23/60mm�
�
Vitesses de broche�
(12) 210-2580 tr/min�
�
Voltage�
230V o 400V�
�
Col de cygne�
125 mm�
�
Cône Morse de broche�
MK2/MT2�
�
Course du mandrin�
60 mm�
�
Distance broche – table (max.)�
810mm�
�
Distance broche – socle (max.)�
1180mm�
�
Hauteur de la machine�
1500mm�
�
Dimensions de la table (L x l)�
Ø250mm�
�
Inclinaison de la table�
+/- 45º�
�
Dimensions socle�
410x240mm�
�
Puissance moteur S1 (100%)/S6�
250W/400W�
�
Poids net�
51kg�
�
Dimensions de la machine �
360x660x1590mm�
�
Colisage 1�
200x800x430mm�
�
Colisage 2�
170x1340x170mm�
�
EAN CODE 400V�
9120039900513�
�
EAN CODE 230V�
9120039906935�
�






Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T


Moteur d'aluminium selon les normes IP54.


Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion.


La table de travail peut être inclinée de -45 ° à      + 45 ° et tourne également à 360 ° autour de la colonne


Écran de protection basculant et réglable


Butée de profondeur de perçage réglable, avec échelle pour le contrôle précis de la profondeur.











Inclus dans la livraison: 


Mandrin auto serrant 1 à 16 mm, B16.





Options: 


Etaux, mandrins, arbres, douilles, forets, chasse cône, queue de mandrin, etc.








� HYPERLINK "http://www.holzmann-maschinen.at/images/07/SB4115Hneu.jpg?osCsid=svu7grod22ibamenq4dv0d43r3" ���





BRANCH OFFICE :


C/Botiguers, 3. Of. 1-J, Edif. Onofre


Parque Empresarial Tàctica


46980 Paterna – Valencia, España


Tel/Fax: +34.962998305


Fax: +43.7248.61116-926


j.cusido@holzmann-maschinen.eu








ACCESSOIRES RECOMMANDÉS





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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La société se réserve de tout changement ou modification sans préavis.








PERCEUSE À COLONNE


Mod.: SB 4115H














