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Profilé de coulissage à visser
	� Épaisseur du panneau supérieur au moins 16 mm
	 Épaisseur maxi de la porte 19 mm
	� Aluminium brut

Remarques :
	� La distance maximale admissible entre le dernier trou et l'extrémité 

du profilé mesure 50 mm. Si le profilé est coupé à longueur et 
si la distance est alors inférieure à 50 mm, il faut percer un trou 
supplémentaire.

Longueur mm Référence UE

2000 9 136 105 1 pce13,4 13,411,5
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Profilé de coulissage à coller
	� Épaisseur du panneau supérieur au moins 16 mm
	� Aluminium brut

Longueur mm Référence UE

2000 9 145 851 1 pce
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Profilé de coulissage avec verrouillage rotatif
	� Épaisseur du panneau supérieur au moins 19 mm
	� Ne convient pas au MDF ni au bois dur
	� Aluminium brut

Remarques :
	� L'écartement entre le dernier verrouillage rotatif et l'extrémité du 

profilé doit mesurer au minimum 40 mm et, au maximum, 100 mm.  
Il faut en tenir compte lors de la recoupe.

Longueur mm Référence UE

2000 9 136 106 1 pce
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Système de portes coulissantes / Coulissant par le haut
	SysLine S / Porte rentrante
	Composants du système


