
Filtres
Air comprimé
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Kit d’accouplement 2 filtres Support mural

489.218 2

489.228 1

489.238 0

3/8” - 1/2”

3/4” - 1”

1-1/2”

489.118 5

489.128 4 

489.138 3

Modèles CNUF
341516

3/8” - 1/2”

3/4” - 1”

1-1/2”

Modèles CNUF
341516

Filtre charbon actif : 
Filtration par charbon actif
Filtre conçu pour capturer les vapeurs d’huile encore présentes en sortie 
du filtre submicronique (déshuileur). Il élimine les odeurs et goûts

Qualité de fabrication
Corps des filtres en aluminium et protégés contre la corrosion
par une protection interne à base de chrome.

pression pour les gaz du groupe 2.

Efficace
Filtration des vapeurs d’huile résiduelle
Teneur en huile <0,003 ppm (à 20°C)

Eléments filtrants (cartouches) novateurs
Fonctionnant par adsorption, pertes de charge minimes et constantes. 

Système d’emboîtement spécialement conçu pour faciliter le passage 
de l’air sans turbulence à l’entrée et à la sortie du filtre.
   - Débit optimisé
   - Pertes de charge réduites
Fixation de la cartouche par emboîtement sur la tête du filtre.

Filtres sans silicone, compatibles pour les applications peinture.

Filtres conformes à la directive 97/73 pour les équipements sous

Code couleur pour éviter toute confusion au moment du remplacement.

Filtre CA6B - 3/8"  Cartouche CCA6B

16 bar
20°C
55°C
40 mbar
400 mbar

Limites d’utilisation
Pression de service
Température air comprimé recommandée
Température air comprimé maxi
Pertes de charge initiales
Pertes de charge maximales recommandées

vapeurs d’huile 

< 0,003 ppm

Débit* : 
m³/h - 7 bar 20°C

488.217 6

488.227 5 

488.237 4 

488.247 3 

488.257 2 

488.267 1 

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

CAA6B

CAA8B

CAA12B

CAA18B

CAA27B

CAA45B

Modèles CNUF
341516

Couleur

475.504 3

475.514 2

475.524 1

475.534 9

475.544 9

475.554 8

0,85

1,00

1,46

1,55

1,75

5,00

CA6B

CA8B

CA12B

CA18B

CA27B

CA45B

Modèles CNUF
341516

Poids

kg

C

D

A

B

Classe de qualité
Huile Classe ISO 8573 = 1

Applications
Air en contact avec produits alimentaires

Air en contact avec produits pharmaceutiques
Elément pour air destiné à des fins respirables 

Ce filtre doit impérativement être précédé
d‘un filtre submicronique (déshuileur).

A remplacer au moins 2 fois par an
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