
Eclisse
UNIQUE 32 dB - 43 dB

Porte coulissante acoustique 
32 dB ou 43 dB

UNIQUE 32 dB ou UNIQUE 43 dB se compose d’un 
châssis Unique 95 standard complété par une porte 
âme pleine, un habillage acoustique avec couvre-joints 
intégrés, de joints isophoniques, de deux plinthes 
automatiques réglables et de systèmes d’aimant. 
L’ensemble réduit les nuisances sonores de 32 dB 
ou 43 dB entre les pièces. Testé et certifié par Procès 
Verbal. PV n°144-2016-IAP rev.1 (version 32 dB) 
et PV n°303-2017-IAP fr (version 43 dB).
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Portes compatibles :
Porte bois acoustique 
à peindre ou stratifiée
(nuancier sur demande)
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 CLOISON : OSSATURE 70 mm + 1 PLAQUE PAR FACE 

LUMIÈRE DE PASSAGE ENCOMBREMENT PANNEAU DE PORTE NOTE
L x H C x H1 A B LP HP

690 x 2030 1494 x 2120 750 717 730 2040

790 x 2030 1694 x 2120 850 817 830 2040

890 x 2030 1894 x 2120 950 917 930 2040

990 x 2030 2094 x 2120 1050 1017 1030 2040

1190 x 2030 2494 x 2120 1250 1217 1230 2040

Mesures exprimées en mm

Hauteur : standard uniquement.
Largeur : standard uniquement.

Note
	Porte, habillage et compléments acoustiques peuvent être

commandés sans châssis. Ils s’adaptent à tout châssis Unique 95
standard produit à partir de 2016.

	Habillage équipé de joints isophoniques fournis.
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