SPECIFICATIONS

@178 mm

@115 mm
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CARACTERISTIQUES

— Capot inox @115 mm

— Sortie horizontale @ 40 mm a visser et/ou
coller

— Sortie avec pente programmeée 2.5°

— Joint double Autofix

— Tube siphon extractible

PERFORMANCES

Encombrement sous receveur : 60 mm
(écrou inclus)
Serrage : 2a 25 mm

Débit : 44 I/mn

AVANTAGES

capot 3115 mm
finition inox

tube siphon extractible
sans outils

platine de serrage inox

acces directala

joint autofix double : -
canalisation

maintient la bonde sur le
receveur pendant la pose
et garantit 'étanchéité

CONDITIONNEMENT

Packaging : boite
Dimensions (mm) : 190 X 280 X 80
Parcel unit : x 1

REFERENCE PRODUIT

Spécialement étudiée pour
receveurs extra-plats.

Le débit 44 l/mn (soit 2 x la

norme) prévient tout risque de

débordement du le receveur.
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CODE EAN

576700 000 00

3364549270506

hauteur 60 mm%

garde d’eau 25 mm%
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‘sortie §40 mm

pente intégrée 2.5°,
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FLUSH exclusive

* Brevet Européen
n°17163108.8
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Raccorder le flexible de douche sur le tube
tube garde d’eau. La pression de l'eau
permet un nettoyage rapide et complet de

la bonde.
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avisser et/ou coller
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