
. Coquille sans mécanisme

. Pièces de serrage montées.6791

FERmETURES ENCASTRÉES
Série 6790 “SILENE”

 - RÉGLAGE BI-DIRECTIONNEL DU CROCHET AVEC VIS ANTI-DEREGLAGE (sur série «SILENE»)
 - BLOCAGE AUTOMATIQUE DE L’ENSEMBLE CROCHET EN POSITION FERMÉE ( ANTI-CROCHETAGE )

. Fermeture intérieure à condamnation

. Pièces de serrage montées.6792

. Fermeture dito 6792 AUTOMATIQUE6793

Ensemble comprenant :
. Coquille intérieure sans mécanisme
. Coquille extérieure

6794

Ensemble comprenant :
. Coquille intérieure à condamnation
. Coquille extérieure

6795

Ensemble comprenant :
. Coquille intérieure à condamnation
. Poignée extérieure percée

6796

Ensemble comprenant :
. Coquille intérieure à condamnation
. Poignée extérieure non percée

6798

Poignée de tirage pour ensembles 6794, 6795, 6796 
et 67986777

CROChETS INOX

mONTAgE DU CROChET

6911
A = 6 Mini - 11 Maxi A = 11 Mini - 16 Maxi A = 15 Mini - 20 Maxi

6912 6913

31 36 40 20A
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Vis de blocage
du crochet et
réglage du crochet
en profondeur par
clé 6 pans de 3mm

Pène de blocage
du crochet en

position fermée

Vis de réglage
du crochet par

clé 6 pans de 3mm

Crochet inox

(Anti-crochetage)
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