
Charnière à boîtier à montage rapide
Intermat 9935
pour portes à moulures épaisseur maxi. 43 mm, angle d’ouverture 95°
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Modèles de boîtiers

Boîtier T22/40
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Types de ferrage Désignation/RéférenceModèles de charnières

Coudure -5 mm

Coudure 5 mm

Coudure 16 mm

Qté

1/ 10 

• Charnière automatique à clipser
• Epaisseurs de portes supérieures à 16 mm
• Diamètre de boîtier 40 mm
• Avec dispositif automatique de fermeture
• Valeurs de jeu optimales pour portes à recouvrement de profil 

(ferrage monté à fleur de caisson)
• Voir les instructions techniques concernant les épaisseurs de portes à la page 3.1.33
• Réglage de recouvrement intégré + 0,5 mm/- 3,0 mm
• Réglage en profondeur à excentrique intégré + 3,5 mm/- 0,5 mm 
• Réglage en hauteur par embase ± 2 mm
• Boîtier/bras de charnière : zamak nickelé

9935-T22/40

0 073 925

Qté

1/ 10 

9935-T22/40

0 073 926

Qté

1/ 10 

9935-T22/40

0 073 927

Cache de bras de charnière

• Acier nickelé
Référence Qté

0 013 300 1/50

Vis de fixation de boîtier de charnière
ø 3,5 x 13 mm pour boîtier T42

• Acier nickelé

Référence Qté

0 048 296 200


