
&:EDLPOC=V[UX[U: &:EDLPOG=V[WX[U:

Visseuse à choc sans fil - Cordless impact driver XF-Wrench KIT XF-Wrench
Gencode 3431542160360 3431546162360

Tension et puissance de la batterie - Battery voltage and power 18 V 18 V - 1.5Ah

Kit batterie / chargeur 
Battery / charger kit

Sans batterie ni chargeur
Without battery nor charger

1 batterie 1.5 Ah & chargeur
1.5 Battery & charger

Temps de charge indicatif - Indicative charge time - 40 min

Variateur de vitesse électronique - Electronic variable speed 0-2000 min-1 0-2000 min-1

Fonction percussion  - Impact function 0-3000 cps.min-1 0-3000 hit.min-1

Réglage de couple - Torque settings 150 Nm 150 Nm
Données logistiques - Logistic informations

Box 220x105x205 mm | Master 10 x 15,0 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 1536 pcs

Consommables - Consumables
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - Battery 1.5 Ah 3431542160155 3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - Battery 4.0 Ah 3431542160162 3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - Battery 5.0 Ah 3431542160193 3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - Battery 1.5  Ah & charger 3431542160179 3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - Battery 4.0  Ah & charger 3431542160185 3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - Battery 5.0  Ah & charger 3431542160358 3431542160358

Idéale pour les grandes vis
Usefull for big screws

  Couple 150 Nm
 Torque 150 Nm

  Fonction percussion : 0-3000 cps/min
 Impact function: 0-3000 hit/min

  Vissage-devissage
 Screw-unscrew

  Clip ceinture
 Belt clip

  Type d’emmanchement 1/4’’ avec déverrouillage rapide
 1/4 ‘‘ chuck with quick unlock
 Livrée avec 4 douilles : ø 6, 8, 10, 12 mm
 Delivered with 4 sockets: ø 6, 8, 10, 12 mm
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Visseuse à choc sans fil - Cordless impact driver - XF-Wrench

18 V
150 Nm

30Une batterie unique pour

MACHINES

REVERSE
Réversible


