Clou CP pour isolants

En matiere synthétique, pour la fixation mécanique d’isolants en plagues ou en rouleaux

PRESENTATION

g
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A utiliser dans :

Béton

= Béton léger

= Pierres naturelles
= Parpaings pleins
= Béton cellulaire

Clou CP
(Matiére : polypropylene) .
o ——

Pour fixer :

" |solants souples et isolants
résistant a la compression
sous forme de plaques ou

en rouleaux.

DESCRIPTION

= La fixation est simplement enfoncée dans un trou de percage de

8 mm.

* La tenue est assurée par la friction dans le forage.
= | e clou CP est en polypropylene, ce qui le rend inaltérable.
= |l est muni d'un disque de @ 54 mm

Important : Fixation sensible aux ultra-violets.

Exemples :

= laine de roche

= laine de verre

= polystyrene

= polyuréthane

= fibragglo

= fibragglo composite
= liege

= etc...

INSTALLATION

Avantages

® Montage par frappe.

= Sans vis ni clou supplémentaire.

= Corps de cheville résistant a I'enfoncement au marteau.

= S’enfonce facilement a travers l'isolant.

= Travaux de forage réduits ! Profondeur d’ancrage de 30 mm et
diametre de percage de 8 mm seulement.

Type d’installation = _
* Installation traversante =aanaaa - - ==
: 2]
=
(S
2
5
=]
=N
1)
5
SPECIFICATIONS TECHNIQUES kS
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Clou CP
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Type Artn® (i 0 de foret profondeur de profondeur d'ancrage longueur de épaisseur de boite de
EAN percage mini pour mini cheville 'isolant a fixer
montage traversant (
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pices
CP 80 26402 7 8 90 30 80 50 250
CP 100 26403 4 8 110 30 100 70 250 m_‘ ] i
CP 120 26404 1 8 130 30 120 90 250 - | N
LE
CP 140 26405 8 8 150 30 140 110 250 - -
CP 160 26406 5 8 170 30 160 130 250
CP 180 26407 2 8 190 30 180 150 250
CP 200 26408 9 8 210 30 200 170 250
PRINCIPES DE FIXATION
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Informations détaillées : pour les principes généraux I’m m

d'installation, la procédure de forage correcte et
d'autres informations, voir page 20.

EYSTEMES DE FIXATIONS



