
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

Hauteur de la porte 300 mm

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante
Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte 

Poids de la porte (Kg)  

Hauteur de la porte 500 mm

Hauteur de la porte 400 mm

Hauteur de la porte 600 mm

RD - Faible
RF - Fort

RD - Faible
RF - Fort

RD - Faible
RF - Fort

RD - Faible
RF - Fort     

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage.
Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.
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0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

Poids de la porte (Kg)  

Hauteur de la porte 500 mm

Hauteur de la porte 600 mm

RD - Faible
RF - Fort

RD - Faible
RF - Fort     

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage.
Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.
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