FICHE TECHNIQUE
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GANTS G-TEK® KEV™TRICOT KEVLAR® SANS COUTURE
AVEC ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE - JAUGE 13

« La construction sans couture offre un trés bon confort

- Le support en fibres Kevlar® est concu pour étre résistant aux
coupures, ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduit pas
I'électricité

« lenduction de mousse nitrile sur la paume et le bout des doigts
permet une bonne résistance contre I'abrasion, et une prise
mouillée/séche remarquable

- Compatibilité avec écrans tactiles pour permettre a I'utilisateur
d’utiliser un appareil tactile sans retirer ses gants

- Le poignet de tricot aide a empécher la saleté et les débris de
s'introduire dans le gant

- La couleur vive permet une meilleure visibilité des mains

- La fibre de coton colorée indique la taille

- Lavable afin de prolonger la vie du gant et réduire les colts de

remplacement

APPLICATIONS

- La manipulation de matériaux
« Lautomobile

« La manutention de verre

« Lentretien général

- |I'assainissement

« la manipulation des déchets

- Lindustrie de la péche

- Le recyclage

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Laver a la machine dans de l'eau tiéde avec du détergent. Rincer
abondamment et passer au cycle d'essorage a haute vitesse. Sécher
au culbutage en réglage de chaleur basse a moyenne. Peut étre

nettoyé a sec. NE PAS JAVELLISER.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAUX Kevlar® / Nylon / Enduit Mousse Nitrile

SRR eI[EN S Tricot élastique

COULEUR Support B Gris / Enduit: l Noir

TAILLES 7-11

EMBALLAGE Polybag Individuel, 12 paires par sachet; 72
par carton

CAISSE 43cm x 31cm x 25cm

POIDS CAISSE 7 8 9 10 11

35Kgs | 3.7Kgs | 4.2Kgs 4 .5Kgs 4.7Kgs

CO0 Chine

PROPRIETES DE PERFORMANCES
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DIMENSIONS (ro/cm)

89/225

9.2/233

9.6/24.5

10/25.5

10.2/26

3.3/85 35/9 39/10 4.1/10.5 43/11
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